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Enligt Program för Stockholms vattenarbete 2006-
2015 är målet att Drevviken ska bibehålla och utveckla 
�U�H�N�U�H�D�W�L�Y�D�� �Y�l�U�G�H�Q���� �V�n�V�R�P�� �À�V�N�H�� �R�F�K�� �V�W�U�D�Q�G�E�D�G����
Programmet anger även här vikten av att utreda och 
eventuellt anlägga sammanhållen strandpromenad, 
därav vissa sträckor för rullstolsburna. 

�,�Q�R�P�� �S�U�R�J�U�D�P�R�P�U�n�G�H�W�� �À�Q�Q�V�� �V�R�F�L�R�W�R�S�H�U�� �P�H�G��
goda rekreationskvaliteter. Hökarängsbadet är 
en viktig social mötesplats, liksom Klockelunds 
koloniområde som bidrar med blomsterprakt utöver 
odlingsmöjligheter. Naturområdet utmed Forsån 
utgör en grön oas med möjlighet till vattenkontakt 
och naturlek.

Nynäsvägen utgör en kraftig barriär i området, dels 
�S�n���J�U�X�Q�G���D�Y���D�W�W���G�H�W���À�Q�Q�V���H�W�W���E�H�J�U�l�Q�V�D�W���D�Q�W�D�O���V�W�l�O�O�H�Q���D�W�W��
passera vägen, dels för att bullernivåerna är höga. 

Rekreativa värden

Stranden utmed Drevviken-Forsån har potential att 
bli ett attraktivt promenadstråk som binder samman 
stadsdelarna från Sköndal till Farsta.  Stråket är 
viktigt både lokalt och ur ett regionalt perspektiv. 
Gångstråket bör enligt Parkprogrammet och 
Sociotopkartan kompletteras så att vattenkontakten 
�|�N�D�V���R�F�K���N�R�S�S�O�L�Q�J�H�Q���V�|�G�H�U�X�W���E�O�L�U���W�\�G�O�L�J�D�U�H�����,�G�D�J���À�Q�Q�V��
ett lokalt stigsystem längs Drevvikenstranden som 
övergår i en gång- och cykelväg längs med Forsån till 
Magelungen. Området utmed Drevviken och Forsån 
erbjuder goda naturupplevelser, vattenkontakt 
och utsikt. Även de bevarade delarna av ett 
månghundraårigt eklandskap bidrar till det rekreativa 
värdet. För del av strandsträckan utmed Drevviken 
gäller strandskydd 100 meter. Inom strandskyddet 
ska människor ha tillgång till strandmiljön, likväl som 
skyddsvärt växt- och djurliv ska bevaras.  

Rekreation

�E�H�À�Q�W�O�L�J�D���J�n�Q�J�����R�F�K���F�\�N�H�O�Y�l�J�D�U
Förslag till ny gångväg
Förslag till ny gång- och 
cykelvägar
Nytt läge koloniområde

Friytor socialt kulturellt värde

Kvalitet inom friytorna

Ba- bad  NU- naturupplevelse
Bl- blomsterprakt R- ro 
Blk- bollek  U- utsikt
BÅ- backåkning V- vattenkontakt
G- grön oas O- odling
La- landform Pr- promenad
Nl- naturlek
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Samtidigt som detta program pågår ett samråd för 
en detaljplan för Larsboda industriområdes utveck-
ling och utvidgning.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra utvidgning 
av Larsboda företagsområde mot Perstorpsvägen 
och Nynäsbanan. Planen ska även möjliggöra uppfö-
rande av en sportanläggning inom planområdet. 

Verksamhetsområdet i planen består huvudsakligen 
av en före detta stenkrosstomt. Vid en utökning 
av verksamhetsområdet mot Perstorpsvägen och 

Larsboda industriområde

Nynäsbanan tas större delen av två skogsbevuxna 
bergknallar i anspråk. Vid infarten till Frykdalsbacken 
�V�S�D�U�D�V���Á�H�U�D���H�N�D�U���V�R�P���L�Q�J�n�U���L���H�Q���V�S�U�L�G�Q�L�Q�J�V�N�R�U�U�L�G�R�U����
Inom verksamhetsområdet får industriföretag som 
inte är störande uppföras. I nordvästra delen av pla-
nområdet möjliggörs även en sportanläggning. Dess-
utom får mindre logistikföretag inrymmas närmast 
Perstorpsvägen och Nynäsbanan. Gång- och cykel-
�E�D�Q�D�Q�� �O�l�Q�J�V�� �P�H�G�� �1�\�Q�l�V�E�D�Q�D�Q�� �I�|�U�O�l�Q�J�V�� �W�L�O�O�� �E�H�À�Q�W�O�L�J�W��
gång- och cykelvägnät utmed Forsån. Berget med 
rester av en fornborg säkerställs inom parkområde.
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Gång- och cykelstråken i området är förhållandevis 
väl utbyggda, men kräver en viss förstärkning för att 
tillgodose de nya kraven på tillgänglighet och fram-
komlighet som de nya exploateringarna kräver. 

�%�H�À�Q�W�O�L�J�D���F�\�N�H�O�Y�l�J�D�U���K�n�O�O�H�U���K�|�J���N�Y�D�O�L�W�H�W���P�H�G���X�Q�G�D�Q�W�D�J��
för länken mellan föreslaget exploateringsområde och 
stråket mot Farsta centrum, som behöver förbättras. 
En gång- och cykelväg över Nynäsvägen föreslås med 
en utformning och konstruktion som möjliggör trygg-
het, säkerhet och tillgänglighet. Utbyggnaden samor-
das med en utbyggnad av denna del av Teliatomten.

�)�|�U�� �D�W�W�� �I�U�l�P�M�D�� �G�H�� �R�V�N�\�G�G�D�G�H�� �W�U�D�À�N�D�Q�W�H�U�Q�D�V�� �U�|�U�H�O�V�H�U��
mellan Mårbackagatans korsning med Ågesta Broväg 
och Edsvallabackens korsning med Perstorpsvägen 
behöver gång- och cykelbanan förstärkas för att skapa 
en mer levande gatumiljö i området. 

Sammanfattning åtgärder:

 - Stärk stråket mellan cirkulationsplatsen Ågesta 
Broväg/Mårbackagatan och Edsvallavägen/Perstorps-
vägen.

 - Anlägg trygga, säkra och lättillgängliga gång- och 
cykelstråk.

Gång- och cykelstråk

Programområde

Bilväg

Bebyggelse - planerad eller 
under byggnation

Regionalt gång- och cykelstråk

Övriga gång- och cykelvägar

Föreslaget nytt gång- och 
cykelstråk
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Brandskyddslaget har gjort en utredning av risk för 
Nynäsvägen, som utgör primär transportled för farligt 
�J�R�G�V���V�D�P�W���I�|�U���R�O�\�F�N�V�U�L�V�N�H�U���I�|�U�N�Q�L�S�S�D�G�H���P�H�G���W�U�D�À�N�H�Q��
på Nynäsbanan, (järnvägen). Riskanalysen syftar till att 
utvärdera vilken hänsyn som man behöver ta till olika 
olycksrisker och hur detta kan påverka utformningen 
av bebyggelsen. 

De olycksrisker som bedöms vara aktuella är explo-
sion, utsläpp av brännbara eller giftiga gaser samt pöl-
brand och tankbilsbrand på Nynäsvägen. Motsvarande 
olycksrisker samt urspårning bedöms vara aktuella 
på Nynäsbanan. Dessa olycksrisker studeras därför 
detaljerat genom beräkning av riskmåtten individ-
risk och samhällsrisk. Syftet med beräkningarna är 
att kunna precisera behov och omfattning av åtgär-
der vid bebyggelse enligt föreslagen planskiss. För att 
kunna bedöma huruvida risknivån är tolerabel har 
den beräknade individrisken respektive samhällsrisken 
jämförts med förslag på riskkriterier som Räddnings-
verket tagit fram. 

Den detaljerade riskanalysen omfattar frekvensberäk-
ningar som utgår från statistik över transportmängder 
av farligt gods på Nynäsvägen respektive Nynäsbanan. 
Statistiken kompletteras med prognoser över trans-
portmängder förknippade med två planerade verk-
samheter i Norvik i Nynäshamns kommun, nämligen 
�6�W�R�F�N�K�R�O�P�V���K�D�P�Q�V���Q�\�D���J�R�G�V�K�D�P�Q���V�D�P�W���1�\�Q�l�V���U�D�I�À�Q�D-
deris nya naturgasterminal. 

Transporterna med farligt gods medför att det råder 
en förhöjd risknivå inom de aktuella exploateringsom-
rådena. Olycksscenarier som innebär explosion samt 
gasmolnsexplosion har i analysen bedömts kunna 
medföra stora konsekvenser för människor inom 
bebyggelsen. De omfattande mängderna brandfarliga 
vätskor som transporteras på vägen innebär dessutom 
att riskbidraget från dessa transporter kan bli relativt 
omfattande även om konsekvenserna blir begränsade. 
Den förväntade ökningen av framförallt transporter 
av brännbara gaser på Nynäsvägen från verksamheter 
i Norvik innebär ett stort riskbidrag från olycksrisker 
förknippade med dessa transporter. 

Risk

Övriga olycksrisker förknippade med farligt godstran-
sporter på Nynäsvägen bedöms däremot medföra en 
mycket liten eller ingen påverkan på den samman-
lagda risknivån. Detsamma gäller risker förknippade 
med Nynäsbanan, med undantag för urspårning som 
kan medföra en något förhöjd risknivå i anslutning till 
spåret. 

Beräkning av risknivå visar att risknivån huvudsakligen 
ligger inom det område där man ska sträva efter att 
sänka riskerna så långt det är möjligt och bedöms vara 
rimligt ur ett kostnads-/nyttaperspektiv. Detta innebär 
att man ska ta hänsyn till åtgärdernas kostnad i förhål-
lande till den riskreducerade effekten. Med ett stort 
antal tillkommande gastransporter på Nynäsvägen blir 
dock samhällsrisknivån inom området så omfattande 
att åtgärder ska vidtas oavsett kostnad. Risknivån i 
anslutning till Nynäsbanan i förhållande till den plane-
rade bebyggelsen inom denna del av programområdet 
innebär att risknivån bedöms vara acceptabel utan 
vidtagande av åtgärder. 

Utifrån riskanalysen föreslår Brandskyddslaget att föl-
jande åtgärder ska vidtas vid ny bebyggelse inom det 
aktuella programområdet: 

Byggnader som utförs inom de av Länsstyrelsen 
rekommenderade skyddsavstånd från Nynäsvägen ska 
utföras med: 

-  fasad mot vägen som förhindrar brandspridning 
under den tid det tar att utrymma byggnaden (upp-
skattningsvis minst 30 minuter) 

-  utrymningsvägar som är dimensionerade och utfor-
made så att utrymningen kan ske tillfredställande även 
vid olycka på vägen 

-  ventilationssystem med friskluftintag placerade bort 
från Nynäsvägen samt, vid mekanisk tilluft, möjlighet 
att stängas av räddningstjänst eller fastighetsskötare. 

Obebyggda områden inom 10 meter från Nynäsvägen 
ska utföras så de inte uppmuntrar till stadigvarande 
vistelse. 
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