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Med rum dar manniskor
a stadigvarande vistas avses

t

sov/koksdel.

——
| S

e ol -+ Grans, minst 50 meter fran
_ I kraftledningens mittfas

PLANBESTAMMELSER

Féljande galler inom omraden med nedanstadende beteckningar.
Bestdmmelse utan beteckning géller inom hela planomradet.
Endast angiven anvéndning och utformning &r tillaten.

Gransbeteckningar
Grans for planomradet
- Anvandningsgrans
-- Egenskapsgréns
—X%— - —X%— Utgaende grans

Anvéndning av mark
Allmé&nna platser

Fordons-, gang- och cykeltrafik
Parkomrade

" ] Parkering

Kvartersmark

Bostéader

Bostader, korttidsboende

[ E ] Tekniska anlaggningar

Begransning av markens bebyggande

Marken far inte bebyggas
Marken far endast bebyggas med fristadende

komplementbyggnader eller vid fasad balkong
till en storlek av hégst 2x4 meter alternativt
skarmar mot buller

Utformning, utférande
Hoégsta byggnadshéjd i meter éver nollplanet.
Utdver angiven hojd far flaktrum och
trapphus anordnas.
VA Hogsta antal vaningar

Planbeskrivning ska vara vagledande fér gestaltning vid bygglov

Stérnings- och riskskydd

Bostader ska utformas sa att minst halften av boningsrummen
i varje lagenhet far hégst 55 dBA ekvivalent ljudniva
(friféltsvarde) utanfor fénster.

Minst en balkong/uteplats till varje bostad eller en gemensam
uteplats i anslutning till bostaderna ska utféras eller placeras
s3 att de utsatts for hogst 55 dBA ekvivalent ljudniva och
hégst 70 dBA maximal ljudniva (frifaltsvarden).

Bostader ska utféras sa att stomljud i boningsrum inte
Overstiger ljudnivan 30 dBA (slow) vid tAgpassage.

Bostader ska utféras sa att ekvivalent ljudniva i boningsrum
inte 6verstiger 30 dBA och maximal ljudniva inte dverstiger
45 dBA mellan kl. 22.00-06.00.

Fasad mot E4 ska uppféras i icke brannbart material

Boningsrum dar ménniskor stadigvarande vistas ska férlaggas
minst 50 meter fran kraftledningens mittersta fas

Administrativa bestammelser
Genomférandetiden slutar 5 ar efter det att planen har
vunnit laga kraft.

Fastighetsplan (tomtindelning) som avser Bjallerkransen 6
faststalld 1960-10-24, akt 0180-B151/1960 upphér att galla
i sin helhet.

ILLUSTRATIONER

lllustrationslinje
lllustrationstext

férrad

GRUNDKARTA

Kvarters-/omradesgrans
Fastighetsgrans
Registernummer
Byggnad

V&g / gangbanekant
Trad

Staket

Nivakurvor

10.0 Markhojd
Stadsdelsgréns

Mur

Stédmur
Ledningsratt

Koordinatsystem: Sweref99 18 00 i plan
och stadens (RH 00) i héjd
Matklass I

Upprattad av Stadsméatnings-
avdelningen

UPPLYSNINGAR

Planen bestar av:

- plankarta med bestammelser
Till planen hér:

- planbeskrivning

- genomférandebeskrivning

Planen ar upprattad enligt plan- och bygglagen (PBL)

SAMRADSHANDLING

Forslag
Detaljplan fér fastigheten

Bjallerkransen 5 m m

| stadsdelarna Vastertorp och Fruangen i
Stockholm

Stockholms stadsbyggnadskontor
Planavdelningen
2010-12-13

Linda Palo
handlaggare

Katrin Berkefelt
planchef

godkand av
antagen av
laga kraft

S-Dp 2010-07993-54




