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PLANBESTAMMELSER

Féljande galler inom omrdden med nedanstdende beteckningar.
Ddr befeckning saknas gdller bestdmmelsen inom hela planomradet.
Endast angiven anvandning och utformning &r tilldten.
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—————— Konnekfionslinje, ej avsedd att faststdllas
ANVANDNING AV ALLMAN PLATS

HOVODGATA]  Trafik mellan omrdden

[LokALGATA ]  Lokaltrafik

Gdng- och cykelvag

P-PLATS | Parkering

Naturomrade

Naturomrdde, dessfdrinnan upplag och etableringsyta i max 10 &r fran och
med att planen vunnit laga kraft
Park

Park, dessforinnan upplag och efableringsyta i max 10 dr frdn och
med att planen vunnit laga kraft

ANVANDNING AV KVARTERSMARK

Bostdader, mindre verksamheter som inte dr stérande for omgivningen

LLLE

Forskola, omsorgsboende, dessforinnan upplag och etableringsyta |
max 10 ar fran och med att planen vunnit laga kraft. Max 20% av
fastigheten far bebyggas.

Pumpstatian
Kraftverk med tillhtrande anldggning

Overbyggt kraftverksomréde

[EE  Atervinning med mdjlighet att parkera
IE  Transformatorstation

I Handel

VAN  Smdbdtshamn

VATTENOMRADE

w1 Oppet vattenomréde.

W1 ] Vaftenomrdde dar brygga for bad fér uppfdras.
[ W2 ] Vattenomrdde ddr gangbro far uppfdras.

[ WVT ] Vaffenomrdde for smdbdtsbrygga

[ WB 1 Vattenomrade med brygga for infilliggande fastigheter

UTFORMNING AV ALLMAN PLATS
+00.0  Fdreskriven hojd dver nollplanet

PLACERING, UTFORMNING, UTFORANDE OCH UTNYTTJANDE

Byggnader ska placeras minst 45 meter fran tomtgrans.

Byggnader ska utformas ach placeras med hdnsyn fill omrddefs
nafurliga forutsattningar géllande hajd- och markforhallanden.

Schaktnings-, sprangnings- och utfyllnadsarbeten for att dndra tomtens
topografi ska minimeras. | kuperad ferrdng ska byggnader anmpassas fill
marken genom en uppdelning i mindre sammanhdngande byggnadskroppar.

P3 varje fastighet far hogst en friliggande huvudbyggnad och tre (fastighet 3000kvm
eller storre) alternativt tva (fastighet mindre &n 3000 kvm) friliggande uthus uppfdras.
Utbver det far vaxthus uppforas.

Huvudbyggnad far inrymma hogst tva bostadsldgenheter varav en far uppta
hiigst 1/3 av bruttoarean. Higst 1/3 av byggnadens bruttoarea far
inredas till verksamheter.

Vid val av material och fdrgsdfttning av byggnaden ska speciell hdnsyn tas
omradets karaktar ach beskaffenhet, se planbeskrivningen.
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- m _M Byggnad karterad efter takkontur resp husliv
m_ m Uthus karterad efter takkontur resp husliv

Grundkartan upprattad 2010-05-26 av Tyrest stadsbyggnadskontor.
Kartan dr gjourhdllen inom ett omrdde begrdnsat fill 50m utanfdr grdns for defaljplan.

Primarkartan & framstalld fotogrammetriskt dr 2002 ach kompletterad genom terrester
mafning fram fill ovanstdende datum.
Kaardinatsystem: Sweref99 1800, RHOO, Métklass Il
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Il Huvudbyggnad f&r uppfdras i higst tvd vaningar.

e9 Uthus
e4  Byggraffen regleras enligh nedan Uthus ska vara friliggande och max efft uthus far inredas som gdstsfuga
. (dock e} pd kryssmark).
En véning med vind eller en vaning med suterrangvaning Fastighet som dr 3000 kvm eller stéme: uthus (inklusive garage) far
Friliggande huvudbyagnad som uppfdrs i en vaning med % uppftras med en sttrsta sammanlagda byggnadsarea pd 60 kvm, varav
N inredningsbar vind 13 hogst uppfa 160 kvm byggnadsarea den stdrsta _Eu@:m%: far vara max 40 kvm. Utdver detta far carport pd
och ha en fakvinkel p& hogst 38 grader. Suterrangvaning 18 kvm uppfdras. . _ _
f8r inte anordnas. H_||_| _unu___"_u_.wn 5.:&3..»: 3000 kvm: uthus (inklusive garage) far )
Takkupor 8 ufftiras pd envanings hus inom hogst 1/3 Muﬂoﬂw% med m:ﬁ, m+m_ﬁwmmxmm55mzm_m@am byggnadsarea pd 40 kvm, Uttiver
av fasadlangden. Sddana anordningar far till ingen del effa far tarport p vm Uuppraras.
strdcka sig hogre dn 0,1 meter under taknock och ska _ _ _
vara _:%mw:m w.m mefer fran vaggliv och ef narmare Uthus far uppforas i en vdning med 45 meter som hogsta faknockshojd.
gavel &n 1,0 meter. Takvinkeln far vara htgst 27 grader. Vind fdr inte anordnas.
- o _ Nar terrangen ar kuperad far taknockshdjden uppgd till hdgst 6,0 mefer
> Friliggande huvudbyggnad som uppftires i en vaning pd fr&n markens medelnivd. Kéllare i suterrdngldge far anordnas pd sluttningstomt.
sluttningstomt med suterrdngvdning far higst uppta Vaxthus
B %&ﬂ% ﬂw_m,_,_m:mhmo_m:_wmﬂwwm: fakvinkel pa hogsf Ett vaxthus far uppforas med en byggnadsarea pd htgst 15 kvm.
_ _ Vaxthuset ska ha en genomskinlig glasfasad, placeras minst 45 mefer
Tv& vaningar frdn tomtgrans och fdr inte uppfdras pa mark som enligh plankartan
Friliggande huvudbyggnad som uppfores i tvd vaningar infe far bebyggas. Hdgsta filldtna taknockshdjd &r 3,0 meter.
far hogst uppta 120 kvm byggnadsarea och ha en e3  Byggnad fdr uppftras for handelsandamdl fill en maximal byggnadsarea av 120 kvm
takvinkel pa hdgst 27 grader. Suterrangvdning och i fvd plan. Byggnaden ska anpassas fill platsens forutsdttningar.,
__azmﬁm | suterrangldge fdr infe anordnas. Vind fdr infe €4  Tillbyggnad fill ursprunglig huvudbyggnad f& uppforas i en vaning med en
inredas. byggnadsarea pd max 40 kvm.
Tvd vaningar eg  Tillbyggnad fill ursprunglig huvudbyggnad far uppféras i en vaning med en

Friliggande huvudbyggnad som uppftres med sadeltak
i tvd vaningar far hogst uppta 120 kvm byggnadsarea
och ha en takvinkel mellan 50-60 grader. Husbredden
far vara hogst 85 meter och byggnaden far uppforas
med 10 meter som higsta taknockshdjd. Suterrdng-

vaning och kallare i suterrdngldge fdr infe anardnas.

byggnadsarea pa max 60 kvm.

€¢ [0] Antal fastighefer

&7

Friliggande huvudbyggnad som uppférs i en vaning far hogst uppta 160 kvm byggnadsarea

och ha en takvinkel pd hogst 38 grader, varav maximalt 40 kvm f3ar anvandas till garage/carport.

f,  Tillkommande bebyggelse ska ufftras med sarskild hansyn till kutturmiljsn,

VARSAMHETSBESTAMMELSER
k, De karaktdrsdrag och varden sam anges i planbeskrivningen ska sdrskilt beaktas
vid dndring.
SKYDDSBESTAMMELSER

4,  Byggnaden far inte rivas och g fdrvanskas. Byggnaden ska skyddas enligt ftreslagna
skyddsbestdammelser i planbeskrivningen.
g,  Byggnaden far inte rivas

BEGRANSNING AV MARKENS BEBYGGANDE

1 Marken fdr infe bebyggas
*.%.5%59  Marken far endast bebyggas med uthus/gdsthus.
Z Marken skall vara tillganglig for slantintrdng
u Marken skall vara fillganglig for allmdnna underjordiska ledningar for dagvatten
X Marken skall vara fillganglig for allman gdngtrafik.
y Marken skall vara tillganglig for utfart frdn angransande fastighet.
g Marken skall vara fillgdnglig for gemensamhetsanldgning
Inom kvartersmark skall el- och teleledningar forldggas i mark.
MARKENS ANORDNANDE

Pd varje fasfighet som &r avsedd for bostadsandamdl ska minst tva biluppstdllningsplatser
anordnas. Varaktiga upplag samt verksamheter som &r storande for omgivningen, far infte
forekomma inam planamradet.

ke--——| Uffart far inte anordnas
plank Bullerplank far uppforas

fors Forsande vatten

ADMNISTRATIVA BESTAMMELSER

Andrad lovplikt, lav med villkor
Bygglov krdvs inte for fristdende vaxthus pd hdgst 15 kvm byggnadsarea

Byagqlav krdvs ftir omfargning av fasad

— — ///k + A A/AV/..T \
A\RAVA S e
[,,,,,, . ¢ A mN /
M ) I @ V 158886 [3] .HV \// /
16 . ) h \ V4
. ] RSN o i7AN

N1 Omrdden med naturmark och vegetation ska bevaras.
Markens hajd far infe andras.

Ny Vdrdefullt naturomrdde. Befintlig markvegetation och marknivder ska bevaras.

Marklov krdvs for tradfallning. Hardgoring av marken &r inte

filldten, men grusade gdngar fdr anldggas. For gallring se planbeskrivningen.
N3 Marklov krdvs for fdllning av frddet. Hardgtring och uppfyllning av marken dr

g filldten.
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For allman platsmark samt kvartersmark gdllande g-, y-, x-, u-, Z-, E+, E3- och E4-omrdden
btirjar genomforandetiden aft gdlla direkt fran det att defaljplanen har vunnit laga kraft och

gdller sedan i 15 ar.

For kvartersmark och vattenomrdden btrjar genomforandetiden att galla 4 dr efter det

att planen vunnit laga kraff och galler sedan i 15 ar.

a1 Genomforandetiden &r 5 3r ach borjar att gdlla 4 dr efter att planen vunnit

laga kraft.

a2 Endast en huvudbyggnad far finnas pd fastigheten. Nar bygglov for ny huvudbyggnad

ges fdr befintlig byggnad endast anvandas som uthus/gasthus.

KARTA 2 AV 4
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DETALJPLAN

Antagandehandling

TEKNISK_ANVISNING

En kompletterande geateknisk understkning erfordras infar grundlaggningsprojektering

av_fillkommande bebyagelse inam strandomrdden. Grundldggningen ska ske genom at

f

bottenplanets nivd forldggs med betryggande sékerhet mot Kalvfidrdens hdgsta hogvatten

Solberga och del av Raksta

Beslutsdatum Instans

(HHW) som ligger pd + 80cm enligt RHOO. Ldgsta nivd pa fardint golv ska vara minst

12m over HHW, dv.s + 2,0 m. Medelvattennivdn i Kalvfidrden ligger pd -38 cm.
(Kélla: SMHI 20030402)
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Inom Tyres6 kommun, Stockholms Ian

Laga kraft
Upprattad maj 2012
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