
Förbättringar och omdragning av ridspår i Alby naturreservat 
 
För utförligare beskrivning av delsträckor av ridpåren se nästa sida 
 
 
 
 
 
  

Nuvarande ridspår 
tas bort där denna 
ersätts med ny 

Ridspår längs 
befintlig 
bilväg 

Ridspår, max 
1 m bred, vid 

sidan av 
befintligt 

motionsspår 

Ridspår på 
befintligt 
spår, grusas 
där det 
behövs, 
max 2 
meter bred 

Ridspår, ny 
dragning, 
grusas där det 
behövs, max 2 
meter bred 

Ridspår på 
befintligt spår, 
utanför 
naturreservatet, 
grusas där det 
behövs, 2 meter 
bred 

Ridspår på 
befintligt 
ridspår, grusas 
där det behövs, 
max 2 meter 
bred, där 
marken lutar 
sidledes max 1 Ridspår på 

befintlig gång- 
och cykelväg 



 
 

- Ny dragning av ridspår. Dras där det redan finns ett spontant upptrampad ridspår 

inom Alby naturreservat. Grusas där det behövs. Max 2 meter bred. Vid passage av 

mindre bäck byggs låg och stabil träspång som är max 2 meter bred. 

 

- Ny dragning av ridspår parallellt med befintligt motionsspår inom Alby 

naturreservat. Grusas där det behövs och max 1 meter bred 

 

- Ridspår som dras där det finns ett befintligt ridspår inom Alby naturreservat 

Grusas där det behövs. Max 2 meter bred. Vid passage av mindre bäck byggs låg 

och stabil träspång som är max 2 meter bred 

 
- Ridspår som går på befintlig bilväg eller befintlig gång- och cykelväg inom Alby 

naturreservat. Grusas där det behövs och är max 2 meter bred 

 

- Ridspår som dras där det finns befintligt ridspår, utanför Alby naturreservat. 
Grusas där det behövs och är max 2 meter bred 

 
 

- Gammal sträckning av ridspår som tas bort på grund av sank mark 

  

  



Nuvarande sträckning av ridspår i Alby naturreservat 
 


