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Koordinatsystem:  

− Plan: Sweref 99 1800 

− Höjd: RH2000 

 

ID X Y Z 

20IT01 6568699.147 163362.436 39.825 

20IT02 6568689.452 163330.155 39.780 

20IT03 6568684.077 163352.209 39.685 

20IT03GV 6568684.077 163352.209 39.685 

20IT04 6568678.485 163371.177 39.927 

20IT05 6568681.306 163322.793 39.639 

20IT06 6568663.617 163343.460 39.870 

20IT07 6568660.874 163370.631 39.750 
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FÄLTRAPPORT MED DAGBOK, GEOTEKNIK

Uppdrag: Förskolan Kardemumma Uppdragsnummer nr: 5415
Uppdragsledare: Katarina Bryngelsson Farkas Ansvarig fälttekniker: Tony Eriksson
Beställare: Tyresö kommun Tim Envall

Utrustning
Modell: Geotech 504 Beteckning: Geotech 504

Kalibreringsdata framgår av bilagt kalibreringsprotokoll.

Utsättning
Utsättning utförd med GPS.

Dagbok
Datum Väder Utfört arbete
21/9-20 Uppehåll plus Etablering, ledningssök, sondering, provtagning,

installation GV-rör, avetablering

Omfattning
Utförda undersökningar inom ramen för rapporterat projekt eller projektdel.

Borrhål Metoder Datum Anmärkning Signatur
20IT01 SLB, VIM, CPT 21/9-20 - TE & TE
20IT02 JB2 21/9-20 - TE & TE
20IT03 SLB, VIM, GV-

rör
21/9-20 - TE & TE

20IT04 VIM, SKR 21/9-20 - TE & TE
20IT05 SKR, CPT 21/9-20 - TE & TE
20IT06 JB2, 21/9-20 - TE & TE
20IT07 JB2 21/9-20 - TE & TE

Sonderingsresultat är redovisat i digital fil *.snd. Provtagningsresultat är redovisat i digital fil
*.prv. Datum för utförande framgår i respektive digital fil. *=Borrhålsbeteckning.

Information angående utförda sonderingsmetoder:

Jord-bergsondering (Jb)
Borrkronans diameter: 57mm Stift Borrkronans skick: Nyskick
Spolmedium: Luft

Viktsondering
Kontroll av rakhet på stänger: <1mm/m Spetsdiameter: Nyskick, 34,5-35,0mm

Tolk använd för spetsdiameter ☒ Spetslängd: Nyskick, 205mm
Inställd vridningshastighet: Manuell Typ av belastningssystem: Vikter
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CPT- och CPTU- sondering
Spetsens nummer: 5431 (800kg) Vätska i filter: CPT olja & CPT fett

Punkt Förankring Förborrat
material

Övre grund-
vattennivå

Lutning
vid
sondstopp

Portryck i
mark efter
sondstopp

Anmärkning

20IT05 - 3.2 - 0.9 22.2 -
20IT01 - 2 - 0.32 285,6 -

Nolltrycksavläsningar redovisas i sonderingsfil

Skruvprovtagning
Diameter på provtagare 80mm
Fältanteckningar redovisas i bilagda provtagningsprotokoll.

Grundvattenrör
Rörnamn Diameter Rörtyp Filtertyp Installation Utvändig

tätning
Funktions-
kontroll

20IT03GV 1tum Järnrör Perforerat Förborrning Naturlig lera Snabb
Datum för utförande, rörlängd, filterlängd och nivå på markyta framgår av digital fil *.gvr.

Återställning
Typ Avser punkter
Ytlagning: Kallasfalt, uppborrat material Samtliga

Hålfyllning: Helt fyllt hål Samtliga

Fyllningsmaterial: Uppborrat material, Leca Samtliga

Kontroll och eventuell redigering av sonderingsfiler har utförts efter sondering. Kontroll och
redigering omfattar inmatade fältkoder och anmärkningar, exempelvis angiven bergnivå vid
jord-bergsondering.

Signering av dagbok och fältrapport: Tim Envall, Tony Eriksson
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SAMMANSTÄLLNING AV

Uppdrag Kardemumma

Kund Iterio

Utrustning Skr Utförd 2020-10-02--06 / AÅ, PY

Provtagning 2020-09-21 Granskad 2020-10-07 / DG

Prover inkom 2020-09-28 Provt. till provn. 11-15 dygn

% % t/m
3

27

27

24

23

26

26

För teckenförklaring och information om standarder, se www.labmind.se/metoder.

Materialtyp och tjälfarlighetsklass enligt AMA Anläggning 17.

1) Prov innehåller gipsrester, troligen från ovanliggande fyllning.

Unr 1789 Sid 1(1)
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5B/4

5A/4

Grå rostfläckig lerig SILT. clSi. 30

1,6 - 2,0
Brun rostfläckig siltig LERA med torrskorpekaraktär 

och enstaka växtrester. siCl(dc) (pr).
385A/4

4B/3

LabMind AB │ Värmdövägen 84, 131 54 Nacka │ www.labmind.se

1,5 - 2,0

KONTAKT FYLLNING av mörkbrun humushaltig LERA 

med stark torrskorpekaraktär samt gipsrester och 

brun LERA med stark torrskorpekaraktär. Mg 

[huCl(dc), gips]/Cl(dc).

1,1 - 1,5
FYLLNING av svart humushaltig TORRSKORPELERA 

med gipsrester. Mg [huCldc, gips].

2,0 - 3,0
Brun rostfläckig siltig LERA med torrskorpekaraktär 

och enstaka växtdelar. siCl(dc) (pr).
31

2,0 - 3,0

1)

20IT05 0,0 - 0,4
Brun sandig siltig TORRSKORPELERA, rikligt med 

växtrester. sasiCldc )pr(.
5A/4

0,4 - 1,4
Brun rostfläckig TORRSKORPELERA med växtrester. 

Cldc pr.
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G
  

 

GEOTEKNISKA LABORATORIEUNDERSÖKNINGAR

0,4 - 1,1
FYLLNING av brun sandig TORRSKORPELERA med 

enstaka växtrester. Mg [saCldc (pr)].

Anm.

20IT04 0,0 - 0,4
FYLLNING av brun sandig TORRSKORPELERA, rikligt 

med växtrester. Mg [saCldc )pr(].

Punkt Djup Okulär jordartsbenämning

wN wL
Mtrl-

typ/tjälf.-

klass.
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CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1
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Projekt
Projekt nr
Plats
Borrhål
Datum

Förskolan Kardemumma
5415
Tyresö
20IT01
2020-09-21

2020-10-06
C:\Users\axst\Dropbox (Iterio AB)\Iterio - Geoteknik Sthlm\5415 Förskolan Kardemumma\4 Beräkningar\CPT\20IT01.CPW
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Lutning (grader)
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Nivå vid referens
Förborrat material
Geometri

my
39,83 m
Fy,Let
Normal

Friktion ft  (kPa)Friktion ft  (kPa) Friktionskvot Rft  (%)Friktionskvot Rft  (%)

Vätska i filter
Borrpunktens koord.
Utrustning
Sond nr 5431

Spetstryck qt  (MPa)Spetstryck qt  (MPa)
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5415
Tyresö
20IT01
2020-09-21
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Relativ lagringstäthet ID (%)

Utvärderare
Datum för utvärdering

Axel Stenfors
2020-10-05

CPT-sondering utvärderad enligt SGI Information 15 rev.2007
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Datum för utvärdering

Axel Stenfors
2020-10-05

CPT-sondering utvärderad enligt SGI Information 15 rev.2007
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C P T - sondering
Förskolan Kardemumma
5415

2020-10-06

2,00 m
2,00 m
6,44 m
2,10 m
my
39,83 m

Fy,Let
Normal

Tony Eriksson

Djup  (m)

Tyresö
20IT01
2020-09-21

Projekt Plats

Borrhål

Förborrningsdjup
Startdjup
Stoppdjup
Grundvattenyta
Referens
Nivå vid referens

Förborrat material
Geometri
Vätska i filter
Operatör
Utrustning

Kalibreringsdata
Spets
Datum
Areafaktor a
Areafaktor b

5431

0,828
0,000

Inre friktion Oc

Inre friktion Of
Cross talk c1
Cross talk c2

0,0 kPa
0,0 kPa
0,000
0,000

Skalfaktorer
Portryck Friktion Spetstryck
Område Område Faktor Område FaktorFaktor

Före
Efter
Diff

2,10

Datum

451,80
450,50

-1,30

110,70
111,00

0,30

3,03
3,08
0,05

Nollvärden, kPa

Portryck Friktion Spetstryck

Använd skalfaktorer vid beräkning

Korrigering
Portryck
Friktion
Spetstryck

(ingen)
(ingen)
(ingen)

Portrycksobservationer

Portryck (kPa)
0,00

Skiktgränser

Djup  (m)

Klassificering

Från Till
Djup  (m)

0,00
0,60
2,00

0,60
2,00
5,80

Densitet
(ton/m3)

1,90
1,80

0,40

Fy
Let

Jordart

Anmärkning
Densitet för förborrningsmaterial tagen utifrån schablonvärden.
Grundvattenyta tagen med hänsyn till GV-rör 20IT03-GV ca 20 m bort.

C:\Users\axst\Dropbox (Iterio AB)\Iterio - Geoteknik Sthlm\5415 Förskolan Kardemumma\4 Beräkningar\CPT\20IT01.CPW

Portryck registrerat vid sonderingx

Flytgräns

Bedömd sonderingsklass
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C P T - sondering
Förskolan Kardemumma
5415

2020-10-06

Tyresö
20IT01
2020-09-21

Projekt

C:\Users\axst\Dropbox (Iterio AB)\Iterio - Geoteknik Sthlm\5415 Förskolan Kardemumma\4 Beräkningar\CPT\20IT01.CPW

Plats
Borrhål
Datum

Djup  (m)
Från Till
0,00
0,60
2,00
2,20
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2,80
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3,20
3,40
3,60
3,80
4,00
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4,60
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5,00
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6,00
6,20
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Cl vL
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Cl vL
Cl vL
Cl L
Cl L
Si L
Si v L
Si Med

Klassificering
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OC
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OC
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OC
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OC
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OC
OC

5,6
23,5
37,5
40,6
43,8
46,9
50,0
53,2
56,3
59,4
62,6
65,7
68,9
71,9
74,9
78,0
81,1
84,3
87,4
90,5
93,7
96,9

100,2
102,9

svo

5,6
23,5
37,5
38,6
39,8
40,9
42,0
43,2
44,3
45,4
46,6
47,7
48,9
49,9
50,9
52,0
53,1
54,3
55,4
56,5
57,7
58,9
60,2
61,2

s'vo s'c

168,2
146,6
153,4
132,9
109,3

94,8
96,3
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90,4
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87,0
88,1
95,3
98,1

103,1
103,7
108,2
136,9
150,3

kPa kPa kPa

tfu

kPat/m3
r
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17,6
17,8
18,4
22,4
24,2

((89,5))
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o
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CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1
Förskolan Kardemumma
5415
Iterio AB
Tony Eriksson

2020-10-06
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C:\Users\axst\Dropbox (Iterio AB)\Iterio - Geoteknik Sthlm\5415 Förskolan Kardemumma\4 Beräkningar\CPT\20IT01.CPW
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CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1
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Utvärderare
Datum för utvärdering

Axel Stenfors
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CPT-sondering utvärderad enligt SGI Information 15 rev.2007
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CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1
Förskolan Kardemumma
5415
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