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Energi 
 
Fastighetens  energianvändning om-
vandlas till diagram visande belast-
ning av växthuseffekt, marknära 
ozon, försurning mm.  
MBP, light-versionen, utvecklas till 
ett användarvänligt verktyg som nås 
av alla genom web-applikation.   
 
Den energigrupp som finns inom 
ramen för ekologiskt byggande 
kommer att få möjlighet att lägga 
kommentarer under utvecklingsfa-
sen. 
 
 
FRAMTIDA UTVECKLING 
Miljöbelastningsprofilen kan utveck-
las vidare för utvärdering av bygg-
materialens miljöpåverkan och hur 
de påverkar miljön under lång tid. 
Målet är att kunna genomföra  livs-
cykelanalyser baserade på MBP.  
 
 
 

 Innemiljö och energi 
 
USK har på uppdrag av gatu- och 
fastighetskontoret upprättat en 
databas för de resultat energian-
vändning och innemiljö som 
kommit staden till del genom pro-
gram för ekologiskt byggande. 
Resultaten får visas sammantaget. 
Den enskilde byggherren kan få 
tillgång till uppgift angående egna 
projekt. 
 
 
 
FRAMTIDA UTVECKLING 
Möjlighet finns att samköra med 
andra databaser inom USK för 
utvärdering av resultat i jämförel-
se med medelvärden för olika 
typer av bebyggelse. Detta kom-
mer att bli ett bra underlag för 
rapporter och forskning angående 
byggnaders tekniska egenskaper 
och boendemiljö. 

 
 

Utvärdering av  
 
innemiljö och  
energianvänd-
ning 

Energianvändning visas 
som Miljöbelastnings-
profil, MBP 
 
Omvandling till MBP 
genom web-
applikation, t ex med 
länk från ekobygg 

Databaser sammanlopp-
las och nås via web-
applikation Internet. 
 
Databas för Ekologiskt 
byggande visar energi 
och innemiljö. 
 
Basdata nås från 3H-pro-
jekt,  fastighetsdata mm   
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