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Planbestämmelsen f3-f5 och f8-f9 (kvarter 14, fasad mot norr).

Illustration C

C på plankartan.

Tak ska i väster ansluta i nivå med skolgård. Se illustration

norra fasad får inte överstiga +15,2 meter över nollplanet.

Skolgård på tak. Takfotens lägsta punkt längs byggnadens

+35,2 meter över nollplanet.

Lanternin/kupa i takfall får utföras till en högsta totalhöjd om

+39,4 meter över nollplanet.

Lanternin/kupa i takfall får utföras till en högsta totalhöjd om
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och en byggnadsarea om högst 25 kvm.

Teknisk anläggning till en högsta byggnadshöjd av 3,0 meter

och +18,4 meter över nollplanet.

Teknisk anläggning under mark. Gäller mellan nivå +9,0 meter

föras.

4,8 meter och sammanlagd byggnadsarea om 40 kvm får upp-

Fristående förrådsbyggnad/växthus till en högsta totalhöjd av

nlennutr
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sä
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nlennutsedräG

(VÄG1, VÄG2)

Befintliga tunnelanläggningar

Utgående kommungräns

Ny kommungräns

Ramp ansluta i nivå med gata (GATA2) på ca +7,2 meter

och cykel
Ramp för gång-

+57,0

+54,0

Buller

Byggnader och skyddsåtgärder ska utformas så att:

vibrationshastighet på grund av trafik.

- vibrationerna i byggnaden normalt inte överstiger 0,3 mm/s komfortvägd

n

n

VÄG1
PARK

GÅNG2

f12

Planbestämmelsen f1 (kvarter 11, fasad mot norr).

Principillustration B

Planbestämmelse ramp och totalhöjd i punkt (kvarter 15, fasad mot öster).

Illustration D

på ca +20,0 meter
Ramp ansluter i nivå med bro (T4)

i punkt (+19,3)
Högsta totalhöjd

i punkt (+13,7)
Högsta totalhöjd område under mark

Skyddszon för väg-

Planbestämmelse t (kvarter 11).

Illustration E

banan (T1) medges pelare.

Huvudgata. Fordons-, gång- och cykeltrafik. Under Värta-

GÅNG4

Gångtrafik

under mark.

får inrymmas i övriga bottenvåningar mot gata och torg samt

för cykelparkering och miljörum får finnas. Centrumändamål

som markeras i illustration A. Entréer till trapphus, utrymmen

Centrumändamål ska inrymmas i bottenvåning på de platser

ovanför bottenvåning och under mark.

och kontor får inrymmas i övriga bottenvåningar samt i våning

för cykelparkering och miljörum får finnas. Centrumändamål

som markeras i illustration A. Entréer till trapphus, utrymmen

Centumändamål ska inrymmas i bottenvåningar på de platser

Hotell och konferens

redovisat i principsektion S2 och S4 på plankartan.

Spårtrafik i tunnel. Gäller mellan nivåer i meter över nollplanet

Byggnad får inte uppföras.

parkering.

verksamhetens behov såsom förråd, lekbodar och cykel-

Marken får endast bebyggas med mindre byggnadsverk för

Arkad ska finnas till en fri höjd om minst 5,5 meter.

Lägsta markerad sockelhöjd i fasad är 5,2 meter.f12

dess räddnings- och driftsystem samt allmännyttiga ledningar.

under nollplanet. Nivån får underskridas för allmännyttiga trafikledstunnlar och

schaktning och sprängning eller andra ingrepp i undergrunden är -3,0 meter

Lägsta nivå för borrning är -20,0 meter under nollplanet. Lägsta nivå för

Mark ska ha anslutning i nivå med allmän plats.

i kontor på grund av buller från helikoptertrafiken.

- maximalnivåerna inomhus inte överstiger 45 dB(A) i bostadsrum eller 55 dB(A)

41 dB(A) maximalnivå.

- trafikbullret inomhus i bostäderna inte överstiger 26 dB(A) ekvivalentnivå och

av minst 9,0 meter. Pelare medges.

Marken ska vara tillgänglig för allmän gångtrafik till en fri höjd

Sektionssnitt, användning av mark
S

Taklutning nedåt i pilens riktning

+6,5

+6,2

ningsprinciper i planens gestaltningsprogram.

Byggnader ska i huvudsak utformas i enlighet med illustrationer och gestalt-

mot E4/E20:s tunnelmynningar.

150 personer får ej placeras direkt innanför fasad som vetter

enligt BBR). Personintensiva lokaler/samlingslokal för mer än

utformas med en obrännbar fasad (yttre ytskikt av klass A

Byggnadsdel som vetter mot E4/E20:s tunnelmynningar ska

en alternativ utrymningsväg bort från trafiklederna.

och/eller på sida bort från E4/E20:s tunnelmynningar och med

Bebyggelse ska utformas med friskluftsintag som placeras högt

allmännyttig trafik. Se illustration E på plankartan.

Marken ska vara tillgänglig för skyddszon till bergtunnel för

publik gång- och cykelramp.

Mark/tak ska vara tillgänglig för gemensamhetsanläggning för

Egenskaps- och administrativ gräns, kombination av

meter över nollplanet. Se principsektion S2 och S3 på plankartan.

Parkering under mark. Gäller mellan nivå +7,0 meter och +12,0

(P
5
)

tunneln
Stallmästar- mark

under
område
för väg-
Skyddszon

mark
under
vägområde
zon för
Skydds-

inom angränsande detaljplan
Väg- och järnvägstunnelområde

B3B3

ca +11,1ca +10,2

OKB1C
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B
1
C
1
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Skola

enligt utformning i principillustration B på plankartan.

lägsta punkt får inte överstiga +41,5 meter över nollplanet,

Takfotens högsta punkt får inte överstiga +45,9 meter och

ningen sidan 45-46.

avsnitt Befintlig bebyggelse under planförslag i planbeskriv-

Underhåll av exteriör ska ske med traditionella material. Se

Ursprunglig exteriör och arkitektonisk gestaltning ska bevaras.

bebyggelse under planförslag i planbeskrivningen sidan 45-46.

och ursprunglig/äldre fast inredning beaktas. Se avsnitt Befintlig

Vid ändring av interiör ska ursprungliga delar av planlösningar

GRUNDKARTA

Transformatorbyggnad

ServitutsområdeSv

Lr Ledningsrättsområde

Fornlämningsområde

Byggnad

Fastighetsutrymmesgräns 3D

Fastighetsbeteckning 3D\ 2 \

Kommungräns

Staket

Mur

Stödmur

Nivåkurvor

Markhöjd

Fastighetsbeteckning2, 1:2

Fastighetsgräns
(Kvarterstraktgräns,Traktgräns

Kvarter enligt detaljplan,
Allmän plats-gräns

Fastighetsområdesgräns)

Koordinatsystem: Sweref 99 18 00 i plan
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och RH2000 i höjd.
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Anne Lindell

angiven högsta nockhöjd. Räcken ska placeras indragna från fasad.

minst 2 meter indraget från fasad och till en högsta höjd om 1,5 meter över

angiven nockhöjd får hisstoppar, lanterniner och fläkthuvar endast uppföras

Tekniska utrymmen ska inrymmas inom angiven byggnadsvolym. Utöver
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