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Sammanfattning

| genomférandeplanen redovisas de dtgdrder samt kostnader som
identifierats inom ramen for arbetet med det lokala
dtgdrdsprogrammet for Racksta trdsk.

De forslag till atgarder som redovisas i atgardsprogrammet ar framtagna i syfte att mota
de forbattringsbehov som finns for att forbattra vattenkvaliteten och livsmiljon till att
motsvara god vattenstatus for Racksta trask.

Atgérderna som foreslés hanterar den befintliga och historiska belastningen inom
avrinningsomradet. Nya exploateringar inom avrinningsomradet omfattas inte av
foreslagna atgarder. | samband med ny exploatering forutsatts en hallbar
dagvattenhantering tillampas. Kvarvarande strandnéra naturmarker och intakta
svamplan bor inte paverkas i negativ bemérkelse vid ny exploatering och
ombyggnation.

I och med att kunskapsunderlaget bade vad galler teknik, genomférande av atgarder och
miljodvervakningsdata standigt utvecklas och de platsspecifika forutséttningarna kan
forandras kan atgarderna komma att revideras innan faktiskt genomforande.

Kostnaden for samtliga kostnadssatta platsspecifika atgarder uppgar till cirka 228-308
miljoner kronor. Kostnaden &r baserad pa summan av de schablonberaknade
kostnaderna for &tgardsforslagen samt en osakerhetsfaktor pa 15 %.

For information om statusklassning, paverkansanalys och forbattringsbehov for

Racksta trask, se:
Récksta trask, Fakta och atgdrdsbehov
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1 Bakgrund

Atgdrdscrbetet for
stadens vatten-
forekomster ska
betraktas ur ett
avrinningsomrdades-
perspektiv

Vattenkvaliteten i Racksta trdsk bedéms motsvara otillfredsstdllande
ekologisk status och ndr inte god kemisk status.

EU:s vattendirektiv (2000/60/EG) har lagt grunderna for den svenska
vattenforvaltningen och faststaller malet att alla vatten ska nd god ekologisk och kemisk
status. | vattenforvaltningen har kommunerna fatt en nyckelroll i att genomféra och
driva arbetet med att félja miljokvalitetsnormerna for vattenférekomster.

Fréan &r 2022 kommer Récksta trask att klassificeras som ett évrigt vatten pa grund av
att sjon ar mindre an det formella storlekskravet och saknar andra av EU utpekade
viktiga vattenanknutna omradesskydd. Genom denna klassificering upphor Racksta
trask att vara en vattenférekomst i vattendirektivets mening och omfattas darmed inte av
miljokvalitetsnormer och inte heller av forsémringsférbudet och &ventyrandeforbudet i
5 kap. 4 § miljobalken. Atgardsarbetet for stadens vatten ska dock betraktas ur ett
avrinningsomradesperspektiv. Vatten fran Racksta trask avrinner till vattenférekomsten
Fiskarfjarden i Malaren. Vattenkvaliteten i Racksta trask far darmed inte paverka
nedstréms liggande vattenforekomst Fiskarfjarden sa att miljokvalitetsnormerna inte
kan foljas eller riskerar att dverskridas. Récksta trask omges av Grimsta naturreservat
och sjon utgor en viktig livsmiljo i reservatet som dven &r ett uppskattat
rekreationsomrade i Stockholm.

Vattenmyndigheten har faststéllt ett &tgardsprogram for Norra Ostersjons vattendistrikt
pa en 6vergripande niva som har kompletteras med &tgardsprogram for Fiskarfjardens,
Riddarfjardens, Ulvsundasjons och Arstavikens naromréden, dar Récksta trask ingar.
Vattenmyndighetens atgardsprogram utgor ett underlag for att identifiera lokala
atgardsbehov, men ar pa en for 6vergripande niva for att fungera som ett faktiskt
verktyg for genomforande av atgarder for de berdrda vattenforekomsterna.

Lokala &tgardsprogram har inte den rattsliga status som vattenmyndigheternas
atgardsprogram har, vilka beslutas med stod av miljobalken. Syftet med lokala program
pa kommunal niva ar att konkretisera vattenarbetet, med utgangspunkt i
vattenmyndighetens atgardsprogram, sa att vattenkvaliteten i enskilda vatten kan
forbattras.

| syfte att sakerstilla att vattnet i Racksta trask inte medfér negativ paverkan pa
Fiskarfjarden i Malaren samt for att skapa forutsattningar for en frisk vattenmiljo i
Grimsta naturreservat har staden som ambition att vattenkvaliteten i Racksta trask ska
motsvara nivan for miljokvalitetsnormerna god ekologisk och kemisk status.

Det lokala atgardsprogrammet for Racksta trask ar framtaget gemensamt av Stockholms
stad och Stockholm Vatten och Avfall.

Formell hantering

Beslut om antagande av det lokala atgardsprogrammet for Racksta trask fattas av
respektive berérd ndmnd och bolag.

Vidare utredningar och genomforande av atgarder utfors succesivt av respektive
ansvarig namnd och styrelse. Atgéarderna tar avstamp i det atgérdsbehov som
identifierats i atgardsprogrammet och de forslag till atgarder som lamnas dari.
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Eftersom de foreslagna atgarderna kan behova forandras efter utredning och
detaljprojektering behover beslutet vara flexibelt avseende att atgarder och
utredningsbehov ska utféras i huvudsak i enlighet med vad som anges i
genomférandeplanen. Detta medfor ett nddvéandigt utrymme for forandringar av de
foreslagna atgarderna och utredningarna om sa behgvs.

Uppfdljning
Uppféljning av genomforandet av atgarderna i tgardsprogrammet kommer att ske pa

Stockholms stads plattform for digital forvaltning dar aven information om effekter och
genomforandestatus kommer att publiceras.

Uppféljningen av atgardsarbetets effekter pa vattenkvaliteten sker genom befintlig
miljédvervakning. Stockholm Vatten och Avfall bedriver kontinuerlig recipientkontroll
med analys av fysikalisk-kemiska parametrar och plankton i Racksta trask. Stockholms
stad har tagit fram ett évervakningsprogram for ekologisk status med regelbunden
dvervakning av de ekologiska parametrarna, bland annat bottenfauna och fisk.
Stockholms stad har dven ett 6vervakningsprogram for kemisk status dar Racksta trask
ingar med arlig provtagning av miljcgifter i fisk och vatten. Resultat fran
miljodvervakningen rapporteras in till nationella datavérdar for att kunna anvéndas vid
vattenmyndighetens kommande statusklassning samt underlag for atgardsplanering.

En 6versiktlig uppféljning av arbetet med att forbéattra vattenkvaliteten i Racksta trask
foreslas ske kontinuerligt. Den kontinuerliga uppféljningen bor omfatta genomforda och
planerade atgarder, budgeterade och faktiska kostnader samt berdknade effekter.
Atgardsuppféljningen bér utvarderas jamfort med resultat fran miljodvervakning for att
beddma utvecklingen samt eventuellt behov av att uppdatera foérbattrings- och
atgardsbehoven. Hur uppfdljningen mer konkret bor utforas ska preciseras av
arbetsgruppen som har tagit fram det lokala atgardsprogrammet. Syftet med den
oversiktliga uppfoljningen ar att lyfta fragor gallande utveckling, ny kunskap och
kostnader. En mer utforlig utvardering av genomforandet av det lokala
atgardsprogrammet foreslas ske senast 2025.

Avgrdnsningar, kostnader och
reningseffekt

Kostnaderna for de platsspecifika atgarderna ar framréaknade med olika schabloner
vilket innebdr en forenkling eftersom de faktiska projekterings- och
anlaggningskostnaderna beror bade av platsspecifika och generella faktorer.! Stockholm
Vatten och Avfall har efter att underlagen till de lokala atgardsprogrammen tagits fram
sett 6ver kostnaderna for de &tgarder som Stockholm Vatten och Avfall ansvarar for.
Erfarenheter fran genomforda atgarder har visat att kostnaderna i medeltal behover
raknas upp med en faktor fyra. For atgarder dar Stockholm Vatten och Avfall &r
ansvarig har den ursprungliga kostnadsuppskattningen fran underlagsrapporten till det
lokala &tgardsprogrammet darfor multiplicerats med en faktor fyra. Baserat pa
kostnadsherakningarnas 6versiktliga detaljeringsgrad har en lagsta kostnad pé 0,5
miljoner kronor angetts.

Hur effektiv avskiljningen av fosfor &r i dagvattenanlaggningar finns det relativt bra
information om. Avskiljning sker i forsta hand genom sedimentation av partiklar till
vilka fororeningarna ar bundna vilket innebér att reningsgraden &r starkt kopplad till den
partikuldra andelen av fororening i dagvattnet. Antagna reningsgrader for foreslagna

Sweco Environment (2017), se referenser

7 (44)



dagvattenatgarder ar baserade pa schabloner for respektive anlaggningstyp fran
StormTac.? | verkligheten kan dock bade hgre och lagre reningsgrad erhéllas.

Atgérderna som foreslas utgar fran forbattringsbehoven som har beréknats inom ramen
med att ta fram det lokala atgardsprogrammet. Det ska dock framhavas att
berékningarna avseende forbattringsbehov &r beh&ftade med osékerheter.
Forbattringsbehoven har baserats pa befintlig miljoévervakningsdata. Tillgang pa
matdata fran miljoovervakning varierar dock i omfattning beroende pa parameter.
Berakningarna avseende forbattringsbehov och belastningar har dock baserats pa
befintligt dataunderlag och antaganden som bedémts rimliga utifran aktuellt
kunskapslége.

Bade belastningar, forbattringsbehov och kostnader ar behaftade med osakerheter som
ska minimeras i ett senare skede i samband med att atgardsforslagen utreds vidare av
respektive genomférandeorganisation. Det &r darfor viktigt att folja upp de faktiska
kostnaderna samt eventuella uppdateringar av forbattringsbehov och é&tgéarder baserat pa
ny kunskap.

| det lokala &tgardsprogrammet presenteras inte hur de forslagna atgarderna ska
finansieras. Hur atgarderna ska finansieras dr ndgot som ska hanteras inom respektive
genomfdérandeorganisation i samband med vidare utredning av atgardsforslagen.

Om det visar sig att nagon foreslagen étgard inte & mojlig att genomfora nar forstudie
eller detaljprojektering genomfors, till exempel om platsen for en anldggning inte
motsvarar behov av utrymme eller ar olamplig av ndgon annan anledning, bor ett
likvardigt forslag pa alternativ atgard som ger motsvarande effekt tas fram.

For mer information om avgransningar och berdkning av kostnader, se referens:
Underlag till lokalt &dtgdrdsprogram for Racksta trdsk

2 Sweco Environment (20717), se referenser
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2 Atgdrder for att né god
vattenstatus

Vattenkvaliteten i Racksta trdsk mdste forbdttras for att sdkerstdlla
att sjon inte medfér negativ pdverkan pd nedstréoms liggande
vattenforekomst Fiskarfjdrden samt sd att sjon utgor en bra livsmiljo
inom Grimsta naturreservat. Sjon dr ett viktigt rekreationsomrdade for
boenden i staden.

De forslag till atgéarder som redovisas i atgardsprogrammet ar framtagna i syfte att mota
de forbattringsbehov som finns for att n& god vattenstatus for Racksta trask. Atgarderna
som foreslas hanterar den befintliga belastningen inom avrinningsomradet. Nya
exploateringar inom tillrinningsomradet omfattas inte av foreslagna atgarder. | samband
med ny exploatering forutsatts en hallbar dagvattenhantering tillimpas. Kvarvarande
strandndra naturmarker och intakta svamplan bor inte paverkas i negativ beméarkelse vid
ny exploatering och ombyggnation.

I och med att kunskapsunderlaget bade vad géller teknik, genomférande av atgarder och
miljodvervakningsdata standigt utvecklas och de platsspecifika forutséttningarna kan
forandras kan atgarderna komma att revideras innan faktiskt genomforande.

For information om geografisk placering av atgarderna B1-B4, C1-C109, se:
Bilaga1

Platsspecifika atgdrder

Med platsspecifika atgérder avses atgarder med en fast geografisk placering, exempelvis
anlaggning av en dagvattendamm eller ett avsattningsmagasin. Forslagen avser olika
atgarder for att minska tillforseln av framst fosfor som transporteras via dagvattnet.

Atgard B1-B4 avser atgarder dar planeringen eller arbetet redan har initierats. De
pagaende och planerade dagvattenatgarderna B1-B4 ar inte tillrackliga for att
vattenkvaliteten ska uppna god vattenstatus i Racksta trask. I samband med
framtagandet av det lokala atgardsprogrammet for Racksta trask har 19 nya atgarder
foreslagits, dtgard C1-C19.

Atgard D1-D2 avser atgérder som kan utféras i sjon i syfte att minska fosforliackage
fran bottensedimentet samt oka syresattningen av botten. | forsta hand ar det dock
viktigt att arbeta med att minska befintlig belastning till Racksta trask fran
tillrinningsomrédet, det vill siga utfora atgarder B1-B4 och C1-C19.

Kostnadsuppskattningarna och reningseffekterna for de nya atgarderna ar osakra da
belastning och reningseffekter ar beraknade utifran schablonvarden. | flera fall kan
totala kostnader och sékrare reningseffekter redovisas forst nar detaljprojektering
utforts. Ansvaret for drift och skotsel ar i flera fall inte helt klarlagt. Om en anléggning
har dubbla funktioner, exempelvis rening och estetik, kan det bli aktuellt med delat
ansvar mellan flera aktorer. Det &r viktigt att faststélla &garskap och driftansvar innan
atgarder anlaggs.
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Bl. Upprustning av Hdsselby Torg och
Ormdngstorget (pdgdende)

Inom ramen for satsningen ”Gronare Stockholm” samt det lokala
utvecklingsprogrammet for Hasselby-Vallingby stadsdelsomrade har Trafikkontoret
initierat en upprustning av Hasselby torg, Orméngstorget och parkstraket daremellan.
Fokus for kommande upprustning &r att gora torgen och parkstraket tryggare och
attraktivare samt att ta hand om dagvattnet pa ett hallbart satt. Torget far en ny
dagvattenlsning och nya véxtbaddar sa att regnvatten kan tas upp direkt av torgets
vaxter och trad. Arbetet pagar mellan ar 2020-2022.

Reduktion: Okand

Kostnad investering: Cirka 0,12 Mkr per vaxtbadd
Kostnad drift: Okéind

Ansvar genomforande: Trafikkontoret

Ansvar drift: Trafikkontoret

Hésselby torg. Fotb fran vaxer.stockholm/projekt/upprutsning-av-hasselby-torg/

B2. Racksta koloniomrdade (pagdaende)

Réacksta koloniomrade har haft problem med vattensjuk mark. Det gér en gang- och
cykelvig parallellt med koloniomradet som har skevas om. Det har dven planterats trad
langs med stréckan. Dagvatten avrinner nu efter genomforande bort frn koloniomradet
till trédplanteringarna som tar upp en del dagvatten.

Reduktion: Okénd

Kostnad investering: Okénd

Kostnad drift: Okénd

Ansvar genomférande: Bromma stadsdelsforvaltning och Trafikkontoret
Ansvar drift: Okéant

B3. Rening av kistgravvatten fran Racksta
begravningsplats (pdgaende)

Réacksta begravningsplats anlades i borjan av 1960-talet och omradet ska nu utokas for
plats &t ytterligare kistgravar inom ett omrade pa 1,0 hektar. D3 detta ska genomforas
stélls det krav pa rening av dranerings- och dagvattnet. Generellt sett ar vattnet for rent

for att ledas till avioppsreningsverk och ska darfor ledas till Racksta trask. Rening i
dagvattendamm planeras, se placering i figur 1. Férutom det nya omradet ska dagvatten
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fran vissa delar av de befintliga omradena som omfattar cirka 6 hektar aven ledas till
dammen.

Reduktion: Cirka 0,2 kg fosfor/ar och 3,0 kg kvave/ar
Kostnad investering: Okand

Kostnad drift: Okénd

Ansvar genomfdrande: Kyrkogardsforvaltningen
Ansvar drift: Kyrkogardsforvaltningen

Uppskattat a d
begravn

Uppskattat d
leds till 5
Grimstagatan

Drinerat omrade
begravn

dammen

- . Planerad ledning till Racksta trask

omride for braddning

/. Utslappspunkt i recipient
1 . Rinnriktning for braddande vatten

Figur 1. Karta 6ver Racksta begravningsplats med utmdrkta gravkvarter och
relevanta ledningar for den planerade reningsanldggningen. Dammens Idge dr
markerat med en bld cirkel.

B4. Dagvattenanldggning 481 Forbifart Stockholm
(pdgdende)

Forbifart Stockholm kommer till storsta del forlaggas under mark med ett antal pa- och
avfarter, en av dessa &r trafikplats Vinsta. Befintlig kommunal vag ska byggas om,
bland annat ska tva cirkulationsplatser ersatta korsningarna som finns pa aktuell
vagstracka. Dagvatten fran cirkulationsplatserna och vigen mellan dem ska renas i
dagvattenanlaggning 481, vilken ska utformas till en sedimentationsdamm med
efterféljande kalkberikade lecafilter.

D& anliggning 481 kommer att omhanderta dagvatten fran kommunal vag ar det mojligt
att den l&mnas 6ver till staden for drift. Det &r inte faststéllt vilken férvaltning eller
vilket bolag som ska ta dver driftansvaret.

Reduktion: Okant

Kostnad investering: Oként
Kostnad drift: Okant

Ansvar genomforande: Trafikverket
Ansvar drift: Okéant

Cl. Avsdttningsmagasin vid Vdllingbyskolan

Under grusplanen vid Véllingbyskolan kan ett avsattningsmagasin placeras. Atgérden
skulle medfara rening och fordréjning av dagvatten fran Vallingbyskolan med skolgard
samt narliggande mark och delar av en grusplan. Ytterligare undersékningar angaende
jordartsdjupet behdver utforas pa platsen. Eventuellt kan det bli aktuellt med
bergschakt.
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Parkleken pa platsen &r en viktig offentligt tillganglig friyta med sociala varden och det
ar viktigt att atgardsforslaget inte paverkar parkens varden negativt. Ett magasin
behdver ha minst en nedstigningsbrunn for I6pande underhall. Efter ett par decennier
kan det uppkomma renoveringsbehov, varfor det ar olampligt att ha hus pa ytan
ovanfor. En fotbollsplan &r mer lampligt, daremot 6kar aterstillningskostnaderna om
fotbollsplanen bekl&s med konstgrés.

Reduktion: 2,7 kg fosfor/ar, 11 kg kvave/ar

Kostnad investering: 10 Mkr

Kostnad drift: 90 tkr/ar

Ansvar genomforande: Stockholm Vatten och Avfall, ev. i samarbete med SISAB
Ansvar drift: Stockholm Vatten och Avfall

Figur 2. Atgdrd C1 (grén rektangel), avrinningsomrade till avséttningsmagasin (gul
yta) och grdns for tillrinningsomradet till R&cksta trdsk (orange linje). Figur baserat pa
GIS-underlag frédn Sweco 2017, se referenser.

Grusplanen samt omgivande mark och byggnader. Foto: Google maps juni 2020.A

C2. Dike ldngs med Solleftegatan

P& s6dra sidan av Solleftegatan kan ett dike anlaggas. Diket skulle rena och fordréja
dagvatten fran Solleftegatan, skogsslanten, samt delar av Langseleringen och
parkeringsytan i anslutning till Solleftegatan. Atgérden medfor att Solleftegatan
enkelskeva och att den smala gdngbanan och kantstenen tas bort. Avvattningen sker mot
diket for 6versilning i slanten och en trumma anldggs under tvargatan Nordingragatan. |
lagpunkt anlaggs en kupolsil som leder dagvattnet till dagvattenledning i gata.
Ytterligare undersokningar angdende jordartsdjupet behover utforas pa platsen.
Eventuellt kan det bli aktuellt med bergschakt.
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Nedanfor Langseleringen ar det mojligt att bostadsbebyggelse kommer planeras pa en
befintlig parkering. Staden ser d&ven méjlighet att prova bostadsbebyggelse pa sodra
sidan om Solleftegatan vilket skulle kollidera med den foreslagna &tgarden.
Atgardsforslaget kommer att tas med i planarbetet. En méjlighet att samordna eventuell
bostadsbebyggelse och atgarden kan vara att ordna med exempelvis en ny tradrad och
skelettjordar/raingardens langs med Solleftegatan. Detta skulle resultera i rening av
végdagvattnet och dven bibehallen gangyta.

Reduktion: 0,8 kg fosfor/ar, 5 kg kvéave/ar

Kostnad investering: 1,5 Mkr

Kostnad drift: 5 tkr/ar

Ansvar genomforande: Trafikkontoret/Stockholm Vatten och Avfall enligt avtal

Ansvar drift: Stadsdelsforvaltningen Hasselby-Vallingby, behdver eventuellt utredas
om utformas som en teknisk anlaggning.

Z

Diket planeras pa hoger sida av vagen pa bil‘den, vid skogsslanten. Foto: Google maps
juni 2020.

Figur 3. Atgdrd C2 (grén yta), avrinningsomrade till diket (gul yta) och grdns for
tillrinningsomrdédet till Racksta trdsk (orange linje). Kupolsilen som ansluter till
dagvattenledning i gata foreslds anldggas vid den nordvdsta delen av diket. Figur
baserat pd GlIS-underlag frén Sweco 2017, se referenser.

C3. Nedsdnkta vdxtbdddar langs med
Rackstavdgen

Vaxtbaddar kan anldggas pa den vistra sidan om Rackstavéigen dar det idag finns
mindre grasytor. Vaxtbaddarna skulle rena och fordroja dagvatten frAn Rackstavigens
koérbanor. Forslaget omfattar att vdgen enkelskevas och avvattnas via slépp i kantsten
till nedséankta vaxtbaddar for infiltration i jorden. Ytterligare undersokningar angéende
jordartsdjupet behdver utforas pa platsen.

Kabelforlaggning planeras langs med Rackstavéagen vilket i plan skapar begransningar
hur néra vdgen som kan bebyggas, eventuellt kan vaxtbaddarna byggas narmre kabeln
dn annan bebyggelse. Gronomradet nira vigen kommer att paverkas av att ’snabba hus”
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planeras byggas pa platsen och det ar viktigt med en fortsatt dialog gallande denna plats
for att se vilken typ av 16sning som &r mdjlig.

Reduktion: 0,5 kg fosfor/ar, 3,9 kg kvave/ar

Kostnad investering: 4,5 Mkr

Kostnad drift: 5 tkr/ar

Ansvar genomforande: Trafikkontoret/Stockholm Vatten och Avfall enligt avtal
Ansvar drift: Behover utredas, beror pa utformning

Vaxtbhaddar kan anlaggas pa hoger sida om Rackstavégen i bilden. Foto Google maps
juni 2020.

) A

Figur 4. Atgérd C3 (grén yta), avrinningsomrdde till véixtbdddar (gul yta) och grdns

for tillrinningsomrddet till Racksta trdsk (orange linje). Figur baserat pd GIS-underlag
fran Sweco 2017, se referenser.

C4. Nedsdnkt vdxtbddd vid Bjorketorpsvdgen

P& parkmarken vid Rackstarondellen kan en véxtbadd anldggas for att rena och fordroja
dagvatten fran flerfamiljshus med angoringsytor och gardsmark. Eventuellt skulle dven
delar av narliggande vag kunna ledas till vaxtbadden. Véaxtbadden bor anlaggas i
parkens lagpunkt.

P& platsen kommer “’snabba hus” utan detaljplan med tillfalligt bygglov i 10 ar att
byggas. Byggherre ar Svenska Bostader. Forst nar marken detaljplaneldggs kan
véaxtbadden eller en liknande I6sning implementeras. Eventuellt finns synergieffekter
med att starka spridningssamband.

Reduktion: 0,3 kg fosfor/ar, 1,3 kg kvave/ar

Kostnad investering: 1,0 Mkr

Kostnad drift: 3 tkr/ar

Ansvar genomforande: Trafikkontoret/Stockholm Vatten och Avfall enligt avtal
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Ansvar drift: Behover utredas, beror p& utformning

I T | Ve N e
Figur 5. Avrinningsomrddet som leds till vaxtbadd dr markerat i gult, ldget for
vdxtbddden dr markerat med gron punkt. Grdnsen for tillrinningsomrdadet for
Récksta trdsk dr markerat med orange linje. Figur baserat pd GlIS-underlag frén
Sweco 2017, se referenser.

Véxtbéadden kan anléggas i parken och tillfor estetiska och pedagogiska vérden till
omgivningen. Foto Google maps juni 2020.

C5. Avsdttningsmagasin vid Rackstavédgen

Pa ostra sida av Rackstavagen vid koloniomradet kan ett avsattningsmagasin placeras
for att rena och fordroja dagvatten fran flerfamiljshus och gardsmark samt delar av
Réackstavagen. En ny ledningsdragning till magasinet kravs. Ytterligare undersokningar
angaende jordartsdjupet behover utféras pa platsen.

Pa platsen planeras det for bostader vilket forsvarar genomforandet. En mojlig losning
kan vara att exploatdr och staden finansierar ett magasin tillsammans dar staden kan
rena dagvatten fran befintlig mark och exploattren kan rena det dagvatten planen ger
upphov till. Atgérden bér planeras i samband med planerad bostadsbebyggelse.
Kabelforlaggning planeras langs med Rackstavagen vilket i plan skapar begransningar
hur néra vagen det kan byggas.

Reduktion: 2,9 kg fosfor/ar, 11 kg kvave/ar

Kostnad investering: 11,0 Mkr

Kostnad drift: 100 tkr/ar

Ansvar genomforande: Stockholm Vatten och Avfall
Ansvar drift: Stockholm Vatten och Avfall

16 (44)



P4 Gstra sida av Rackstavagen vid koloniomradet kan ett avsattningsmagasin placeras.
Foto Google maps juni 2020.

Figur 6. Atgdrd C5 {grén yta), avrinningsomrdde till avséttningsmagasin (gul yta) och
grdns for tillrinningsomradet till R&cksta trdsk (orange linje). Figur baserat pd GIS-
underlag frdn Sweco 2017, se referenser.

Cé. Nedsdnkta vdaxtbdddar langs med

Jamtlandsgatan

Langs med Jdmtlandsgatans kdrbanor kan vaxtbaddar anléggas for att rena och fordroja
dagvatten fran Jamtlandsgatans korbanor. Atgarden omfattar att vagen enkelskevas och
avvattnas via slapp i kantsten till nedsénkta vaxtbaddar for infiltration i jorden.
Ytterligare undersékningar angaende jordartsdjupet behover utforas pa platsen. Staden
har en remsa allmén platsmark omkring traden pé norra sidan.

En méjlig utformning pa vaxtbadd &r att den forlaggs som skelettjord under vagytan pa
grund av det finns stort intresse av parkeringsplatserna 1angs med denna vég. Léngs en
delstricka pa Jamtlandsgatan finns befintliga trad. Vagen kan har skevas om och
tradgroparna skulle kunna renoveras. | samband med vidare utredning av atgarden bor
bevarandet av den befintliga tradraden beaktas och eventuella biotopskydd utredas.

Reduktion: 0,5 kg fosfor/ar, 6,5 kg kvave/ar

Kostnad investering: 5,5 Mkr

Kostnad drift: 9 tkr/ar

Ansvar genomforande: Trafikkontoret/Stockholm Vatten och Avfall enligt avtal
Ansvar drift: Behover utredas, beror pa utformning
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Figur 7. Atgord Cé, avrinningsomrade t|II vaxtbdddar (guI yto) och grdns for
tillrinningsomrddet till Racksta trdsk (orange linje). Figur baserat pd GIS-underlag fran
Sweco 2017, se referenser.

Bild pa dagslaget. Vaxtbaddar med utvidgad kantsten kan anlaggas pa hégra sidan av
vagen mellan parkeringarna. Foto: Google maps 2020.

C7. Avsdttningsmagasin vid Beckombergavédgen

I parken véster om Béllstavagen i anslutning till kolonilotterna kan ett
avsattningsmagasin placeras for att rena och fordr6ja dagvatten fran ett villaomrade,
bostadsomraden, naturomraden, grasytor samt delar av Ballstavigen. Tva ledningar
behdver anldggas om bra fall inte kan fas fran befintlig ledning. Ytterligare
undersokningar angaende jordartsdjupet behdver utforas pa platsen. Eventuellt kan det
bli aktuellt med bergschakt.

I ndrheten av platsen ska en dagvattendamm anléggas av en exploator.
Avsittningsmagasinet kan troligen forflyttas ndgot och genomfors efter att exploatorens
damm &r pé plats.

Reduktion: 3 kg fosfor/ar, 13 kg kvave/ar

Kostnad investering: 12,5 Mkr

Kostnad drift: 100 tkr/ar

Ansvar genomforande; Stockholm Vatten och Avfall
Ansvar drift: Stockholm Vatten och Avfall
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Figur 8. Atgdrd C7 (grén yta), avrinningsomrdade till avsdttningsmagasin (gul yta) och
grdns for tillrinningsomrdadet till R&cksta trdsk (orange linje). Figur baserat pa GIS-

underlag frdn Sweco 2017, se referenser.

C8. Nedsdnkta vdaxtbdddar i korsningen
Grimstagatan och Bjornsonsgatan

| korsningen Grimstagatan och Bjornsonsgatan kan véxtbaddar anlaggas. Atgarden
skulle rena och fordroja dagvatten fran Bjérnsonsgatans korbanor. Véaxtbaddarna
anlaggs pa bada sidor om infarten till Grimstagatan. Atgarden omfattar att vagens
brunnar proppas och avvattnas via slapp i kantsten till de nedsankta vaxtbaddarna for
infiltration i jorden. Ytterligare undersokningar angaende jordartsdjupet behdver utféras
pa platsen. P4 platsen har det tagits beslut om byggnation av en evakueringsskola.
Atgéarden far utredas vidare och planeras i samband med projektet i évrigt.

Reduktion: 0,2 kg fosfor/ar, 2,3 kg kvave/ar

Kostnad investering: 1,0 Mkr

Kostnad drift: 3 tkr/ar

Ansvar genomforande: Trafikkontoret/Stockholm Vatten och Avfall enligt avtal
Ansvar drift: Behover utredas, beror pa utformning

Bild pa nulaget, infarten till Grimstavagen. Inom ytorna mellan vagbanan och gang-
och cykelbanan kan véxtbéddarna anléaggas. Foto: Google maps juni 2020
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Figur 9. Atgdrd C8 (grén yta), avrinningsomrade till véxtbaddar (gul yta) och grdns
for tillrinningsomrddet till Racksta trdsk (orange linje). Figur baserat pd GIS-underlag

fran Sweco 2017, se referenser.

C9. Vatmark vid sjons norra inlopp

I anslutning till Racksta trask norra inlopp finns en gronyta dar en vatmark kan
anlaggas. Atgédrden innebar att det befintliga norra inloppet kapas och att en vatmark
anlaggs pa groénytan i anslutning till sjon. Vatmarken skulle medfora rening och
fordrojning av dagvatten fran bostadsomraden, kolonilotter, handelsplatser, naturmark
samt Réackstavagen. Ytterligare undersokningar angéende jordartsdjupet behéver utforas
pa platsen. Reservattillstind fran stadsbyggnadsnamnden kravs for att genomfdra denna
atgard. Vatmarken ligger nedstroms Récksta trasks andra storsta deltillrinningsomrade
och Kyrksjons utlopp leds till denna punkt. Stockholm Vatten och Avfall pdbérjade en
forstudie av atgarden under 2018.

Reduktion: 26 kg fosfor/ar, 103 kg kvave/ar

Kostnad investering: 23 Mkr

Kostnad drift: 420 tkr/ar

Ansvar genomforande: Stockholm Vatten och Avfall

Ansvar drift: Stockholm Vatten och Avfall samt Stadsdelsforvaltningen Hasselby-
Véllingby

Figur 10. Atgdrd C9 (grén yta), avrinningsomrade till vétmark (gul yta) och grdns f6r
tillrinningsomradet till Racksta trésk (orange linje). Figur baserat pd GIS-underlag frdn

Sweco 2017, se referenser.
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Bild pa nuléget, ytan dar vatmarken kan anlaggas. Foto: Google maps 2020

C10. Dagvattendamm péa Grimstafdltet

P& Grimstafaltet kan en dagvattendamm anldggas for att rena och fordroja dagvatten
fran bostadsomraden, kolonilotter, industriomrade, naturmark samt Bergslagsvagen och
Lovstavagen. Ytterligare undersékningar angaende jordartsdjupet behover utforas pa
platsen. Dagvattenledningen som passerar uttankt plats gar for djupt for att dagvattnet
ska kunna ledas till dammen med sjalvfall och darfér behéver pumpning ske. Med en
pumpning pa 380 I/s skulle 90 % av arsnederborden passera dammen. Reservattillstand
frén stadsbyggnadsnamnden kravs for att genomféra denna atgard. Anlaggning av en
groddamm utreds i omradet och avstamning sker med detta projekt. Dammen ligger
nedstréms Réacksta trasks storsta deltillrinningsomrade.

P& 50-60-talet 1&g en stor vatmark i sydvastra delen av féltet dar dammen &r foreslagen,
se figur 11. Det ska ha varit en mycket god lokal for fagellivet. Troligtvis dikades
vatmarken ut for att skapa battre forutsattningar for begravningsplatsen. Stockholm
Vatten och Avfall pabdrjade en forstudie av atgarden under 2018. | ndromradet finns en
hundrastgard som kan paverka eventuellt fagelliv i dammen. Atgérden kan om mojligt
samordnas med foreslagen groddamm i omréadet.

Reduktion: 36 kg fosfor/ar, 130 kg kvave/ar

Kostnad investering: 114,5 Mkr

Kostnad drift: 700 tkr/ar

Ansvar genomforande: Stockholm Vatten och Avfall

Ansvar drift: Stockholm Vatten och Avfall i samarbete med Stadsdelsforvaltningen
Hésselby-Vallingby

Racksta trask

Figur 11. Flygfoto fran Eniro 1960. | nordvdst Idg den tidigare vatmarken och langre
soder ut ligger Racksta trdsk.
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Figur 12. Atgdrd CIO (grén yta), avrinningsomrade till dagvattendamm (gul yta) och
grdns for tillrinningsomradet till R&cksta trdsk (orange linje). Figur baserat pda GIS-
underlag fradn Sweco 2017, se referenser.

Bild pa dagslaget, Grimstafaltet dar dagvattendammen skulle kunna anlaggas Foto:
Sweco 2017.

C11. Dike ldngs med Gulddragargrdnd

Pa stdra sidan av Gulddragargrand férekommer grés och bergsslant dar ett dike kan
anlaggas. Diket skulle medféra rening och fordrojning av dagvatten fran
Gulddragargrdnd om végen enkelskevas och kantstenen tas bort. Avvattningen sker mot
diket for oversilning i slanten. 1 [dgpunkt dar bebyggelsen borjar foreslas en kupolsil
som leder dagvattnet till dagvattenledning i gata. Ytterligare undersékningar angaende
jordartsdjupet behdver utforas pa platsen. Eventuellt kan det bli aktuellt med bergschakt
alternativt att vagen smalnas av eller flyttas.

Gulddragargrand ligger precis pa gransen till Grimsta naturreservat och parkeringarna
langs med vagen ar valanvanda. En méjlig utformning pé véaxtbadd ar att den forlaggs
under véagytan.

Reduktion: 0,24 kg fosfor/ar, 3,1 kg kvave/ar

Kostnad investering: 2,0 Mkr

Kostnad drift: 5 tkr/ar

Ansvar genomforande: Trafikkontoret/Stockholm Vatten och Avfall enligt avtal

Ansvar drift: Stadsdelsforvaltningen Hasselby-Vallingby, behdver eventuellt utredas
om utformas som en teknisk anlaggning.
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Figur 13. Atgdrd Cl1 (grén yta), avrinningsomrdde till dike (gul yta) och gréns for
tillrinningsomradet till Racksta trésk (orange linje). Figur baserat pd GIS-underlag frdn
Sweco 2017, se referenser.

Diket anlaggs pa hogra sidan i slantfoten. Foto: Google maps juni 2020.

C12. Nedsdnkta vixtbdddar ldngs med

Astrakangatan

Langs med Astrakangatan kan véxtbaddar anldggas som medfdr rening och fordréjning
av dagvatten fran Astrakangatans korbanor. Ungefar 13 parkeringsplatser behover tas i
ansprak for att fa plats med vaxtbaddarna och vagen behover enkelskevas och avvattnas
via slapp i kantsten till nedsénkta vaxtbaddar for infiltration i jorden. Ytterligare
undersokningar angdende jordartsdjupet behover utféras pa platsen.

Reduktion: 0,4 kg fosfor/ér, 3,5 kg kvave/ar

Kostnad investering: 3,0 Mkr

Kostnad drift: 5 tkr/ar

Ansvar genomforande: Trafikkontoret/Stockholm Vatten och Avfall enligt avtal
Ansvar drift: Behover utredas, beror pa utformning

Bild pa dagslaget, vaxtbaddar kan anlaggas pa vissa av parkeringarna pa den vénstra
sidan langs med végen. Foto: Google maps, juni 2020.
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Figur 14. Atgdrd C12 (grén yta), avrinningsomrade till vdxtbdddar (gul yta) och gréns
for tillrinningsomrddet till RAcksta trdsk (orange linje). Figur baserat p& GlIS-underlag
fran Sweco 2017, se referenser.

C13. Nedsdnkta vaxtbdddar Idngs med Siktgatan

Langs med Siktgatan kan vaxtbaddar anldggas vilket skulle rena och férdréja dagvatten
fran Siktgatans korbanor. Ungefar 11 parkeringsplatser behdver tas i ansprak for att fa
plats med véxtbaddarna och végen behdver enkelskevas och avvattnas via slépp i
kantsten till nedsénkta véaxtbaddar for infiltration i jorden. Ytterligare undersdkningar
angaende jordartsdjupet behover utforas pa platsen.

Till foljd av byggnationen av Forbifart Stockholm kommer staden pabdrja ett
programarbete for Vinsta under 2020. Denna é&tgard bor darfor inforlivas i
programarbetet, i vilket det dven bor tas ett storre grepp kring dagvattenfragan.

Reduktion: 0,23 kg fosfor/ar, 3 kg kvave/ar

Kostnad investering: 2,5 Mkr

Kostnad drift: 4 tkr/ar

Ansvar genomforande: Trafikkontoret/Stockholm Vatten och Avfall enligt avtal
Ansvar drift: Behover utredas, beror pa utformning
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Figur 15. Atgdrd C13 (grén yta), avrinningsomréde till vidxtbaddar (gul yta) och gréns
for tillrinningsomrddet till Rdcksta trdsk (orange linje). Figur baserat pd GlIS-underlag
fran Sweco 2017, se referenser.

-
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Cl14. Nedsdnkta vaxtbdddar ldngs med

Sorterargatan

Langs med Sorterargatan kan véxtbaddar anldggas for att rena och fordrdja dagvatten
frén Sorterargatans korbanor. Ungefar 12 parkeringar behdver tas i anspréak for att f&
plats med véxtbaddarna och végen behdver enkelskevas och avvattnas via sl&pp i
kantsten till nedsankta vaxtbaddar for infiltration i jorden. Ytterligare undersékningar
angaende jordartsdjupet behover utforas pa platsen.

Till foljd av byggnation av Forbifart Stockholm kommer staden pabérja ett
programarbete for Vinsta under 2020. Denna atgard bor darfor inforlivas i
programarbetet, i vilket det aven bor tas ett storre grepp kring dagvattenfragan.

Reduktion: 0,26 kg fosfor/ar, 3,3 kg kvéave/ar

Kostnad investering: 3,0 Mkr

Kostnad drift: 5 tkr/ar

Ansvar genomforande: Trafikkontoret/Stockholm Vatten och Avfall enligt avtal
Ansvar drift: Behover utredas, beror pa utformning

: & iR Tia B B >
Figur 16. Atgdrd Cl4 (grén yta), avrinningsomrade till vaxtbdddar (gul yta) och grdns
for tillrinningsomrddet till Rdcksta trdsk (orange linje). Figur baserat pd GIS-underlag
fradn Sweco 2017, se referenser.

C15. Torrdamm vid Grimsta IP

Vid Grimsta IP kan en torrdamm anléggas vilket skulle medféra rening och férdréjning
av dagvatten fran ett flertal mindre omraden runt Ormangstorget och Ormangsgatan,
Loviselundsskolan och Grimsta IP med ridhus och omgivande byggnader. Om
torrdammen anlaggs grasbekladd och nedsénkt med ett underliggande lager av
makadam kan ytan anvandas som fotbollsplan, dock framéver nedsankt. En upphdéjd
kupolsil kan anldggas som bradd. En ny ledning kommer behdva dras. Ytterligare
undersokningar angdende jordartsdjupet behdver utforas pa platsen.

Torrdammen &r beldgen i Grimsta naturreservat, effekten av ingreppet for att anldgga en
torrdamm med gréasbeléggning &r dock tidsbegransat. Grimsta IP ska utvecklas med ny
bollplan och angéringsvég. Det finns inga konkreta planer hur dessa ska placeras an.
Det &r viktigt att dialog fortsétter och samverkansmdjligheter ses 6ver med
fastighetskontoret och idrottsforvaltningen. Grimsta IP ska eventuellt saljas, ndgot som
bor bevakas vid eventuella atgardsplaner. Vidare ligger delar av detta omrade 6ver
tunneln med Forbifart Stockholm.
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Vid planering av atgarden bor platsens naturvarden beaktas. Ekar kommer att planteras i
omradet av fastighetskontoret som en kompensation for ingrepp i naturreservatet i
samband med bygget av laktare. Reservatstillstand fran stadsbyggnadskontoret behévs.

Reduktion: 6,2 kg fosfor/ar, 26 kg kvéve/ar

Kostnad investering: 13,0 Mkr

Kostnad drift: 31 tkr/ar

Ansvar genomforande; Stockholm Vatten och Avfall

Ansvar drift: Stadsdelsforvaltningen Hésselby-Vallingby samt Stockholm Vatten och
Avfall

Figur 17. Atgdrd C15 (grén yta), avrinningsomrade till torrdamm (gul yta) och grdns for
tillrinningsomrddet till Racksta trdsk (orange linje). Figur baserat pd GIS-underlag fran
Sweco 2017, se referenser.

C16. Avsattningsmagasin vid Astrakangatan

I parken véster om Astrakangatan i anslutning till Hasselby torg kan ett
avsattningsmagasin placeras for att rena och fordroja dagvatten frdn omradena kring
Hasselby gard som tunnelbanestationen, torget och skolan. Ytterligare undersokningar
angaende jordartsdjupet behdver utforas pa platsen. Eventuellt kan det bli aktuellt med
bergschakt. Marken &r planlagd som parkmark och det &r Stadsdelsforvaltningen som
forvaltar ytan.

Engelska parken ar en betydande social yta och det ar viktigt att atgardsforslaget inte
paverkar parkens varden negativt. Trafikkontoret har ett projekt som kommer skapa en
tydligare entré mot parken, men troligen paverkar inte detta mojligheterna till att
anl&gga ett magasin.

Reduktion: 6 kg fosfor/ar, 22 kg kvave/ar

Kostnad investering: 21,0 Mkr

Kostnad drift: 200 tkr/ar

Ansvar genomforande: Stockholm Vatten och Avfall
Ansvar drift: Stockholm Vatten och Avfall

Under parken skulle magasinet kunna anlaggas. Foto: Google maps juni 2020.
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Figur 18. Atgdrd Cl16 (gron yta), avrinningsomrdde till avsdttningsmagasin (gul yta)
och grdns for tillrinningsomrédet till Racksta trdsk (orange linje). Figur baserat pd GIS-
underlag frdn Sweco 2017, se referenser.

C17. Nedsdnkta vaxtbdddar pd parkering

P& Coops parkering kan vaxtbaddar anlaggas for att rena och fordroja dagvatten fran
parkeringsytan. Parkeringen bor skevas sa att fall bildas mot véxtbaddarna och
avvattnas sedan via slapp i kantsten for infiltration i jorden. Filter med tveksam funktion
finns idag installerade i dagvattenbrunnarna pa denna parkering. Ungefar 46
parkeringsplatser behdver tas i ansprak for att fa plats med véxtbaddarna. Ytterligare
undersokningar angaende jordartsdjupet behéver utforas pa platsen.

Trots att denna atgard avser en fastighet som staden inte har radighet Gver ar den dnda
intressant da storre parkeringar som denna ar utpekade som fokusomraden enligt
dagvattenstrategin. Funktionen hos de befintliga brunnsfiltren bor kontrolleras vid
tillsynsbesok. Fastighetségare och staden bor stdmma av behovet av denna 16sning och
hur detta ska tas vidare. Till foljd av byggnation av Forbifart Stockholm kommer staden
paborja ett programarbete for Vinsta under 2020. Denna atgard bor darfor inforlivas i
programarbetet, i vilket det dven bor tas ett storre grepp kring dagvattenfragan. |
samband med detaljplanlaggning kan krav stéllas pa tomtrattsinnehavaren.

Reduktion: 0,82 kg fosfor/ar, 6,7 kg kvave/ar
Kostnad investering: 7,5 Mkr

Kostnad drift: 17 tkr/ar

Ansvar genomforande: Fastighetsdgare
Ansvar drift: Fastighetségare

RSG ~_; : ; ! L;‘.' E : i
Figur 19. /&tgdrd C17 (gron yta), avrinningsomrdde till vaxtbdddar (gul yta) och grdns
for tillrinningsomrddet till Rdcksta trdsk (orange linje). Figur baserat pd GIS-underlag
fran Sweco 2017, se referenser.
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C18. Makadamdike Idngs med Bergslagsvdgen

P& sodra sidan om Bergslagsvagen dar det idag finns mindre grasytor kan ett
makadamdike anlaggas for att rena och fordréja dagvatten fran en del av den sodra
korbanan av Bergslagsvéagen i narhet till Rackstarondellen. Den norra kérbanan
avvattnas till dike medan den sodra avvattnas via brunnar med sandfang till
dagvattenledning i Bergslagsvagen. Védgen &r idag bomberad. Ytterligare
undersokningar angdende jordartsdjupet behéver utforas pa platsen. Eventuellt kan det
bli aktuellt med bergschakt alternativt att vagen smalnas av eller flyttas.
Stadsbyggnadskontoret har i uppdrag att se éver vagen for att utreda mojligheten att
gora omradet mer stadsmassigt. Samordning med stadsbyggnadskontoret blir viktigt.

Reduktion: 0,2 kg fosfor/ar, 2,3 kg kvave/ar

Kostnad investering: 1,0 Mkr

Kostnad drift: 4 tkr/ar

Ansvar genomforande: Trafikkontoret/Stockholm Vatten och Avfall enligt avtal

Ansvar drift: Stadsdelsforvaltningen Bromma, behéver eventuellt utredas om utformas
som en teknisk anlaggning.
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Figur 20. Atgdrd C18 (grén yta), avrinningsomrade till dike (gul yta) och grdns for
tillrinningsomrddet till RAcksta trdsk (orange linje). Figur baserat pd GIS-underlag fran
Sweco 2017, se referenser.

\

Bild pa nuldget med grasremsan till vanster. Foto: Sweco 2017.

C19. Avsdttningsmagasin vid Cirkusplatsen

Under cirkusplatsen vid Racksta trask kan ett avsattningsmagasin placeras for att rena
och fordroja dagvatten fran delar av Bergslagsvagen, Réckstavigen, och Bjornsonsgatan
samt flerbostadshus i anslutning till Bjérnsongatan. Under vintern fungerar dven platsen
som ett sndupplag och tunga maskiner ska kunna kéra pa platsen utan forhinder. Darfor
anses en underjordisk atgard som positiv. | dagslaget ska det finnas en oljeavskiljare pa
cirkusplatsen vilken eventuellt skulle kunna tas bort da magasinet byggs. Ytterligare
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undersokningar angdende jordartsdjupet behover utféras pa platsen. Eventuellt kan det
bli aktuellt med bergschakt.

Da atgard C19 genomfors kan utféraren med fordel dven genomfora atgard E2, se Drift-
och skotselatgarder.

Det har beslutats i utbildningsnamnden att en evakueringsskola ska uppféras pa en stor
del av platsen. Trafikkontoret framhéver vikten av att ha kvar ytan for snéhantering och
skulle vilja forbéttra ytan, eventuellt med makadam och biokolkross. Ytan &r av stort
intresse for flera forvaltningar och i och med skolprojektet behéver manga intressen
vagas in, vilket utgor ett potentiellt hinder for genomférandet av atgarden. Mojligen kan
atgard C8 inkluderas, beroende pa storlek pé projektomrade.

Reduktion: 5,4 kg fosfor/ar, 25 kg kvave/ar

Kostnad investering: 29,0 Mkr

Kostnad drift: 300 tkr/ar

Ansvar genomférande: Stockholm Vatten och Avfall
Ansvar drift: Stockholm Vatten och Avfall

LT LA
e till avsdttningsmagasin (gul yta)
och grdns for tillrinningsomrédet till Racksta trdsk (orange linje). Figur baserat pd GIS-
underlag frdn Sweco 2017, se referenser.

. . 4 ’ WPy L Vol

Figur 21. Atgdrd C19 (grén yta), avrinningsomrad

Bi.ld pa nulaget med grasremsan till vanster. Foto: Google maps juni 2020.
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D1. Fosforfdllning

Racksta trask har en internbelastning pa ungefar 4 kg fosfor per ar. Fosforfallning
innebér att aluminium tillsatts bottensedimenten och forhindrar fosfor fran att lacka ut i
vattenfasen i sjon. Processen liknar den i vattenverk da aluminiumsulfat tillsatts for att
rena dricksvattnet. En fosforfallning kan paskynda processen att na ner i en lagre
fosforhalt i sjén da bidraget fréan de historiskt hdga halterna hindras fran att Iimna
sedimenten. Dock rekommenderas fosforfallning endast efter att atgarderna i
tillrinningsomréadet har utforts.

Muddring av naringsrika och fororenade sediment anses inte aktuellt p& grund av det
omfattande ingreppet det innebdr.

Reduktion: 4,3 kg fosfor/ar
Kostnad: -
Ansvar genomfoérande: Stockholms stad, miljéforvaltningen

D2. Luftningsaggregat

Luftning av bottenvatten kan utféras for att ge battre forutsattningar for bottenfauna och
fisk da det tidvis ar syrgasfritt vid botten och férhdjda halter av svavelvite uppkommer.
Nar atgarderna i tillrinningsomradet har genomforts och naringshalten minskat kommer
troligtvis dven syrgasforhallandena utvecklas till det battre. Ett luftningsaggregat kan
vara en tillfallig atgard for att exempelvis framja fisksamhallet medan atgarder i
tillrinningsomradet genomforas.

Reduktion: -

Kostnad: Okénd

Ansvar genomforande: Okand
Ansvar drift: Okand

—~ . o .
Overgripande atgdrder
| detta avsnitt redovisas Gvergripande atgarder som behdver genomfaras for att forbattra
vattenkvaliteten, som exempelvis miljétillsyn samt drift- och underhallsatgarder.

Tillsynsrelaterade atgarder omfattar tgarder som bér genomforas inom ramen for
miljétillsyn och som darmed finansieras genom tillsynsavgift. Atgarder som bor
genomfdras inom ramen for VA-huvudmannens samt stadens ordinarie verksamhet
redovisas som drift- och underhallsatgarder. Flera av atgarderna ingar i ordinarie
verksamhet, som tillsyn och underhdll. Kostnaden for dessa atgarder ar projektspecifika
varfor atgarderna endast beskrivs dversiktligt utan kostnadsuppskattningar.

Atgard E1-E2 avser drift- och skétseltgarder och atgérd F1-F3 avser miljétillsyn av
bland annat miljofarliga verksamheter.

El. Byte av koppartak

Réacksta krematorium och tillhérande kapell som uppfordes pa 1960-talet ar forsedda
med koppartak. Forskolorna Kastanjen och Skorsten som ligger i tillrinningsomradet &r
aven de forsedda med koppartak. Det foreslas att Kyrkogardsforvaltningen respektive
Hésselby-Villingby stadsdelsforvaltning vid renovering eller ombyggnad av
krematoriet och forskolorna atgardar koppartaken. Det sista huset i tillrinningsomradet
som har koppartak har inte kunnat identifieras utan platsbesok. Detta bor identifieras
och taket bor bytas ut aven dar.
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Det kan forekomma fler byggnadsdetaljer som ar gjorda av koppar i tillrinningsomradet.
Dé dessa identifieras bor de ldggas in i stadens dataportal samt om majligt &tgardas for
att minska kopparlackage. Om koppartak av kulturhistoriska skal inte far modifieras bor
takvattnet renas for att minska kopparhalten i dagvattnet innan avledning till ledningsnat
sker.

Ansvar: Kyrkogardsforvaltningen, Hasselby-Véllingby stadsdelsforvaltning och
Fastighetskontoret

E2. Proppa dagvattenbrunn pa cirkusplatsen

Pa cirkusplatsen finns det en dagvattenbrunn av typ spygatt som skulle kunna proppas
for att minska avrinningen fran framtida sndupplag samt cirkusverksamhet till Racksta
trask. Vid inspektion av cirkusplatsen i augusti 2017 var brunnen évervéxt. Da en
spygatt inte har en fangande funktion var det inte férvanande att det lag grus och annat
material i den efterfoljande ledningen. Om ledningen proppas kan avrinningen fran
cirkusplatsen till R&cksta trask ske langsammare vilket kan resultera i viss rening av
vattnet. Proppning kommer troligen inte resultera i ndgon betydande skada varken vid
ett skyfall med aterkomsttid 100 ar och inte heller vid regn med lagre aterkomsttid.
Atgarden bér samplaneras med &tgard C19.

Ansvar genomforande: Stockholm Vatten och Avfall

E3. Forhdllningsregler cirkusverksamheter

Det kommer regelbundet cirkusar och tivolin till cirkusplatsen nara Racksta trask och
instruktionerna kring hur avloppsvatten ska hanteras kan fortydligas. Trafikkontoret
som hanterar remisser fran polisen for tillfalliga upplételser bor se Gver
informationsmaterialet som cirkusverksamheter forses med. | dagsléget star det tydligt
att inga utslapp fér ske till rannsten, rannstensbrunn eller andra brunnar. Men det finns
ingen information eller hanvisning till hur de ska hantera eller mdjligen slappa
spillvatten.

Ansvar genomforande: Trafikkontoret

E4. Gatusopning

Genom mer frekvent gatusopning/rengdring avlagsnas mer partiklar som annars skulle
folja med regnvattnet till Racksta trask. P& sa vis kan partikelbundna fororeningar till
sjon, som exempelvis fosfor och tungmetaller, minska.

Ansvar genomforande: Trafikkontoret

F1. Miljotillsyn - Miljofarliga verksamheter och
industriomrdaden

En tillsynskampanj bor genomforas med avseende pa dagvattenhantering vid
miljofarliga verksamheter och industriomraden for att klargora hur och om
dagvattenfragan hanteras inom respektive verksamhet. Detta géller inte minst avseende
dokumentation, egenkontroll, sedimentrensning och skétsel av befintliga
dagvattenreningsanlaggningar. Ett forsta steg kan vara att rikta in sig pa
industriomraden for att pa sa satt fa en effektiv tillsyn som ger en helhetshild av ett
omrades paverkan. Stockholms stad har tagit fram ett atgardsbibliotek med
dagvattenétgarder for miljofarlig verksamhet som gér bra att anvéanda.
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Flertalet miljofarliga verksamheter och verksamheter som hanterar farligt avfall finns
inom Vinsta industriomrade samt omradet vid vagnstallet ldngs med Jamtlandsgatan.
Inom tillrinningsomrédet finns cirka 80 milj6farliga verksamheter. Innan en
tillsynskampanj kan inledas behdver prioriterade verksamheter identifieras.

Ansvar genomfoérande: Miljoforvaltningen

F2. Miljotillsyn - Storre parkeringar och vdgar

Paverkan fran dagvatten fran stérre parkeringar och vagar inom avrinningsomradet
behover klargoras med malsattningen att minska féroreningsbelastningen genom att
dagvattnet fordrdjs och renas fore avledning. Riktad tillsyn behover utforas avseende
dagvatten fran trafik, vilket inkluderar bade végar, befintliga
dagvattenreningsanléaggningar och dagvattenbrunnar. Alla stérre kommunala vagar bor
ingd liksom de végar dar Trafikverket ar huvudman samt stérre parkeringar.
Véghallaren kan behova foreldggas att utreda dagvattenpaverkan och genomféra
reningsatgarder vid vagstrackor de ansvarar for.

Féljande storre vagar och parkeringar bor prioriteras:

e Bergslagsvagen
e Parkeringsytor i Vinsta industriomrade och Vallingby centrum

Ansvar genomforande: Miljéférvaltningen

F3. Miljotillsyn - Ridcenter

Nordvast om Racksta trask vid Grimsta IP ligger Vallingby Ridcenter med cirka 50
hastar och tillhérande ridhus, hagar och uteridbana. Risk for néringstransport
forekommer framst under kraftiga regn pa varen da markens infiltrationsférmaga ar
nedsatt samt eventuellt via dagvatten som avrinner inom en hérdgjord plan yta mellan
ridhus och stall dér det forekommer en brunn. Miljétillsyn bor utforas for att géra en
dversyn gallande rutiner for godselhantering. Dagvattnets spridning inom omrade bor
aven klargoras i syfte att bedoma eventuell paverkan pd Récksta trask.

Ansvar genomférande: Miljoforvaltningen

[} o [
Ovriga atgdrder
Atgard H1-H3 ar I6pande biotopvérdande atgarder enligt skétselplanen for Récksta
trask i Grimsta naturreservat som anses ha synergieffekter med arbetet med att na god
status i Racksta trask. Atgarder som forbéttrar livsbetingelserna for biologiskt liv i och
kring sjon &r viktiga att genomfora. Beskrivningarna av atgard H1-H3 ska inte ses som
kompletta. For fullstindiga instruktioner se skétselplanen for Racksta trask i Grimsta
naturreservat.’

H1. Vasskord (pdgdende)

Vasskord ar en l6pande atgard som kan bidra till att ta bort en del naringsamnen fran
sjon vilket aven kan oka forekomsten av undervattensvaxter i Racksta trask. Mer oppet
vatten och gallrade vassluckor, liksom en storre utbredning av undervattensvaxter kan

3 Calluna 2011, se referenser
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forbattra biodiversiteten géllande trollslandor och faglar. Norra stranden av sjon klipps
arligen och vid behov klipps dven andra delar av strandkanten och/eller vassoarna.

Problemet med det Iaga antalet undervattensvéxter kan inte helt l6sas genom vasskord,
utan det &r viktigt att minska tillflodet av naringsamnen fran dagvattensystemet.

Ansvar genomforande: Stadsdelsférvaltningen Hasselby-Véllingby

H2. Vegetation i 6stra diket (pagaende)

| det ostra diket mynnar en dagvattenledning samt ett par mindre utlopp fran
Grimstagatan. Vegetationen i diket absorberar en del av de naringsamnen som kommer
in i omréadet fran omkringliggande exploaterad mark. Darfor ar det positivt om
vegetationen i diket dven i fortsattningen kan vara tat och ha en hag arlig tillvéxt.

| denna del av sj6n finns &ven en groddamm som det bor vara ganska oppet kring, sa att
solen kommer &t att varma upp vattnet tidigt pa varen. Runt dammen ar det viktigt att
det finns dod ved och andra platser for groddjuren att gémma sig pa. For ungefar tre ar
sedan gréavdes diket ut ndgot och det tillkom en liten bro.

Ansvar genomforande: Stadsdelsforvaltningen Hasselby-Véllingby

Figur 22. Groddammen intill dstra diket.

H3. D6d ved (pagaende)

Férutom grodor gynnas dven fisksamhallet av att det finns dod ved i sjén. Detta skapar
skydd for mindre fisk och standplatser for storre fisk. D den doda veden varierar
bottenprofilen fas fler platser och miljéer som fisk kan lagga &gg i och véxa upp pa.

Vissa omraden kring sjon gallras pa trad. Dé detta genomfors kan hoga stubbar,
stammar och grenar lamnas kvar nara vattnet. D6d ved pa land gynnar insekts- och
fagellivet.

Ansvar genomforande: Stadsdelsforvaltningen Hasselby-Véllingby

Behov av ytterligare underlag

Det finns behov av kompletterande underlag for att atgardsprogrammet for Racksta
trask ska bli s& anvandbart som mojligt. Nedan ges exempel pé& underlag som bedéms
som viktiga for det fortsatta atgardsarbetet. Kostnaderna for underlaget uppskattas till
cirka en miljon kronor.
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Ul. Utredning angdende pumpning av vatten frdn
Kyrksjon till Racksta trdsk

Utredningen behover visa pa hur stora volymer vatten som pumpas fran Kyrksjon till
Racksta trask. Vid tillforsel av vatten fran Kyrksjon med hoga kvavehalter kan
overgddningen i Réacksta trask tillta. Atgérder som reducerar kvavehalten i Kyrksjéns
tillrinningsomréade kan behova utféras om pumpningen ska fortsatta.

Det finns uppskattningar om flodet till Racksta trask fran Kyrksjon, tyvarr dven flera
felkallor som gor det svart att uppskatta exakt mangd. Ledningssystemet mellan Racksta
trask och Kyrksjon behdver dimensioneras samt renoveras innan ytterligare utredning
om PFOS- och kvévebelastning fran Kyrksjon kan genomforas.

Kostnad: 100 tkr
Ansvar genomforande: Stockholm Vatten och Avfall

U2a. Underlag for att bedoma kvalitetsfaktorerna
hydrologisk regim och morfologiskt tillstand

Statusklassning for hydrologisk regim och morfologiskt tillstand har inte i sin helhet
kunnat faststallas for Racksta trask. Oberoende av andra atgarder kan detta utredas
narmre. Det som behdvs ar utredning av referenstillstandet samt provtagning av
bottensubstrat vilket kravs for att klassa hydrologisk regim och bedémning av sjons
planform och struktur pa det grunda vattenomradet.

Kostnad: 200 tkr
Ansvar genomforande: Miljoforvaltningen, Miljoanalys

U2b. Forstudie om mojliga vandringshinder -

Kvarnvikens kvarn

Majligen kan fria vandringsvagar mellan Malaren och Racksta trask aterskapas genom
att bygga ett omldp eller skapa en naturlig sj6troskel. Racksta trask skulle da kunna
fungera som en lekkammare och yngelfabrik till Malaren vilket sannolikt ocksé skulle
leda till att strukturera upp kvoten mellan rovfisk och vitfisk i Racksta trask.

Beslut om eventuella atgarder i Racksta trask bor foregas av en forstudie som bygger pa
information om sjons nuvarande hydrologiska forhallanden. Tillrinningsomradet i
forhallande till sjon ar forvisso relativt stort, men vattenflodet till Malaren kan vara
otillrackligt for att stodja en fiskvag med tillfredstallande funktion. For att fi mer
kunskap i fragan kan man installera flodesgivare i sjéns dagvatteninlopp och vid sjons
utlopp. Huruvida man bor gé vidare med atgérder i Racksta trask bor utvérderas efter att
kunskapsléget kompletterats. Under 2018 reviderades lagstiftningen géllande
vattenkraftverk och liknande verksamheter, vilket kan paverka férutsattningarna for
atgarder gallande vandringshinder i Racksta trask.

Kostnad: 200 tkr
Ansvar genomforande: Miljéforvaltningen, Miljdanalys

U3a. Kdllsparningsprojekt PFOS och PFAS

Forhdjda halter av PFOS och PFAS ér ett regionalt problem. Daremot &r
sammansattningen av dessa amnen annorlunda i Réacksta trask an andra
vattenférekomster i Stockholm. Vidare utredning behévs darfor for att identifiera kallor
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och mojliga atgarder i Racksta trasks tillrinningsomrade for att forhindra spridning av
PFOS.

Kostnad: 200 tkr
Ansvar genomforande: Miljoforvaltningen, Miljoanalys

U3b. Utredning Johannelundtippen

En potentiell kalla till PFOS &r Johannelundtippen dér hdga halter av PFAS och PFOS
patraffats i grundvattnet. Hur grundvattnet paverkar Réacksta trask behdver undersokas
genom att studera provtagningar av PFAS och PFOS langs med grundvattnets
flodesriktning fram till Racksta trask. Detta for att avgora paverkansgraden fran
Johannelundtippen och identifiera méjliga atgérder for att forhindra spridning av PFAS
och PFOS.

Miljoforvaltningen ska gora en oversikt av vilket bakgrundsmaterial som finns avseende
paverkan fran Johannelundtippen pa Racksta trask. Om Johannelundtippen paverkar
vattnet i Récksta trask kravs ytterligare provtagning i grundvatten och eventuella
nodvandiga atgarder. Ansvarsfragan utreds.

Kostnad: 100 tkr
Ansvar genomforande: Oklart

U3c. Utreda brandstationens rutiner angdende
brandskum

I tillrinningsomradet ligger Vallingby brandstation. Generellt i Sverige har brandskum
som tidigare anvants bidragit till htga halter av PFOS i mark, grundvatten och ytvatten.
Rutinerna kring anvandandet av brandskum vid Véllingby brandstation kan undersdkas
och mojligen revideras. Miljoforvaltningen, Plan- och Miljo, har inlett ett arbete som
omfattar réddningstjanstens kemikaliearbete.

Kostnad: 50 tkr
Ansvar genomforande: Miljoforvaltningen, Plan och Miljo

U4. Utreda och bedriva tillsyn av verksamheter
och oljeavskiljare

Olja har hittas i ledningen i Jamtlandsgatan, men det r oklart var oljan kommer ifran.
Sa& mycket som 180 ton oljehaltigt sediment hittades. Kallan till oljetillforseln behéver
identifieras och en uppfdljning bor utforas i syfte att kontrollera om ny olja har tillforts
ledningen.

Kostnad: 100 tkr
Ansvar genomforande: Stockholm Vatten och Avfall samt Miljoférvaltningen
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3 Kostnader och effekter

| foljande stycke redovisas en sammanfattning av kostnader och
troliga foljdeffekter av de &tgdrder som foreslds for att forbdttra
vattenkvaliteten och livsmiljon i Racksta trdsk.

Uppskattade kostnader

Summan for samtliga kostnadssatta platsspecifika atgarder och utredningar uppgar till
cirka 228-308 miljoner kronor. Kostnaden ar baserad pa summan av de
schablonberéaknade kostnaderna for atgarderna samt en osékerhetsfaktor pa 15 %.
Kostnaden for foreslagna utredningar och undersokningar utgor cirka en miljon kronor
av den totala kostnaden.

I den totala summan for atgarderna ingar inte kostnaden for exempelvis tillsyn, drift och
underhall eftersom kostnaderna ar svara att uppskatta samt delvis finansieras genom
tillsynsavgifter eller utférs i samband med 6vrigt arbete. Kostnadsuppskattningarna
bygger pa basta tillgangliga information och kan komma att dndras efter att respektive
genomfdérandeorganisation har tagit tgarderna vidare till forstudier och projektering.
Atgardskostnaden kan komma att bli hégre om oférutsedda hinder uppdagas och bli
lagre om atgarden kombineras med planerad ombyggnation eller nybyggnation.

Medel for driftkostnader for stadsdelsforvaltningarna fordelas mellan 14 stadsdelar
enligt ram i kommunfullmaktiges budget, som férdelas enligt en fordelningsnyckel
baserad pa areal parkmark och naturmark, samt av antalet boende och arbetande i
stadsdelsomradet. For tillkommande anlaggningar som medfor 6kade driftskostnader
tillkommer inte budget fér detta. Om stadsdelarna har ett driftsansvar for
dagvattenanlaggningar eller andra atgarder maste det darfor redan fran bérjan goras
klart att extra driftmedel, utdver ram for staden och enligt fordelningsnyckeln,
tillkommer for att kunna skota dagvattenanlaggningarna.

Tabell 1. Investering- och driftkostnader uppdelat efter respektive ansvarig utférare.

Ansvarig utférare Kostnad Kostnad
investering Mkr | drift tkr/ar

Stockholm Vatten och Avfall 2350 1490-19410
Trafikkontoret/Stockholm Vatten och Avfall enl avtal 95@ -

Priva fastighetsdgare 7,50 170
Bromma stadsdelsforvaltning - 4@
Hdsselby-Vdllingby stadsdelsforvaltning - 10-461%
Beh&ver utredas - 33,50
Totalt 267 Mkr 2 005 tk/ar

1)Avser kostnad for atgard C1, C5, C7, C9, C10, C15, C16, C19. Driftkostnaden anges i intervall
(inklusive/exklusive C9, C15) eftersom ansvar for drift ej ar klarlagd. 2) Avser kostnad for atgéard C2, C3, C4,
C6, C8, C11, C12, C13, C14, C18. 3) Avser kostnad for atgard C17. 4) Avser kostnad for &tgéard C18. 5)
Avser kostnad for atgard C2, C9, C11, C15. Driftkostnaden anges i intervall (inklusive/exklusive C9, C15)
eftersom ansvar for drift ej ar klarlagd. C6) Avser driftkostnader for atgard C3, C4, C6, C8. C12, C13 och
C14.
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Uppskattade effekter

Den totala effekten av de foreslagna atgarder som minskar fosforbelastningen, dar
fosforreduktion har beraknats, uppgar till cirka 82 kg fosfor/ar. Beraknad total effekt
understiger darmed det beraknade forbattringsbehovet som finns for fosfor pa 100 kg/ar
for Racksta trask. Utover fosfor finns dven forbattringsbehov géllande PFOS, TBT,
PBDE, antracen, ammoniak och koppar. Féreslagna &tgarder bedoms aven reducera
framforallt partikelbundna miljogifter, det finns dock i dagslaget inte tillrackligt med
information géllande rening av dessa &mnen for att gora en tillforlitlig beddmning. For
att nd god status med avseende pa halter i sediment méste det fororenade sedimentet
overlagas med sediment innehallandes lagre halter, vilket &r en process som tar flera ar.

Fosforfallning med hjélp av aluminium ar en mycket effektiv metod for att minska
internbelastningen. En forutsattning for att efter fosforfallningen bibehalla en langvarig
effekt ar att de landbaserade kéllorna atgardas parallellt med fallningen samt att en
hallbar dagvattenhantering tillampas i samband med nya exploateringar inom
avrinningsomradet.

De uppskattade effekterna av olika typer av atgarder ar osékra da belastning och
reningseffekter dr beraknade utifran schablonvarden. De faktiska effekterna av
genomforda atgarder kan faststéllas forst i samband med Gvervakning och provtagning i
Réacksta trask inklusive till- och utfléden fran anlaggningarna.

Om foreslagna atgéarder genomfors bedoms fosforhalterna minska vilket troligen aven
kommer att medftra forbattringar avseende siktdjup, véxtplankton, fisk, makrofyter och
bottenfauna, dock inte till nivan att motsvara god status. Flera partikelbundna
miljogifter som transporteras med dagvattnet, s som TBT, antracen och koppar bedéms
aven minska till foljd av genomfarandet av planerade atgarder. Hur mycket
belastningen och darmed halten i Racksta trask minskar av dessa amnen gar dock
baserat pa nuvarande kunskapsunderlag att kvantifiera.

Om samtliga atgarder genomfaérs kommer belastningen av fosfor till Racksta trask att
minska avsevart vilket leder till en forbattrad vattenkvalitet och livsmiljoer i sjon vilket
dven kommer att ha positiva effekter pa nedstroms liggande vattenférekomst
Fiskarfjéarden.

Atg(’jrdsprioritering och
genomforande

Det lokala atgardsprogrammet utgor en grund for atgardsanalys, genomférande och
prioritering. Det vidare arbetet med forstudier, projektering och fysiskt genomférande
aligger de forvaltningar och bolag som pekas ut som ansvariga for respektive étgérd.
Processen for detta arbete ska folja etablerade processer for projektplanering och
investering inom Stockholms stad.

Kostnadseffektivitet, uttryckt i exempelvis kronor per avskilt kilo fosfor, &r en
huvudparameter i bedémningen av om en atgard ar genomforbar eller inte. For att landa
i en sa rattvisande bedémning som majligt rérande genomférbarhet av en atgard
behdver dock aven andra parametrar som exempelvis juridisk genomforbarhet,
mervarden, synergieffekter, teknisk genomforbarhet, radighet, livslangd med flera vagas
in i bedémningen. Den atgardsanalys som ligger till grund for forslagen i det lokala
atgardsprogrammet har inkluderat ovanstaende parametrar sa langt det varit mojligt med
den information som varit tillganglig under framtagandet.
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| det vidare arbetet med forprojektering och genomférande &r det viktigt att
genomfdérandeorganisationerna prioriterar atgarderna efter sdval uppnaendet av
miljokvalitetsnormerna som helhetsnyttan for Stockholms stad.

Det lokala atgardsprogrammet for Racksta trask ar ett av manga lokala atgardsprogram
som tas fram for de sjdar, vattendrag och kustvatten som ligger inom Stockholms stad.
Vid genomférandet av atgarder kommer prioritering bade inom ett lokalt
atgardsprogram och mellan lokala &tgardsprogram bli nédvandigt. Att Racksta trask
frén 2022 klassificeras som ett dvrigt vatten medan majoriteten av vattenomradena i
Stockholms stad klassificeras som vattenférekomster med bindande
miljokvalitetsnormer kan komma att paverka prioriteringen av atgardsgenomforandet.
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Tabell 2. Sammanfattning av de platsspecifika dtgdrderna.

Ansvar Ansvar Effekt Kostnad Kostnad drift

genomférande drift (kg P/ér) investering (Mkr) (tkr/ar)
Bl. Upprustning Hasselby Torg TK/SVOA* TK/SVOA Okdand O,15%* Okéand
B2 Racksta koloniomréde (pagaende) Br sdf/TK Okdand Okdand Okéand Okéand
B3. Rening av kistgravvvatten (pagaende) Kyf Kyf 0,2 Okéand Okéand
B4. Dagvattenanldggning 481 (pdgdende) Trafikverket Okéand Okéand Okénd Okénd
Cl. Avsattningsmagasin Vallingbyskolan SVOA*** SVOA 2,7 10 90
C2. Dike Solleftegatan TK/SVOA* H-V sdf 0,8 1,5 5
C3. Vaxtbaddar RAckstovdgen TK/SVOA* H-V sdf 0,5 4,5 5
C4. Vaxtbadd Bjorketorpsvdgen TK/SVOA* Br Std 0,3 1 3
C5. Avsattningsmagasin Rackstavdgen SVOA SVOA 2,9 1 100
Cé. Vaxtbdddar Jamtlandsgatan TK/SVOA* H-V sdf 0,5 55 9
C7. Avsattningsmagasin Beckombergav SVOA SVOA i3] 12,5 100
C8. Vaxtbdddar Grimstag/Bjérnsonsg TK/SVOA* H-V sdf 0,2 1 3
C9. Vatmarks sjons norra inlopp SVOA SVOA/H-V sdf 26 23 420
ClO. Dagvattendamm Grimstafdltet SVOA SVOA/H-V sdf 36 14,5 700
CIl. Dike Gulddragargrdand TK/SVOA* H-V sdf 0,24 2 5
Cl12. Vaxtbaddar Astrakangatan TK/SVOA* H-V sdf 0,4 3 5
C13. Vaxtbdddar Siktgatan TK/SVOA* H-V sdf 0,23 2,5 4
Cl4. Vaxtbaddar Sorterargatan TK/SVOA* H-V sdf 0,26 3 5
C15. Torrdamm Grimsta IP SVOA H-V sdf/SVOA 6,2 13 31
Cl6. Avsattningsmagasin Astrakangatan SVOA SVOA 6 21 200
Cl7. Vaxtbaddar parkering Fastig. Fastig. 0,82 7,5 17
C18. Makadamdike Bergsalgsvdgen TK/SVOA* Br sdf 0,2 1 4
C19. Avsattningsmagasin Cirkusplatsen SVOA SVOA 5,4 29 300
Dl. Fosforfdllning - - 4 - -

D2. Luftningsaggregat - - = - -

Summa - - 82 xkx 227-307 2005

TK: Trafikkontoret, SVOA: Stockholm Vatten och Avfall, Kyf: Kyrkogardsforvaltningen. Br sdf: Bromma stadsdelsforvaltning, H-V sdf:
Hasselby-Vallingby stadsdelsférvaltning. Fastig: Fastighetsagare
*TK/SVOA enligt avtal, **Avser kostnad/vaxtbadd, ***Eventuellt i samarbete med SISAB, *****Summan av effekten fran de enskilda

atgarderna ar 92 kg P/ar. P& grund av att atgarder seriekopplas blir dock den beréknade reningseffekten lagre da reningen i nedstréms
anlaggning renar en lagre inloppshalt. Den totala reduktionen avser rening med hansyn till seriekopplade atgarder.

Investeringskostnader har avrundats till 0,5 Mkr, driftkostnader har avrundats till 1 tkr. Summan ar baserad pa kostnader innan
avrundning. De atgarder som Stockholm Vatten och Avfall ansvarar for har raknats upp med en faktor fyra jamfort med underlaget till
lokalt &tgardsprogram, detta for att erfarenheter fran genomforda atgarder visar att kostnaderna blir betydligt hogre &n dem som
uppskattas i underlaget. Summan for de platsspecifika atgarderna anges i ett intervall baserat pa en osékerhetsfaktor pa +15 % eftersom
samtliga atgardsforslag ar beraknade med schabloner som medfor osakerheter som ska minimeras i ett senare skede.
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Tabell 3. Overgripande atgérder.

Atgéi rd Ansvar Kostnad*
genomforande

El. Byte av koppartak Kyf/Fastk -
E2. Proppa dagvattenbrunn cirkusplatsen SVOA -
E3. Forhallningsregler cirkusverksamhet TK -
E4. Gatusopning TK -
F2. Miljctillsyn; Miljofarliga MF -
verksamheter/industriomrdden

F2. Miljotillsyn; Storre parkeringar och vagar MF -
F3. Milj6tillsyn; Ridcenter MF

TK: Trafikkontoret, MF: Miljoférvaltningen, Kyf: Kyrkogardsforvaltningen. Fastk:
Fastighetskontoret *Kostnaden for exempelvis drift och underhéll har inte beréknats eftersom
atgarderna delvis utférs i samband med underhallsarbete. Miljétillsyn finansieras genom
tillsynsavgifter.

Tabell 4. Ovriga atgdrder.

;&tgii rd Ansvar
genomforande

HI. Vasskord (pagdende) H-V sdf -
H2. Vegetation &stra diket (pdgdende) H-V sdf -
H3. D6d ved (pdgdende) H-V sdf -

H-V sdf: Hasselby-Vallingby stadsdelsférvaltning *Kostnaderna for atgarderna presenteras inte
da de utfors enligt skotselplanen for Grimsta naturreservat och priméart syftar till biotopvard
inom reservatet.

Tabell 5. Ytterligare underlag/utredningar.

Atgu rd Ansvar
genomforande

Ul. Utredning pumpning Kyrksjén-Rdacksta trdsk SVOA

U2a. Underlag for hydrologisk regim och MF 200
morfologiskt tillstdnd

U2b. Forstudie vandringshinder Kvarnvikens kvarn MF 200
U3a. Kdllspdrning PFOS och PFAS MF 200
U3b. Utredning Johannelundtippen Okdnd 100
U3c. Utreda rutiner ang@ende brandskum MF 50

U4. Utreda/tillsyn verksamheter med oljeavskiljare SVOA/MF 100
Summa - 950

SVOA: Stockholm Vatten och Avfall. MF: Miljéforvaltningen
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5 Bilagor

Bilaga 1. Geografisk placering av atgarderna B1-B4 och C1-C19

Bilaga 2. Stockholms stads gemensamma ansvar
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