Genom varsam renovering stravar vi
efter att atererdvra den befintliga
byggnadens tidigare uttryck i den man
det ar mgjligt. Den nya tillbyggnaden
underordnar sig genom tvarstalld volym
och enklare material.
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Tillbyggnad

Den kompletterande delen gestaltas sa att den ger intryck av att
vara en fristdende byggnad. Ett ca 1 m brett glasparti kommer
darfor visuellt att skilja den befintliga byggnadskroppen fran
tillbyggnaden.

For att tillbyggnaden ska "underordna sig” huvudbyggnaden har vi
valt att kla fasaderna med en staende locklistpanel i raspont med
profilerade locklister som avfargas med slamfarg i kuléren
guldockra. Fonsterbagar utfors i linoljemalat tra. Fasadmaterialet
kommer pasavis att avvika och kontrastera mot den putsade gula
huvudbyggnaden och pa ett pedagogiskt satt ge intryck av en
byggnad av lagre dignitet med annan funktion
(gardshus/ekonomibyggnad) och social rang.

En studie av gardsbyggnaderna inom bebyggelseenklaven kring
Villa Kusten visar att i princip samtliga byggnader ar uppférda med
staende locklistpanel. Taken ar genomgaende kladda med enkupigt
tegel alternativ malad plat.

TILLBYGGNAD

BEF. GARDSHUS
FRAN 1800-TALET
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BEFINTLIGT UTFORANDE TERRASS
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NYTT UTFORANDE | LJUS
VARMGRA PUTS OCH LJUSGRATT
RACKE
BEF. TERRASS
. SITUATIONSPLAN

SKALA 1:300 (A3)

. _ S i - 7 Grundmuren till den befintliga terrassen avfargas i en varm gra
B R o s S T s e : tonskala som for tankarna till sandsten. Intrycket av trappan och

Y Métet mellan byggnad tradgard och natur ar en viktig punkt. racket, som idag ar vitmalade, kommer pa sa satt tydligare att

% Topografin behalles. forankras med den putsade huvudbyggnaden och visuellt sjunka in

1 Lugn sluten sockel. och integreras med grunden. Den del av terrassen som knyter an till

T s e e - tillbyggnaden forslas daremot omgérdas av ett skyddsracke i glas.
o o S - Detta for att den tilkommande delen inte skall dominera upplevelsen

av byggnaden mot vattnet och stora fronten mot vattnet.

LJUS VARMGRA PUTS
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| BEF. RACKE | NYTT RACKE |

Fasadandring

Vi tar ett helhetsgrepp kring fasadutformningen genom ambitionen att
atererdvra huvudbyggnadens ursprungliga uttryck. Grunden har
ursprungligen varit i ré cement/betong och alltid har varit putsad.

Grunden avses saledes ocksa fortsattningsvis vara putsad. For att bryta
kapillarkraften och undvika att markfukten skadar putsen foreslas dock att
den nedre delen, ca 20 cm, utgérs av oputsad betong som avfargas med
sparrgrund.

BEF. RACKE

NYTT RACKE

Kulturhistoria

Fortydligande: Den kulturhistoriska utredningen visar att huvudbyggnaden pa
fastigheten har genomgatt en rad genomgripande férandringar.
Forandringarna har i regel skett i samband med agarskiften. En inte
ovasentlig del av byggnadens kulturhistoria bor séledes ligga i att byggnaden
ar eklektisk samt att sparen efter de olika generationerna av agare ar
avlasbara genom deras ofta omfattande férandringar.

SITUATIONSPLAN
SKALA 1:300 (A3)
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.| * Tydligt kunna urskilja orginalhuset g
|+ Spanningsfalt mellan gamalt och nytt EE
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* Tillbyggnaden underordnar sig stilmassigt sekelskiftesvillan
* Den ursprungliga byggnaden ska tydligt kunna utlasas
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Ombyggnaden av den befintliga byggnaden utféres
varsamt dar vi tar tillvara byggnadens historiska och
kulturhistoriska varden.

Bevara, utveckla och levandegora har varit de
viktigaste utgangspunkterna for projektet
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Vi sparar samtliga trad och buskar och
placerar tillbyggnaden och utvecklar
tradgarden i Norra Djurgarden-anda
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ey : Siktlinjerna mot havet for de som
passerar pa grusvagen bevaras.

- Siktlinjerna har studerats noga och

diskuterats med SBK
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Entrépartiet kommer att ges ett
representativt uttryck med referens
till tidigare agaren Ernst Thiel

Glas-slits som markerat avskiljer
tillbyggnaden
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