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Huskroppen  reser  s ig  mot  Tyresövägen och ger  bul lerskydd för  ny och
befint l ig  vi l labebyggelse . I  bot tenvåningen mot  Tyresövägen l igger
lokaler  med skyl t fönster  och högt  i  tak. Verksamheterna gör  a t t  området
även hål ls  levande på dagt id . Huvudentrén t i l l  f lerbostadshuset  är
belägen i  husets  högsta  del  i  gaveln mot  väst . En  komple t te rande  ent ré
l igger  vid  andra  gaveln . Infart  t i l l  garaget  sker  från Videvägen. Se bi ld .

Radhusen nås  f rån  Videvägen och f rån  parks t råket .

Föres lagen byggnat ion från norr

I NFART GARAGE
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Huset  lyser  som en lykta  på  kväl len  mot  Tyresövägen. Bakom en  uppglasad  fasad
l igger  t räklädda korr idorer  och s tora fönster  t i l l  lägenheternas matplatser .

Föres lagen byggnat ion från väst .



8

BACKHANS & HAHN ARKITEKTER TYSN AB / SVANBERG & SJÖGREN BYGG AB SITUATIONSPLAN, BEFINTLIG TYRESÖVÄG

GRINDSTOLPEN KVALITETSPROGRAM 141119
8

NGR
IND
ST
UG
AN

Mot gatan skapas  en hårdgjord  krans  runt
bos tadshuset  med nödvändiga  y tor  för  angör ing  och
parker ing . Ytskikten utgörs  av  smågatsen (s l ipad där
det  behövs  för  f ramkomlighet ). En över t i t tn ingsbar
t rämur  byggs  som et t  mot iv  och gräns  mel lan  pr ivat
och offent l igt  och s träcker  s ig längs busshål lsplatsen
ti l l  entrén i  sydväst . Grönytorna  i  den  hårdgjorda
zonen  fungerar  som skydd mot  ga tan  med
trädplanter ingar  och tar  hand om dagvat ten  som
genereras  här .

Mot  gatan  och på  gården planteras  rönnar  och
björkar . Fäl tskiktet  i  grönytorna mot  gatan utgörs  av
ol ika gräsar ter  som kan tå la  både fukt iga och torra
per ioder .

LANDSKAPSGESTALTN ING

På den s lut tande grönytan på gårdens  väst ra  del
anläggs  e t t  dagvat tenmagasin . Uppe  på  gården
skapas  två  s lut tande gräsytor  med möjl ighet  a t t
plantera s törre t räd. Central t  å terf inns en mötesplats
i  form av e t t  t rädäck med en enkel  pergola  och några
lekfunkt ioner . Trä  är  e t t  å terkommade mater ia l  i
murar  och skärmar  mot  de  pr ivata  u tepla tserna . På
gångarna  rör  man s ig  på  s tenmjöl .

DAGVATTENHANTER ING (SE PLAN S ID 11)
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FRAMT IDA INFRASTRUKTURSATSN INGAR

Projektet  kr ing kvarteret  Grindstolpen har  planerats
kring en rad t rol iga framtida infrastruktursatsningar:
dels  är  det  tänkt  a t t  Tyresövägen ska breddas och få
ett  extra körfält , dels  ska et t  cykelstråk passera förbi
kvarteret  i  öst-väst l ig  r iktning längs Tyresövägen.
Det  f inns  också f ramtida planer  på  a t t  göra  en GC-
tunnel  under  Tyresövägen, p lacerad  mel lan  kv.
Gr inds to lpen  och  kv. Gr inds tugan . Vi  vet  inte  om
och när  dessa  förändringar  sker . Projektet  har  därför
utformats  så  a t t  dessa  sa tsningar  kan inrymmas när
det  blir  aktuell t .

FAST IGHETSGRÄNS OCH MUR

En stödmur i  betong och t rä  löper  längs kvar terets
norra del  (mot  Tyresövägen) och  sammanfa l le r  med
fast ighetsgränsen och markerar  vad som t i l lhör
Tyresö  kommun respekt ive  byggher ren .
Landskapsplaner ing  som sker  på  byggher rens  mark ,
innanför  muren , kommer  a t t  vara  densamma före  och
efter  f ramtida infrastruktursatsningar. På  andra  s idan
m u r e n , på  Tyresös  mark , f inns plats  för  en breddning
av Tyresövägen och et t  nyt t  cykels t råk , samt plats
för  en  GC-tunnel . Dessa  eventuel la  förändr ingar
il lustreras i  sektioner A ti l l  C på sid 10 .

T ILLGÄNGL IGHET FRÅN BUSSHÅLLPLATS

Den nya busshål lp la tsen  (när  Tyresövägen breddats )
kommer a t t  l igga ca  1 m högre  än bef int l ig
busshål lplats . Projektet  har  tagi t  hänsyn för  denna
framtida  höjning (av  busshål lp la tsen och vägen) och
anpassat  lokaler  i  bot tenvåningen ef ter  den framtida
n ivån . Det  innebär  a t t  när  Tyresövägen breddats  och
den nya busshål lp la tsen  byggts  så  kommer  den a t t
l igga  i  samma nivå  som lokalerna  i  bot tenvåningen ,
med andra  ord  kan man köra  ru l ls to l  f rån  den nya
busshål lplatsen t i l l  lokalerna i  bot tenvåningarna, se
si tuat ionsplan t i l l  vänster .

Til lgänglighet  t i l l  och från befintl ig busshållplats  t i l l
but iker /lokaler  sker via t i l l fäl l ig ramp t i l l  väster  och
via Parkstråket  i  öster , se s i tuat ionsplan sid 8 -
Si tuat ionsplan, bef int l ig  Tyresöväg.
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