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Bygglovhandläggare

Datum Dnr

2018-01-16 BYGG.2016.3258

Tjänsteskrivelse

GUSTAVSBERG 1:29: Bygglov för nybyggnad av
flerbostadshus med garage under mark samt
komplementbyggnad

Förslag till beslut
Bygg- och miljöavdelningen föreslår bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden
besluta att:

1. bevilja bygglov.
2. godta byggherrens förslag till kontrollansvarig

Johan Jarding certifieringsnummer 1337-11
3. ta ut avgift om 161 812 kronor. Faktura skickas separat.
4. avgiften ska betalas även om beslutet överklagas.

Stöd för beslut

Beslutet är fattat med stöd av 9 kap. 31b § plan- och bygglagen 2010:900 (PBL).
Åtgärden innebär liten avvikelse från gällande planbestämmelser.

Den kontrollansvarige är certifierad enligt 10 kap. 9 § PBL.

Kommunfullmäktige antog vid sammanträde 2015-10-21 §190 en taxa för beslut
enligt PBL.

Beslutsunderlag

Nybyggnadskarta, inkom 2016-05-02
Situationsplan - markplaneringsplan, mursektioner, inkom 2016-05-02
Sektionsritning med avvikelsen byggnadshöjd inkom 2016-09-15

Tillgänglighetsutlåtande daterad 2016-06-07
Brandskyddsdokumentation daterad 2016-05-02 samt tillägg 2018-01-12
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Bullerutredning daterad 2016-05-02 samt tillägg 2018-01-12
Cykelförrådet daterad 2016-05-02
Planlösningar daterade 2016-05-02
Fasadritningar daterade 2016-05-02
Sektionsritning daterad 2016-05-02
Sektionsritning murar daterad 2016-05-02

Samråd och startbesked
Åtgärden får inte påbörjas förrän bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden lämnat
ett startbesked enligt 10 kap. 3 § PBL. Påbörjas åtgärden utan startbesked kommer
en sanktionsavgift att tas ut med stöd av 9 kap plan- och byggförordningen
2011:338 (PBF).

Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Handlingar som skall skickas in i förväg för
att tekniskt samråd ska kunna ske och startbesked ska kunna ges är alltid, ritning
över tekniskt konstruktionssnitt samt förslag till kontrollplan. Beroende på
åtgärdens komplexitet kan även andra handlingar, exempelvis beräkning av
förväntad energianvändning, komma att krävas.

Till det tekniska samrådet ska det finnas handlingar som säkerställer att:

Bevaka att entrédörrar och invändiga dörrar som är försedda med dörrstängare
eller är tunga, förses med automatisk dörröppnare. Dörrar som kan beröras är tex
dörr till entré, gårdsentré, lägenhetsförråd, rullstolsförråd, hobbyrum, dörrar i
garagesluss och andra dörrar i brandcells gräns. Dörrblad med automatisk
dörröppnare bör förses med sensor på båda sidor så att ingen riskerar att blir
klämd.

Efter det att ni lämnat in erforderliga handlingar, är det ni, som byggherre, som
ansvarar för att boka tid för tekniskt samråd med kommunens byggnadsinspektör.

Ärendet
Ansökan avser bygglov för nybyggnad av 3 st flerbostadshus om 8 015 kvm
(BTA) ovan mark samt 3502 kvm (BTA) under mark till totalt bli 11 517 kvm
(BTA) samt cykelförråd om totalt 90 kvm (BYA) och (OPA) samt marklov.

Förutsättningar

Fastighetens tomtareal är 4544 kvm landareal.

Fastigheten är bebyggd med en verksamhetsbyggnad men den del som ska
bebyggas är obebyggd

För fastigheten gäller detaljplan nr D 202 som vann laga kraft 2013-07-25
med byggrätt om 9500 kvm BTA ovan mark.

Området är av riksintresse för kulturmiljövård 4 Gustavsberg

Besök på fastigheten har företagits.
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Yttranden

Berörda sakägare har beretts tillfälle att yttra sig över ansökan då åtgärden innebär
avvikelse från gällande detaljplan.

Ägare till fastigheten Gustavsberg 1:105 och Gustavsberg 1:486 har inte framfört
några synpunkter.

Ägare till fastigheten Gustavsberg 1:466, 1:477, 1:483 samt Gustavsberg 2:1 har
inte inkommit med svar.

Ägare till fastigheten Gustavsberg 1:269 har framfört synpunkter avseende bla att
inga avvikelser ska godkännas.

Ärendet har remitterats till Storstockholmsbrandförsvar ( SSBF ). Synpunkter
från Storstockholmsbrandförsvar har framförts gällande Att personantal om 50
personer i den lokal som benämns kvartslokal, bedöms vara för högt med
bakgrund av att den endast har en in-/utgång. Personantalet bör inte överstiga 30
personer i berörd lokal.

Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens bedömning
Ansökan avser uppförande av tre st flerbostadshus med fem våningar som får
garage och förråd under mark. De två punkthusen får delvis mur och trappor från
gatan. Inne på gården blir det ett cykelförråd för 52 st cyklar. Fastigheten har en
gemensam byggrätt med Gustavsberg 1:269

Fastigheten ligger i området Porslinskvarteret i Gustavsbergs hamn och sökta
åtgärder har varit uppe i gestaltningsgruppen för området och blivit godkända.

Yttranden från grannar har kommunicerats med byggherren. Som bemött
synpunkterna enligt nedan:
Stockholms kooperativa bostadsförmedling (SKB) vill åstadkomma en hög andel
av små lägenheter i kv Modellören (för yngre ensamstående o par) För att uppnå
detta behöver vi utforma de två trapphusen mot Gustavsbergs Allé med fyra
lägenheter per våningsplan, två små lgh in mot gård och två lite större mot Allén.
Denna lösning gör att vi behöver överskrida byggrutan på en begränsad del in mot
gården. Trapphusen på hus 4 och 5 överskrider byggnadshöjden. Vi finner det
svårt att från vår sida bemöta synpunkterna från fastighetsägaren, då dessa i stort
motsätter sig det mesta i inskickad bygglovsansökan. SKB har förhållit sig till
gällande detaljplan och redovisat motiv till de smärre avvikelser som finns. Vi
finner vidare inga problem att uppföra bostäderna med tillhörande garage och
teknikutrymmen med hänsyn till befintliga byggnader såsom fastighetsägaren på
1:29 uttrycker oro inför.

I 2 kap. 1 § PBL stadgas att vid prövningen av frågor enligt denna lag ska hänsyn
tas till både allmänna och enskilda intressen.

Vid en avvägning mellan det enskilda och det allmänna intresset bedöms det
enskilda intresset av att få bebygga fastigheten väga tyngre än det allmänna
Intresset, då det är flerbostadshus med hyreslägenheter och många söker
egenbostad samt att en fastighetsägares intentioner är att få bygga sin fastighet.
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Ansökan bedöms därmed uppfylla kraven för bygglov i 2 och 8 kap. PBL.

Ansökan bedöms därmed uppfylla kraven för bygglov enligt 9 kap. 31b § PBL.

Den byggnadsåtgärd som ansökan avser bedöms vara förenlig med planens syfte.

Information och upplysningar
Beslutet vinner laga kraft fyra veckor efter det datum då det kungjorts i Post- och
Inrikes Tidningar, och tre veckor efter det att berörd sakägare delgivits såvida det
inte överklagas.

Byggherre är den som för egen räkning utför eller låter utföra projekterings-,
byggnads-, rivnings- eller markarbeten. Byggherren ska se till att åtgärderna
genomförs i enlighet med de krav som gäller enligt PBL eller föreskrifter eller
beslut som har meddelats med stöd av lagen. Om åtgärden är lov- eller
anmälningspliktig, ska byggherren se till att den kontrolleras enligt den
kontrollplan som byggnadsnämnden fastställer i startbeskedet. Om åtgärden
kräver tillstånd eller dispenser från andra myndigheter, ansvarar byggherren för
att sådana inhämtas.

I förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader finns bestämmelser
om vilka riktvärden för buller som ska tillämpas vid bostadsbyggnader i samband
med planläggning och i ärenden om bygglov samt förhandsbesked. Det är
fastighetsägarens ansvar att se till att gällande riktvärden uppfylls i samband med
byggnation. Om det i ett senare skede visar sig att riktvärdena inte uppfylls så är
det fastighetsägarens ansvar att åtgärda detta. Enligt 8 § i förordning (2015:216)
om trafikbuller vid bostadsbyggnader så ska en beräkning av buller även ta
hänsyn till framtida trafikflöden som kan ha betydelse för bullersituationen.

Byggnaden får inte tas i bruk innan fastigheten har anslutits till kommunens VA-
nät.

Åtgärden kräver tillstånd från fastighetsägaren (arrendator).

I detta ärende krävs utstakning och lägeskontroll. Behörighet krävs. Kostnaderna
för lägeskontroll debiteras separat om den utförs av kommunens Kart- och GIS
enhet.

Lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) ska utföras. Avledning av dagvatten
och dräneringsvatten ska ske på sådant sätt att inte olägenheter uppstår för
intilliggande fastigheter.

Bygglovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och
avslutats inom fem år från dagen då beslutet vann laga kraft.

För start- och slutbesked debiteras separat efter det att samråd för respektive
besked hållits.
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Detta beslut kan överklagas till Länsstyrelsen i Stockholms län.

BYGG-, MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN

Sändlista:
Delges beslut med post
Sökande, annan part (fastighetsägare)

Delges beslut med e-post
Kontrollansvarig

Delges beslut med REK+MB
Sakägare, rågrannar som har haft invändning
Karlsson, Ulf Anders SNÖSUNDSVÄGEN 34 13466 INGARÖ

Meddelande om kungörelse
Sakägare, rågrannar som inte har haft invändningar

Kungörelse i Post- och inrikestidningar
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Information om hur du överklagar bygg-, miljö- och
hälsoskyddsnämndens beslut

Detta beslut kan överklagas till Länsstyrelsen i Stockholms län.

Tid för överklagande

Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden måste ha fått din skriftliga överklagan
inom tre veckor från den dag du fick del av beslutet, annars kan ditt överklagande
inte tas upp för prövning.

Om du tagit del av beslutet genom kungörelse i post- och inrikes tidningar ska ditt
överklagande ha inkommit till bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden senast 4
veckor efter att det har kungjorts.

Hur du utformar sitt överklagande mm

I skrivelsen med överklagandet ska du;
- Tala om vilket beslut du överklagar, uppge beslutsnummer/paragraf i

protokollet och diarienummer
- Ange varför du anser att beslutet är felaktigt
- Redogöra för hur du vill att beslutet ska ändras

Du kan givetvis anlita ombud som sköter överklagandet åt dig, glöm då inte att du
måste bifoga en fullmakt.

Övriga handlingar

Om du har handlingar eller annat som du anser stöder din ståndpunkt i ärendet så
bör du bifoga dessa.

Underteckna överklagandet

Din skrivelse med överklagandet ska undertecknas och namnteckningen
förtydligas. Uppge även dina kontaktuppgifter och postadress.

Var ska överklagandet lämnas/skickas?

Din skrivelse med överklagandet ska inlämnas/skickas till bygg-, miljö- och
hälsoskyddsnämnden i Värmdö kommun, se adress nedan.

Länsstyrelsen i Stockholms län
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via Värmdö kommun
Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden
134 81 GUSTAVSBERG
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Sammanfattning 
ACAD har på uppdrag av SKB kontrollerat förutsättningar för Kv Modellören i 

Gustavsberg. Utredningen analyserar prognostiserade trafikbullernivåer mot krav 

enligt detaljplan. Enligt detaljplan för Fabriksstaden Gustavsberg 1:29 m.fl. daterad 

2011-08-23 (rev 2011-10-28) hänvisas till Avstegsfall A och B enligt riktvärden för 

trafikbuller i Stockholms län. 

Kv Modellören omfattar 2 punkthus och ett lamellhus i Porslingskvarteret i 

Gustavsberg. Trafikbullret vid huset domineras av buller från 

Gustavsbergsvägen/Gustavsbergs allé. 

Samtliga lägenheter är utformade sådant att åtminstone hälften av boningsrummen 

i respektive lägenhet är vända mot en sida med en ekvivalent ljudnivå på högst 55 

dB(A). Avstegsfall B uppfylls enligt riktvärden för trafikbuller i Stockholms län, och 

därmed även krav enligt detaljplanen. 
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1 Uppdrag 
ACAD har på uppdrag av SKB utfört en trafikbullerutredning för Kv Modellören i 

Gustavsberg. Utredningen analyserar beräknade trafikbullernivåer mot krav enligt 

detaljplanen. 

Kv Modellören omfattar 2 punkthus och ett lamellhus i Porslingskvarteret i 

Gustavsberg. Trafikbullret vid huset domineras av buller från 

Gustavsbergsvägen/Gustavsbergs allé. 

2 Bedömningsunderlag 
Följande underlag har använts: 

• Programskisser & situationsplan från Brunnberg & Forshed Arkitektkontor 

daterade 2016-02-18. 

• Detaljplan för Fabriksstaden, Gustavsberg 1:29 m.fi. fastställd 2013-07-25. 

• Projektanvisningar med rumsdetaljer, SKB, 2015-09-17. 

• Programhandling ACAD daterad 2015-10-16. 

• Boverkets byggregler BBR 22. 

• Svensk standard SS 25267:2015. 

• Beräkning enligt Nordiska beräkningsmodellen i programmet Cadna/A. 

3 Planbestämmelser 
Enligt detaljplan för Fabriksstanden Gustavsberg 1:29 m.fl. daterad 2011-08-23 

(rev 2011-10-28) hänvisas till Avstegsfall A och B enligt riktvärden för trafikbuller i 

Stockholms län, som presenteras nedan. 

Riktvärden för trafikbuller i Stockholms län redovisas i skriften Trafikbuller och 

planering //framtagen av Utrednings- och statistikkontoret tillsammans med 

Länsstyrelsen i Stockholms län och Miljöförvaltningen i Stockholm stad. 

Riktvärden för trafikbuller i Stockholms län 

Utrymme Högsta trafikbullernivå, [dB(A)] Utrymme 

Ekvivalent ljudnivå, 

LpAeq 

Maximal ljudnivå 

LpAFmax 

Inomhus 30 45 (nattetid) 

Utomhus vid fasad (frifältsvärden) 55 

Utomhus vid balkong/uteplats 

(frifältsvärden) 

70 

Tabell 1 
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När riktvärdena för buller utomhus inte kan innehållas har följande kvalitetsmål och 

avstegsfall tagits fram av länsstyrelsen i Stockholms län tillsammans med 

Stadsbyggnadskontoret och Miljöförvaltningen för att underlätta tillämpning i 

planeringssituationer. 

3.1.1 Kvalitetsmål 

• 30 dB(A) ekvivalent ljudnivå inomhus och 45 dB(A) maximal ljudnivå 

inomhus. 

• 55 dB(A) ekvivalent ljudnivå utomhus vid fasad, balkong, uteplats och 

rekreationsytor i tätbebyggelse (frifältsvärde). 

• 40 dB(A) ekvivalent ljudnivå vid bostadens tysta sida (frifältsvärde). 

• 70 dB(A) maximal ljudnivå utomhus vid fasad, balkong och uteplats 

(frifältsvärde). 

Följande avstegsfall har syftet att underlätta i planeringssituationer där det är svårt 

att uppfylla riktvärdena, till exempel för bostäder i centrala lägen eller i andra lägen 

med bra kollektivtrafik. 

3.1.2 Avstegsfall A 
Från riktvärdena enligt kvalitetsmålen görs avsteg utomhus från 70 dB(A) maximal 

ljudnivå och 55 dB(A) ekvivalent ljudnivå. Samtliga lägenheter skall dock ha 

tillgång till tyst sida för minst hälften av boningsrummen med betydligt lägre nivåer 

än 55 dB(A) d.v.s. cirka 40-45 dB(A). Tyst uteplats kan ordnas i anslutning till 

bostaden. 

3.1.3 Avstegsfall B 
Från riktvärdena enligt ovan görs avsteg utomhus från riktvärdena på den tysta 

sidan. Samtliga lägenheter skall dock ha tillgång till tyst sida om högst 55 dB(A) för 

minst hälften av boningsrummen. 

För ljudklass B gäller inomhus: 

• 26 dB(A) ekvivalent ljudnivå inomhus, bostadsrum 

• 22 dB(A) ekvivalent ljudnivå inomhus nattetid 

• 31 dB(A) ekvivalent ljudnivå inomhus, kök 

• 41 dB(A) maximalnivå inomhus 

3.2 Nya riktvärden (SFS 2015:216) 
Den 9 april 2015 presenterades en ny förordning (2015:216) om trafikbuller vid 
bostadsbyggande som möjliggör uppförande av små enkelsidiga bostäder om 

högst 35 kvm mot sida utsatt för 60 dB(A) ekvivalent ljudnivå. Samtidigt skärptes 
kraven på maximala ljudnivåer på den tysta sidan för genomgående lägenheter. 
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Förordningen trädde i kraft den 1 juni 2015 och gäller detaljplanerärenden som 

påbörjats från och med den 2 januari 2015 varvid den i skrivande stund inte är 

aktuell för Kv. Modellören. 

4 Trafikmängd 
I dagsläget trafikeras Gustavsbergsvägen (även känd som Gustavsbergs allé) av 

cirka 9000 fordon/dygn varav ca 8 % tung trafik. Med schablonmässig uppräkning 

ca 1,5 % per år till år 2020 ökar flödet till ca 10100 fordon/dygn. 

Enligt detaljplansprognos tycks dock flödet växa till ca 14 000 efter det att området 

byggts ut med de planerade 1400 bostäderna. Andel tung trafik längs 

Gustavsbergsvägen antas vara oförändrad efter fullt utbyggt område och 

modelleras enligt resultat från trafikflödesräkning för Gustavsbergsvägen oktober 

2011. Hastighetsbegränsningar i modellen är enligt NVDB och kontrollerades 

senast 2015-10-12. 

Vad gäller lokalgator uppskattas Chamottevägen, Stig Lindbergs gata, 

Porlinsgatan och Badkarsgatan få en jämn fördelning av trafiken som främst består 

av rörelser till och från de nya bostäderna. Vid beräkning har 3 rörelser/dygn 

antagits för var och en av de planerade 1400 bostäderna. 

Chamottevägen trafikeras i dagsläget av busslinjerna 467, 430, 429/429X, 468 och 

474 som passerar sträckan cirka 122 dygn varav 25 passager nattetid. Övriga 
gator trafikeras enbart av lätta fordon. 

Övriga prognoser för lokalgator saknas. 

Trafikmängder, vägtrafik 

Väg Fordon/årsmedeldygn Andel tunga fordon [%] Hastighet [km/h] 

Gustavsbergsvägen 14 000 7,9 50 

Chamottevägen 1298 10 30 

Stig Lindbergs Gata 1176 0 30 

Porslinsgatan 1176 0 30 

Badkarsgatan 1176 0 30 

Tabell 2 

5 Resultat 
Beräkningarna av ekvivalent och maximal ljudnivå redovisas i bifogade 

beräkningsblad, se Tabell 3. Beräkningarna av ekvivalent ljudnivå redovisas per 

våningsplan och för maximal ljudnivå redovisas det högsta värdet för alla 

våningsplan. Ekvivalent och maximal ljudnivå redovisas även 1,5 meter över mark. 
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Beräkningsblad 

Ak-15237-2-01 Ekvivalent ljudnivå plan 0-3 

Ak-15237-2-02 Ekvivalent ljudnivå plan 4 

Ak-15237-2-03 Maximal ljudnivå plan 0-3 

Ak-15237-2-04 Maximal ljudnivå, plan 4 

Ak-15237-2-05 Ekvivalent ljudnivå 1,5 m över mark 

Ak-15237-2-06 Maximal ljudnivå 1,5 m över mark 

Beräknade värden vid huskroppar och över mark är frifältsvärden med reflexer från 

närbelägna byggnader. Ekvivalent ljudnivå är ljudnivån för ett årsmedeldygn. Maximal 

ljudnivå från vägtrafik är den ljudnivå som överskrids av 5 % av fordonen. Bullernivåerna är 

beräknade enligt Nordiska beräkningsmodellen i programvaran CadnaA. 

Tabell 3. Beräkningsblad som redovisar beräknade trafikbullernivåer. 

6 Utlåtande 
Samtliga lägenheter är utformade sådant att åtminstone hälften av boningsrummen 

i respektive lägenhet är vända mot en sida med en ekvivalent ljudnivå på högst 55 

dB(A). Därmed uppfylls Avstegsfall B enligt riktvärden för trafikbuller i Stockholms 
län. 

Krav enligt detaljplan bedöms därmed uppfyllas. 

Den gemensamma gården får ekvivalenta ljudnivåer under 55 dB(A) och maximala 

ljudnivåer under 70 dB(A). 

6.1 Fasaddimensionering 
Maximal ljudnivå som är 80 dB(A) blir dimensionerande för fasadens ljudisolering. 

Lägsta rekommenderade sammanvägda ljudisolering i ytterväggar och tak 

(inklusive dörrar, fönster och luftintag) mot trafik är för sovrum R'w + C t r > 45 dB för 

att uppfylla ljudklass B. 

För att förenkla indelning av fönster föreslås en indelning av fasadisoleringen i steg 

om 5 dB. 

För utrymme för matlagning och hygien accepteras 5 dB högre ljudnivå än för 

utrymme för sömn, vila och daglig samvaro. Vid genomgående lägenheter eller då 

matrum är sammanbyggt med vardagsrum avråds från dimensionering mot 

ovanstående ljudnivå när rummet angränsar mot bullerutsatt sida. 

Det ger fyra olika klasser av ljudisolering i fasad. Följande kombinationer kan gälla 

utifrån det maximala värdet vid fasad L p A e q eller LpAFmax för att uppfylla ljudklass B. 
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Ljudisolering i fasad, rum med fönsterdörr 

Dimensionerande 

ljudtrycksnivå, max av: 
Krav resulterande 
ljudisolering 

Fasadvägg Fönster Fönsterdörr 

LpAFmax 

[dB(A)] 
LpAeq 

[dB(A)] 

R' w + C, r [dB] R' w + C, r [dB] Rw [dB] Rw [dB] 

80-76 67-63 45 57 50 50 

75-71 62-58 40 57 44 44 

70-66 57-53 35 57 39 39 

<66 <52 31 57 38 38 

Beräkningsexempel med total väggyta om 10 m 2 , fönsteryta om 2 m 2 , samt fönsterdörr om 2 

m 2 . För andra kombinationer måste ljudisoleringen beräknas från fall till fall. 

Tabell 4 

Rum utan fönsterdörr kan väljas efter tabellen nedan: 

Ljudisolering i fasad, rum utan fönsterdörr 

Dimensionerande ljudnivå, max 

av: 
Krav resulterande 

ljudisolering 

Fasadvägg Fönster 

LpAFmax [dB(A)] LpAeq [dB(A)] R' w + C, r [dB] R w + C t r [dB] Rw [dB] 

80-76 67-63 45 57 47 

75-71 62-58 40 57 41 

70-66 57-53 35 57 38 

<65 <52 31 57 38 

Beräkningsexempel med total väggyta om 10 m 2 , fönsteryta om 2 m 2 . För andra 

kombinationer måste ljudisoleringen beräknas från fall till fall. 

Tabell 5 

En slutgiltig fönsterindelning redovisas senare i ett separat dokument framtagen i 

samråd med projekteringsgruppen. 

Rapport: Trafikbullerutredning 
Projekt: Kv Modellören 
Rapportnummer: 15237-2-01 
Handling: Beräkningsrapport 

Skapat av: Vanya Stanisavljevic 
Revidering: 
Status: 

Korrektur: ASK 

Sidan: 8 av 8 



2016-05-02 



2016-05-02 

Ekvivalent ljudnivå 

^ W " ^ ^ " ^ Acoustic 

1 I V H I \wJ andDesg rp 

Sveavägen 151 Tel: 08-556 211 40 
113 46 Stockholm www.acad.se 

Projektnamn 

Kv Modellören ^ W " ^ ^ " ^ Acoustic 

1 I V H I \wJ andDesg rp 

Sveavägen 151 Tel: 08-556 211 40 
113 46 Stockholm www.acad.se 

Ekvivalent ljudnivå LpAeq dB(A). 
Frifältsvärden vid mest utsatta del av fasad, 
plan 4. 

Beräkning utförd av Ref. nr 

VSC 15237-1 

Ekvivalent ljudnivå LpAeq dB(A). 
Frifältsvärden vid mest utsatta del av fasad, 
plan 4. 

Beräkning utförd av Ref. nr 

VSC 15237-1 CadnaA: Verston 4.5.147 (32 Bit) 

Datum 

02.03.16 

Skala Ritningsnummer 

1:500 Ak-15237-1-02 
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2(5) 
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AVSNITT UNDER UTREDNING 
I detta avsnitt redovisas sådana frågeställningar som ska utredas innan handlingen kan betraktas som 

en färdig handling. 

Där oklarheter råder och/eller ytterligare utredning eller beslut krävs innan slutgiltigt utförande kan 
redovisas är gråskrafferat i handlingen. 

Avsnitt Frågeställningar Utreds av 

4.6 Vald ytterväggskonstruktion ska redovisas. 

Om brännbara material förekommer i 
ytterväggskonstruktionen ska 
fasadsystemet vara testat och godkänt 
enligt provningen SP Fire 105. Förekommer 
cellplast i fasadsystemet ska fritt exponerad 
cellplast skyddas vid genomföringar i 
ytterväggen. 

Konstruktör/arkitekt 
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1 INLEDNING 

1.1 Syfte 
Denna handling redovisar hur brandskyddet ska säkerställas vid nybyggnad av flerbostadshus inom 
kvarteret Modellören, Värmdö. 

Denna handling har upprättats som systemhandling och endast principer och systemval redovisas. 
Handlingen utgör projekteringsunderlag för övriga projektorer som ansvarar för att brandskydd enligt 
denna handling inarbetas i respektive handling och på aktuella ritningar. Detaljprojektering ska utföras i 
samband med upprättande av bygghandlingar. 

Då entreprenaden är utförd ska brandskyddsdokumentation med tillhörande brandskyddsritningar 
upprättas som relationshandling. 

1.2 Regelverk 
Den brandskyddstekniska dimensioneringen har skett mot Boverkets byggregler, BBR 22 (BFS 2011:6 
med ändringar t.o.m. BFS 2015:3). 

Avskiljande och bärande konstruktioner har dimensionerats enligt EKS 9 (BFS 201110 med ändrinqar 
t.o.m. BFS 2013:10). 

Dimensionerande brandbelastning har bestämts enligt Boverkets allmänna råd om brandbelastninq (BFS 
2013:11). 

1.3 Omfattning och avgränsningar 
Handlingen omfattar tre byggnader med ett underliggande garage inom kv. Modellören, Värmdö. 

1.4 Underlag 
Underlag till denna handling utgörs av plan-, sektions- och fasadritningar, daterade 2016-03-15 (FK 
bygglovritning), upprättade av Brunnberg och Forshed Arkitektkontor AB samt markplaneringsplan, 
daterad 2016-03-30 (preliminär handling bygglovhandling), upprättad av Tengbom. 

Brandskyddsskisser med kommentarer bifogas denna handling. 

1.4.1 Platsbesök och annan information 
Platsbesök har inte genomförts. 

1.5 Kvalitetssystem 
Brandskyddsdimensioneringen omfattas av kontroll enligt Briabs processbaserade kvalitetssystem som 
följer anvisningarna i FR 2000. Kontrollen anpassas efter uppdragets utformning. Denna handling har 
kontrollerats av handläggaren själv, uppdragsansvarig samt genom att en särskild utsedd konsult inom 
Briab med fördjupad sakkunskap kontrollerat att relevanta krav och råd har tillgodosetts. 

1.6 Revideringar 
Handlingen är en andra version. Denna version av handlingen ersätter helt föregående version av denna 
handling. Ändringar i denna handling har markerats med sidokantlinje. 
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2 ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR 
Nedan beskrivs kortfattat de förutsättningar som har varit grundläggande för brandskyddets utformning. 
En förändring av dessa förutsättningar kan innebära att brandskyddets utformning måste ses över. 

2.1 Beskrivning av byggnaderna 
En översiktlig beskrivning av byggnaderna framgår av tabellen nedan. 

Byggnadsdel Översiktlig beskrivning 

Stomme Stål och betong 

Bjälklag Betong 

Fasad Tegel och puts 

Taktäckning Plåt 

Antal våningar 5 våningar ovan mark samt källare/garage (1 våningar under mark) 

2.2 Verksamhetsklass 
Byggnaderna har dimensionerats för verksamhetsklasser enligt nedanstående tabell: 

Verksamhet Verksamhetsklass 

Lägenheter Vk 3A 

Garage, förråd och kvarterslokal Vk 1 

Lokal Vk 2A 

2.3 Personantal 
Brandskyddet i lokal för uthyrning är dimensionerat för ett personantal understigandes 30 personer per 
brandcell. 

Brandskyddet i kvarterslokal är dimensionerat för ett personantal understigandes 50 personer. 

I övrigt är inte personantalet dimensionerande för brandskyddet i byggnaderna. 

2.4 Byggnadsklass 
Byggnaderna har dimensionerats för att uppfylla brandskyddskraven för byggnadsklass Br1. 

2.5 Dimensionerande brandbelastning 
Brandskyddet i byggnaderna har dimensionerats för en brandbelastning understigande 800 MJ/m 2 

(golvarea). 
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2.6 Dimensioneringsmetod 
Brandskyddet i byggnaderna har delvis dimensionerats enligt analytisk dimensionering. Detta innebär att 
aktuella föreskrifter har uppfyllts på andra sätt än vad som tillhörande allmänna råd definierar. 

Enligt BBR, 5:246 får trapphus Tr2 inte stå i förbindelse med andra utrymmen, än bostäder och kontor, 
utan mellanliggande brandsluss. 

Om dörrar till andra utrymmen, än angivna ovan, samt dörrar till trapphus TY2 i det aktuella planet utförs 
i lägst brandteknisk klass El 60-SmC, bedöms likvärdigt skydd som för brandsluss uppfyllas. Dock ska 
brandsluss anordnas mellan garage och trapphus. 

Trapphus Tr2 som utgör den enda utrymningsvägen får inte stå i förbindelse med källarplan enligt BBR 
5:246. Vidare enligt avsnitt 5:722, BBR, anges att för källare som står i förbindelse med trapphus Tr2 ska 
separat tillträdesväg anordnas, så att utrymningsvägarna inte behöver sättas i öppen förbindelse med 
källare vid insats. 

Bedömningen görs att trapphus Tr2 kan ansluta till källarplan under förutsättning att: 

• genomlyst vägledande markering installeras i trapphusens (Tr2) entréplan 

• skyltning som beskriver att insats mot källare ska ske via garageport alternativt utvändig dörr ska 
finnas i entréplan av samtliga trapphus Tr2. 

• garageport samt separat dörr för insats ska förses med skyltning som förtydligar att dessa dörrar 
ska användas som angreppsväg mot källarutrymmen. Dörrar till brandsluss ska även förses med 
motsvarande skyltning. 

2.7 Fastighetsrättsliga förhållanden 
För fastigheten finns inga kända servitut för det brandskyddstekniska utförandet. 

2.8 Fastighetens detaljplan 
I detaljplanen för fastigheten anges inga specifika krav som påverkar brandskyddets utformning. 

3 SKYDD MOT BRANDSPRIDNING MELLAN BYGGNADER 

3.1 Avstånd mellan byggnader 
Byggnaderna är placerad med ett större avstånd än 8 meter till annan byggnad. Åtgärder för skydd mot 
brandspridning mellan byggnader erfordras inte. 

3.2 Taktäckning 
Taktäckning utföras i lägst brandteknisk klass BRooF(t2). 

4 SKYDD MOT BRANDSPRIDNING INOM BYGGNAD 

4.1 Brandsektioner 
Garaget ska utföras som brandsektion om högst 2500 m 2 . Väggar mot bostadshusen ska utföras i lägst 
brandteknisk klass REI 90-M och bjälklag ska utföras i lägst brandteknisk klass REI 90 fram till 8 meter 
ut från byggnadernas fasad. 
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4.2 Brandceller 
Byggnaderna ska delas in i brandceller i sådan omfattning att det medför tillräcklig tid för utrymning och 
att konsekvenserna på grund av brand begränsas. 

4.2.1 Brandcellsavskiljande byggnadsdelar 
Brandcellsskiljande byggnadsdelar ska generellt utföras i lägst brandteknisk klass El 60. 

4.2.2 Brandcellsindelning 
Byggnaderna ska delas in i brandceller enligt nedanstående tabell. Brandcellsindelning redovisas även 
på tillhörande brandskyddsskisser som bifogas denna handling. 

Plan Brandceller 

Allmänt Installationsschakt 
Hisschakt 
Trapphus Tr2 (se även separat avsnitt i denna handling) 
Trapphus 
Hisshall 

Garageplan Garage (brandsektion) 
Brandsluss 
Elcentral 
Undercentral 
Fläktrum 
Förråd 

Plan 2, 
bottenvåning 

Respektive lägenhet 
Kvarterslokal 
Lokal 
Tvättstuga 
Återvinningsrum 

Plan 3-5 Respektive lägenhet 

Plan 6 Respektive lägenhet 
Fläktrum 

4.2.3 Genomföringar och installationer 
Genomföringar i brandcellsskiljande byggnadsdelar ska utföras och tätas med certifierade och/eller 
typgodkända metoder och material för angiven klass. 

Installationer i brandcellsskiljande väggar ska utföras på ett sådant sätt att den brandtekniska klassen 
inte försämras. 

4.2.4 Brandsluss 
Brandsluss ska utföras mellan garage och trapphus. Brandsluss ska även utföras mellan källarutrymmen 
och trapphus Tr2. 

Brandsluss ska utföras som en egen brandcell i lägst brandteknisk klass El 60. 
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Brandslussen ska vara så stor att den kan passeras utan att mer än en dörr behöver vara öppen samtidigt. 

Kommentar: Källarutrymmen bedöms kunna ansluta till trapphus Tr2 utan mellanliggande brandsluss 
med förutsättning att samtliga dörrar mot hisshall samt dörr till trapphus Tr2 i källarplan utförs i lägst 
brandteknisk klass El 60-SmC. 

4.2.5 Dörrar 
Dörrar (inklusive luckor och portar) ska generellt utföras i samma brandtekniska klass som 
brandcellsgränsen samt med dörrstängare (-C) i lägst brandteknisk klass C1. Undantag gäller för dörrar 
enligt nedanstående tabell: 

Placering Brandteknisk klass 

Dörrar i sektionsväggar eller brandväggar E l 2 90-S m C 

Lägenhetsdörrar mot hisshall (trapphus Tr2) E l 2 30-S a 

Övriga dörrar mot hisshall (trapphus Tr2) E l 2 30-SaC* 

Dörrar mot trapphus Tr2 E l 2 30-SmC 

Lägenhetsdörrar mot vanligt trapphus (trh 4-5) E l 2 30-S m 

Övriga dörrar mot vanligt trapphus (trh 4-5) E l 2 30-S m C 

Dörr i brandsluss E I 2 60-S m C 

Hissdörrar (trapphus Tr2) El 30 

*) Dörrar som ansluter mot hisshall samt dörr till trapphus Tr2 i garageplan ska utföras i lägst brandteknisk klass 
El 60-SmC. 

Dörr i brandcellsgräns som behöver stå öppen vid byggnadens normala användning ska utföras med 
uppställningsanordningar som automatiskt stänger dörren när det förekommer brandgas i dess närhet. 

Dörrar som kan förväntas vara stängda (som t.ex. till teknikutrymmen) kan utföras utan dörrstängare. 

Brandtäthet för hissar ska verifieras enligt SS-EN 81-58. Se separat kapitel (hissar) i denna handling. 

4.2.6 Ventilationssystem och imkanaler 
Se separat kapitel (luftbehandlingsinstallationer) i denna handling. 

4.2.7 Installationsschakt 
Rörschakt 
Installationsschakt ska utföras som egna brandceller alternativt ska schaktet avskiljas i varje bjälklag som 
utgör brandcellsgräns. För brännbara rör kan särskilda metoder krävas för att säkerställa avskiljning. 
Utformning ska redovisas brandkonsult för bedömning. 

Ventilationsschakt 

Schakt för ventilationskanaler separat kapitel (luftbehandlingsinstallationer) i denna handling. 

Schakt för elinstallationer 
Elnischer inom utrymningsvägar som innehåller kablar, rör eller andra material som inte uppfyller 
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brandteknisk klass för utrymningsvägar, som täcker mer än 5 % av väggyta eller 0,5 m2/plan ska skiljas 
av i brandteknisk klass E 15 (särskilda krav gäller för trapphus 1-3, se avsnitt om trapphus Tr2 i denna 
handling). 

Fasta nischfronter/fasta partier ska uppfylla ytskiktskrav för utrymningsväg, se avsnitt om ytskikt och 
beklädnad för mer information. Dörrar/luckor som är mindre än 2 m 2 ska uppfylla lägst klass D-s2,d0. 

Gemensamma schakt 
Inom gemensamma schakt ska ventilationskanaler avskiljas i brandteknisk klass El 15 från brännbara 
rör, isolering och kablage. Brännbart material som brännbara skivor eller kortlingar ska i övrigt inte 
förekomma i schakt. Eldosor får inte förekomma i schaktväggar utan vidare utredning av brandkonsult. 
Schaktets utformning kring bjälklag ska särskilt beaktas. Utformning ska redovisas brandkonsult för 
bedömning. 

4.3 Trapphus Tr2 (trh. 1-3) 
Nedan presenteras en samlad beskrivning för de brandtekniska kraven som föreligger för trapphus Tr2. 

Del Utförande 

Hisshall Mellan lägenheter och trapphuset ska brandtekniskt avskild 
hisshall finnas. Hisshallen ska utföras i lägst brandteknisk klass 
El 60. 

Mellan övriga utrymmen, så som tvättstuga, förråd och garage 
etc , ska hisshall utföras som brandsluss. 

Kommentar: Brandsluss utförs mellan trapphus Tr2 och garage. 
Övriga utrymmen bedöms kunna stå i förbindelse med trapphus 
Tr2 utan mellanliggande brandsluss med förutsättning enligt 
avsnitt 2.6 i denna handling. 

Trapphus Trapphuset ska utföras som egen brandcell i lägst brandteknisk 
klass El 60. 

Trapphuset ska utföras med brandgasventilation. 

Brevlådor/postfack bör förläggas inom hisshallen. 

Hisschakt Hisschakt ska utföras i lägst brandteknisk klass El 60. 

Hissdörrar ska ansluta mot hisshall i respektive våningsplan och 
utföras i lägst brandteknisk klass El 30. 

Hisschakt får ansluta till källarplan. 

Hisschaktet ska utföras med automatisk brandgasventilation med 
lucka eller fläkt. Se vidare separat kapitel (brandtekniska 
installationer) i denna handling. 
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Del Utförande 

Utgångar Trapphuset ska leda direkt till det fria i trapphusets bottenplan. 
Kommentar: Trapphuset ansluter mot källarplan vilket bedöms 
acceptabelt om förutsättningar enligt avsnitt 2.6 i denna handling 
uppfylls. 
Trappan får med undantag av bostäder inte ansluta mot annan 
brandcell utan mellanliggande brandsluss. 
Kommentar: trapphuset accepteras ansluta mot källarutrymmen 
utan mellanliggande brandsluss med förutsättning enligt avsnitt 
2.6 i denna handling. 

Tillgänglighet till källare Tillgängligheten till källaren ska utformas så att inte trapphus Tr2 
behöver passeras vid släckinsats inom källaren. 
Insats mot källarutrymmen kan ske via garaget som nås från 
garageporten alternativt från utvändig trappa som leder direkt till 
garaget. 

Allmänbelysning Elkablar för belysning i trapphus och tillhörande 
korridorer/hisshallar ska skyddas mot direkt påverkan av brand i 
minst 30 minuter i de delar av byggnaden som betjänas av 
trapphuset. 

El-schakt El-schakt inom hisshall som ej är igengjutna i bjälklag ska 
avskiljas i lägst brandteknisk klass El 60. 

El-schakt inom trapphuset ska avskiljas i lägst brandteknisk klass 
El 15 och utföras i lägst ytskiktsklass B-s1,d0. 

4.4 Vindar 
Vindsutrymmen ska utformas så att skydd mot brandspridning mellan brandceller upprätthålls och så att 
omfattande brandspridning begränsas. 

4.4.1 Sektionering av vindsutrymmen 
Vind (även oinredd) ska delas in i brandceller om högst 400 m 2 i lägst brandteknisk klass El 30. 

Yttertakets undersida ska längs avskiljningen kläs med tändskyddande beklädnad i lägst brandteknisk 
klass K2l0/B-s1,d0 minst 0,6 meter på vardera sidan av den avskiljande byggnadsdelen. 

Vindsutrymme behöver inte sektioneras om isoleringen i vindsbjälklaget är utfört med obrännbart material 
(klass A2-s1,d0) och det endast finns en begränsad mängd brännbart material eller brännbara 
byggnadsdelar ovanför vindsbjälklaget. Byggnadsdelar ovan vindsbjälklag ska då vara utförda i lägst 
brandteknisk klass B-s1,d0. 

4.4.2 Takfot 
Takfot ska utföras med avskiljande förmåga som motsvarar lägst brandteknisk klass El 30 för att 
begränsa risken för brandspridning från fönster till vind via takfot. 

Vald lösning ska redovisas brandkonsult för verifiering. 
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4.5 Brandspridning från intilliggande tak 
Skydd mot brandspridning till brandcell belägen över ett intilliggande lägre beläget tak ska upprätthållas 
genom något av nedanstående alternativ. 

Alternativ 1 

Lägre belägna tak ska utföras i lägst brandteknisk klass REI 60. 

Alternativ 2 

Vindsbjälklaget i den lägre belägna byggnadsdelen till ett vindsutrymme som inte kan användas för 
förvaring ska utföras i lägst brandteknisk klass REI 60 och utföras med obrännbar isolering. 
Alternativ 3 
Ytterväggen i den högre belägna fasaden ska utföras i brandteknisk klass El 60 med fönster i samma 
klass upp till 5 meter ovan det lägre belägna taket. Om fönster upptar mindre än 20 % av fasadens area 
kan fönster utföras i brandteknisk klass EW 30 istället för El 60. 

Brandtekniskt klassificerade fönster får endast vara öppningsbara med verktyg eller nyckel för att 
möjliggöra underhåll. 

4.6 Ytterväggar 
Ytterväggar ska utformas så att: 

1. den avskiljande funktionen upprätthålls mellan brandceller, 

2. brandspridning inuti väggen begränsas, 

3. risken för brandspridning längs med fasadytan begränsas samt 

4. risken för personskador till följd av nedfallande delar av ytterväggen begränsas. 

Byggnadernas ytterväggskonstruktion består av betong - isolering - luftspalt - tegel alternativt betong -
isolering - puts. 

Om brännbara material förekommer i ytterväggskonstruktionen ska fasadsystemet vara typgodkänt enligt 
provningen SP FIRE 105. 

Fritt exponerad cellplast får inte förekomma. Dörrar, fönster och andra genomföringar i fasad ska 
utformas så att cellplast inte kan antändas. Utformningen ska ske i samråd med brandkonsult. 

Vald yttervägskonstruktion ska ytterligare redovisas för brandkonsult för verifiering att risken för 
nedfallande byggnadsdelar, såsom glassplitter, mindre putsbitar och liknande begränsas i händelse av 
brand. 

4.6.1 Fönster i yttervägg 
Fönster i yttervägg som tillhör skilda brandceller, ska utformas och placeras så att brandspridning mellan 
brandcellerna begränsas. Fönster placerade inom nedan presenterade avstånd ska utföras i lägst 
brandteknisk klass enligt nedanstående tabell: 

Inbördes placering Avstånd mellan glasytor Brandteknisk klass 

Innerhörn (60° < vinkel mellan < 2,0 meter Ett fönster i E 30 eller båda i 
glasytor < 135°) klass E 15 
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Inbördes placering Avstånd mellan glasytor Brandteknisk klass 

Vertikalt < 1,2 meter Ett fönster i E 30 eller båda i 
klass E 15 

Brandtekniskt klassificerade fönster får endast vara öppningsbara med verktyg eller nyckel för att 
möjliggöra underhåll. 

4.6.2 Inglasade balkonger 
Inglasade balkonger ska avskiljas sinsemellan i brandteknisk klass E30 då avstånd mellan inglasade 
balkonger understiger 0,5 m i sidled och 3 m i höjdled. Glaset mot det fria i balkongens framkant kan 
utföras utan brandteknisk klass men ska sluta tätt mot balkongplatta i över- och underkant. 

4.6.3 Fönsterdörrar 
För fönsterdörrar i yttervägg (franska balkonger) ska de delar av respektive fönsterdörr som i vertikalled 

ligger närmare annan brandcell än 1,2 meter utföras i lägst brandteknisk klass E 30. 

De delar av fönsterdörren som utförs med brandtekniskt klassat glas får endast vara öppningsbar med 
verktyg eller nyckel. 

4.7 Ytskikt och beklädnad 
Kraven på ytskikt och beklädnader gäller byggnadsdelar och fast inredning. Kravnivån på material beror 
på den mängd värme och brandgas som kan tillåtas utvecklas. 

4.7.1 Väggar, tak och fast inredning 
Undertak och andra byggnadsdelar eller fasta inredningar ska vara upphängda på sådant sätt att de inte 
faller ner inom 10 min vid en temperatur på 300°C. 

Väggar och tak ska utföras med ytskikt och underlag enligt nedanstående tabell: 

Verksamhet/lokal Ytskikt 

Lägenheter Väggar: 
Tak: 

C-s2,d0 
B-s1,d0 1> 

Brandsluss 
Garaget 

Väggar: 
Tak: 

B-s1,d0 1 ) 

B-s1,d0 1> 

Utrymningsväg (trapphus, 
hisshall) 

Väggar: 
Tak: 

B-s1,d0 1> 
B-s1,d0 1> 

Övriga utrymmen Väggar: 
Tak: 

C-s2,d0 
B-s1,d0 1> 

Hisskorg (hiss i egen brandcell, 
trapphus Tr2) 

Väggar: 
Tak: 

D-s2,d0 
D-s2,d0 

1) fäst på material av A2-s1,d0 eller på beklädnad i brandteknisk klass K2l0/B-s1,d0. 

Exempel på ytskikt och underlag ges i tabellerna nedan: 
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Ytskikt Exempel 

B-s1,d0 Normal målningsbehandling på betong eller gipsskiva med pappskikt 

C-s2,d0 Vanlig papperstapet (vikt = 175 g/m 2) på betong eller gipsskiva med 
pappskikt 

D-s2,d0 Obehandlad träpanel (inte ruggade fibermaterial) 

4.7.2 Golvbeläggningar 
Följande lokaler ska utföras med golvbeläggning i lägst brandteknisk klass Cfi-s1: 

• utrymningsvägar 

• brandslussar 

4.7.3 Luftbehandlingsinstallationer 

Ventilationsinstallationer ska utföras med motsvarande krav på ytskikt som gäller för lokalen de betjänar. 

I övrigt se separat kapitel (luftbehandlingsinstallationer) i denna handling. 

4.7.4 Förrådsinredningar 
Förrådsinredningar ska utföras av obrännbara nätväggar. 

4.7.5 Rörinstallationer 
Om rörinstallationer täcker en större area, mer än 20 % av angränsande vägg eller tak, ska rörisolering 
uppfylla klass A2L-S1 ,d0 eller ytskiktskravet för angränsande ytor på väggar och tak. 

För rörinstallationer som täcker en mindre area, mindre än 20 % av angränsande vägg eller tak, ska 
rörisolering utföras i följande klasser: 

• BL-S1 ,d0 (P I) där omgivande ytor har kravet B-s1 ,d0 

• O_-s3,d0 (P II) där omgivande ytor har kravet C-s2,d0 

4.7.6 Elinstallationer 
Upphängningsanordningar i utrymningsvägar ska utföras av material i brandteknisk klass A2-s1,d0. 

Kablar ska utföras med de brandskyddskrav som följer av SS 436 40 00. Kabelrännor och kabelstegar 
kan utformas enligt SS-EN 61537. Kabelskenor kan utformas enligt SS-EN 61534. 

Kablar som kommer utifrån in i byggnaden kan utföras utan brandteknisk klass fram till den närmaste 
inkopplingspunkten. Inkopplingen ska ske i den brandcell där kabeln kommer in i byggnaden och kabelns 
längd till inkopplingspunkten ska inte överstiga 5 meter. 
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5 MÖJLIGHET TILL UTRYMNING VIDBRÄND 
Grundläggande krav för utrymning är att det från varje lokal där personer vistas mer än tillfälligt finns 
minst två av varandra oberoende utrymningsvägar, 

5.1 Utrymningsvägar 
Följande definieras som utrymningsväg i byggnaderna: 

• Trapphus 

• Trapphus Tr2 

• Fönster till det fria 

• Dörrar direkt till det fria 

5.1.1 Beskrivning av utrymningskonceptet 
Utrymningskonceptet för byggnaderna är enligt tabellen nedan. 

Plan Lokal Utrymning Räddningstjänstens 
utrustning 

Källarplan Garage Via dörrar till trapphus Krävs inte 

Teknikrum/förråd Via trapphus 1 ' 

Trapphus 1-3 
Plan 2 

Lägenheter Via trapphus Tr2 2 Krävs inte Trapphus 1-3 
Plan 2 

Lokal Via dörr direkt till det fr ia 3 ) 

Kvarterslokal Via dörr direkt till det fr ia 4 ' 

Trapphus 1-3 
Plan 3-6 

Lägenheter Via trapphus Tr2 2 ) Krävs inte 

Trapphus 4 & 5 
Plan 2 

Lägenheter Via trapphus alternativt 
fönsterdörrar direkt till det fria. 

Krävs inte 

Tvättstuga Via dörr direkt till trapphus och 
vidare till två dörrar till det fria 

Trapphus 4 & 5 
Plan 3-5 

Lägenheter Via trapphus alternativt fönster till 
det fria. 

Bärbar stege vid 
utrymning via fönster 
eller balkong 

Trapphus 4 & 5 
Plan 6 

Lägenheter Via trapphus alternativt via fönster 
till det fria. 

Höjdfordon vid 
utrymning via fönster 
eller balkong. 

Fläktrum Via trapphus 1 ) Krävs inte 
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1 > Från teknikrum/förråd godtas en enda utrymningsväg då personer inte förväntas vistas stadigvarande i dessa 
utrymmen samt att gångavstånd till utrymningsväg understiger 30 meter. 
2> Från bostad godtas trapphus Tr2 som enda utrymningsväg om det vistas högst 50 personer i respektive 
brandcell samt att gångavstånd till trapphus understiger 30 meter. 
3> Från mindre lokaler i markplan i där dörr för utrymning till det fria är synlig från hela lokalen, längsta gångavstånd 
till dörr för utrymning understiger 15 meter och personantalet begränsas till 30 personer godtas en utrymningsväg. 
"i Från lokaler i markplan där längsta gångavstånd till dörr för utrymning understiger 30 meter och personantalet 
begränsas till 50 personer godtas en utrymningsväg. 

För utrymning med hjälp av räddningstjänstens bärbara stege vid utrymning via fönster eller balkong får 
avståndet mellan markytan och fönstret/överkant på balkongräcke inte överstiga 11m. 

För utrymning med hjälp av räddningstjänstens höjdfordon vid utrymning via fönster eller balkong får 
avståndet mellan markytan och fönstret/överkant på balkongräcke inte överstiga 23m. 

5.2 Gångavstånd 

5.2.1 Gångavstånd till utrymningsväg 
Gångavståndet till närmaste utrymningsväg ska understiga 45 meter inom bostäder, garage och 
källarutrymmen. 

I kvarterslokal ska gångavstånd till närmsta utrymningsväg understiga 30 meter. 

I lokal för uthyrning ska gångavstånd till närmsta utrymningsväg understiga 15 meter. 

Där utrymning endast kan ske i en riktning tillämpas särskilda beräkningsmetoder och särskilda krav. 

Vid utrymning genom fönster minskas det högsta tillåtna gångavståndet till en tredjedel. 

5.2.2 Gångavstånd inom utrymningsväg 
Gångavstånd från lägenhetsdörr till trappa som leder till annat plan ska understiga 10 meter. 

5.3 Utformning av utrymningsvägar 
Utrymningsvägar ska generellt utföras med en minsta fri bredd av minst 0,90 meter och fri höjd av minst 
2,0 meter. Specifika krav föreligger för fönster. 

5.3.1 Trappor 
Fri bredd i trappa ska vara minst 0,90 meter. I trappor får handledare inkräkta högst 0,1 meter på var 
sida. Överstigs detta mått ska trappans bredd ökas med motsvarande. 

Mellan dörr och trappa eller ramp ska ett vilplan finnas. Avståndet mellan dörr och trappa eller ramp ska 
vara minst 0,8 meter. 

5.3.2 Trapphus Tr2 
För utformning av trapphus Tr2 se separat avsnitt (trapphus Tr2) i denna handling. 

5.4 Dörrar i utrymningsväg 

5.4.1 Fri bredd i dörröppning 
Dörrar för utrymning ska utföras med ett fritt öppningsmått om minst 0,80 meter och ska ha en minsta 
höjd av 2,0 meter. 
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5.4.2 Dörrars slagriktning 
Dörrar för utrymning kan utföras med valfri slagriktning. 

5.4.3 Dörrars beslagning 
Dörrar som leder fram till utrymningsväg och säker plats ska kunna öppnas genom enbart trycke eller 
med ett lättmanövrerat beslag. 

För trycken ska den vertikala kraften understiga 70 N. Kraften för att trycka upp dörren ska understiga 
150 N. 

Öppningsbeslaget ska monteras 0,80 - 1,20 meter över golvnivå. 

Lägenhetsdörrar tillåts ha lås som kräver nyckel även från insidan då personer i lägenheten förväntas ha 
tillgång till nyckel. Samma nyckel bör fungera till samtliga utrymningsvägar från lägenheten. 

5.5 Fönster för utrymning 
Fönster för utrymning ska vara lätt öppningsbart utan nyckel eller annat löst verktyg. Fönster i 
byggnadens bottenplan accepteras att vara låsta med nyckel under förutsättning att de kan öppnas med 
samma nyckel som lägenhetsdörren. Briab rekommenderar dock att vred eller fast monterad nyckel 
används. 

Fönster ska vara sidohängda eller erbjuda samma öppningsbarhet utan risk för att fönstret faller ner på 
de utrymmande. Fönster som är vridbara kring en horisontell axel kan användas om de öppnas utåt och 
stannar i öppet läge. Fri bredd ska vara minst 0,5 meter och fri höjd minst 0,6 meter. Summan av bredden 
och höjden ska inte understiga 1,5 meter. 

Invändig bröstningshöjd ska inte överstiga 1,2 meter. Om så är fallet ska en plattform eller motsvarande 
monteras på insidan. 

5.6 Vägledande markering 
Vägledande markering ska installeras inom garaget och övriga källarutrymmen samt inom lokal för 
uthyrning. Vägledande markering ska finnas i anslutning till de dörrar som är avsedda för utrymning. 
Förslag på placering framgår av bifogad brandskyddsskiss. 

Vägledande markering ska utföras med genomlysta eller belysta skyltar. Skyltar ska utföras enligt AFS 
2008:13. 

Vägledande markering som endast tänds vid strömbortfall får inte användas. 

Skyltars storlek ska dimensioneras enligt nedan: 

Vägledande markering Minsta höjd på piktogram 

Genomlysta skyltar och diodskyltar 0,5 % av betraktelseavståndet, dock minst 100 mm 

Belysta skyltar 1,0 % av betraktelseavståndet, dock minst 100 mm 

Luminansen för genomlysta skyltar ska på den sämst lysande delen av de vita ytorna överstiga 80 cd/m 2 

samt för den sämst lysande delen av den gröna ytan överstiga 11 cd/m 2. 

Vägledande markering ska vara nödströmsförsörjd. Funktionen ska kvarstå i minst 60 min vid 
strömbortfall eller vid brand i annan brandcell. 

www.briab.se Sida 18 av 26 



2016-05-02 

Brandskyddsbeskrivning 
Modellören, Värmdö 
2016-03-31 
Underlag för systemhandling 

Vägledande markering ska i övrigt dimensioneras i enlighet med SS EN 1838 Belysning - Nödbelysning 
rörande utrymningsskyltar. 

5.7 Belysning 

5.7.1 Allmänbelysning 
I trapphus, slussar och korridorer (hisshall) som utgör utrymningsväg ska allmänbelysningen utföras så 
att bortfall/funktionsfel på en ensam säkring inte medför att utrymningsvägen blir helt mörklagt. 
Exempelvis genom att två efter varandra följande ljuspunkter ansluts till olika gruppsäkringar och 
jordfelsbrytare. Detta gäller även där belysningen utförs med närvarostyrd belysningsaktivering. 

Belysningsstyrkan i utrymningsväg ska i genomsnitt inte understiga 100 lux. 

Elkablar för belysning i trapphus Tr2 ska skyddas mot direkt brandpåverkan i minst 30 minuter i de delar 
av byggnaden som betjänas av trapphuset. 

5.7.2 Nödbelysning 
Briab rekommenderar att nödbelysning installeras inom garaget med anledning av att garaget inte ska 
bli helt mörklagt vid eventuellt strömavbrott. 

Nödbelysning kan anordnas genom att armaturer för allmänbelysning förses med batteribackup som 
säkerställer funktion i minst 60 minuter. Alternativ kan garaget kompletteras med genomlysta vägledande 
markeringar. 

Belysningen i körstråk ska uppgå till minst 1 lux. Nödbelysning ska nå 50 % av krävd belysningsstyrka 
inom 5 sekunder och 100 % inom 1 minut. 

6 BÄRANDE KONSTRUKTIONER 

6.1 Allmänt 
Bärande konstruktioner ska dimensioneras enligt de förutsättningar som ges i SS-EN 1990, SS-EN 1991-
1-2 och Boverkets föreskrifter och allmänna råd om tillämplig av europeiska konstruktionsstandarder EKS 
9 (BFS 2011:10 med ändringar t.o.m. 2013:10). 

Bärande konstruktioner ska hänföras till en brandsäkerhetsklass utifrån risken för personskador om 
byggnadsdelen kollapsar under ett brandförlopp. Bärande byggnadsdelar ska också dimensioneras så 
att funktionen hos en brandcellsgräns eller annan avskiljande konstruktion erhålls under avsedd tid. 

6.2 Bärande stomme 
För byggnaderna ska byggnadsdelar tillskrivas en brandsäkerhetsklass och brandteknisk klass enligt 
tabellen nedan. 

Byggnadsdel Brandsäkerhetsklass Brandteknisk Byggnadsdel 
klass 

Takfot (utskjutande > 0,5 meter) 3 R 30 

Trapplan och trapplopp som utgör utrymningsväg 

Balkonger utan gemensamt bärverk 
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Byggnadsdel Brandsäkerhetsklass Brandteknisk 
klass 

Bjälklag 4 R 6 0 

Takkonstruktion 

Gavelspets 

Pelare och vertikala bärverk 

Stomstabiliserande bärverk 

5 R 90 

Brandtekniska krav på såväl avskiljning som bärförmåga vid rörelsefogar ska beaktas. 

Trapphus Tr2 som utgör den enda utrymningsvägen, ska alltid dimensioneras för olyckslast enligt EN 
1991-1-7. 

7 LUFTBEHANDLINGSINSTALLATIONER 

7.1 Systemuppbyggnad 
Skydd mot brandgasspridning i ventilationssystemet ska utföras med brandskyddsspjäll eller utföras så 
att varje enskild brandcell förses med separata system. 

För annan skyddsmetod krävs analytisk dimensionering. 

Ventilationssystemets uppbyggnad och funktion ska redovisas av ventilationskonsulten och kommer att 
kompletteras vid kommande revideringar av denna handling. 

7.2 Brandskyddsspjäll 
Brandskyddsspjäll ska uppfylla krav enligt SS-EN 15650. 

7.3 Upphängningsanordningar 
Upphängningsanordningar för ventilationskanaler samt för brandskyddsspjäll ska utföras i lägst 
brandteknisk klass R 60. Kravet gäller inom de ytor där nedfallande kanaler påverkar den genombrutna 
byggnadsdelens brandmotstånd. 

Upphängningsanordningars bärförmåga kan reduceras under följande förutsättningar: 

• R 15 inom schakt och aggregatrum utförda i lägst brandteknisk klass El 60 

• R 15 inom inklädnad utförd i lägst brandteknisk klass El 60 

• R 15 inom avskilda utrymningsvägar i lägst brandteknisk klass El 60 

• R 15 inom den sist betjänade brandcellen under förutsättning att 5 meter ut ifrån brandtekniskt 
klassificerat schakt eller brandavskiljande byggnadsdel utförs i lägst brandteknisk klass R 60 

7.4 Ytskikt och beklädnader 
Ytskikt för ventilationskanaler ska väljas i enlighet med ytskiktskrav som för aktuell byggnadsdel. 
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7.5 Imkanaler 
Imkanaler från kök ska utföras i lägst brandteknisk klass E 15 med ett skyddsavstånd till brännbart 
material på minst 30 mm. Alternativt ska kanalen utföras i lägst brandteknisk klass El 15. 

7.6 Isolering och genomföringar 
Ventilationskanaler ska isoleras i erforderlig omfattning vid genombrott av brandcellsskiljande 
byggnadsdel. 

Inom fläktrum får kanaler utföras utan krav på isolerande förmåga. 

I övrigt gäller att: 

• rektangulära kanaler som genombryter brandavskiljande byggnadsdel och som har en största 
kanalsida som överstiger 0,25 meter ska stagas vid brandcellsgenombrott 

• genomföringar i brandcellsskiljande byggnadsdel ska tätas med godkänd metod och material 
motsvarande byggnadsdelens brandtekniska klass 

• kanalsystem, isolering och don ska utföras av obrännbart material 

• takgenomföringar ska utföras i lägst brandteknisk klass El 30 

7.7 Ventilationsschakt 
Schakt för ventilationskanaler som står i förbindelse mellan olika brandceller ska utföras enligt något av 
följande alternativ: 

Typ av schakt Utförande 

Igengjutna schakt Schaktväggar i brandteknisk klass El 30 

En brandcell per plan försörjs av schaktet 

Igengjutna schakt Schaktväggar i brandteknisk klass El 60 

Flera brandceller per plan försörjs av schaktet 

Luckor i schaktväggar ska utföras i lägst samma brandtekniska klass som den vägg luckan sitter i. 

Inom schakt ska ventilationskanaler avskiljas från brännbara byggnadsdelar eller brännbar inredning som 
rör, isolering, reglar och kablage i lägst brandteknisk klass El 15. Eldosor får inte förekomma i 
schaktväggar utan vidare utredning av brandkonsult. 

7.8 Styrning och övervakning 
Styrning och övervakning av ventilationssystemets skyddsfunktion i händelse av brand ska beaktas och 
utredas vidare i fortsatt projektering. 

8 HISSAR 

8.1 Brandceller 
Hisschakt ska utföras som egen brandcell i trapphus Tr2. 
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Hissdörrar ska utföras i lägst brandteknisk klass El 30. Brandtäthet för hissar ska verifieras enligt 
SS-EN 81-58. 

För övriga trapphus utförs hisschakt i samma brandcell som trapphuset den betjänar. 

Hissmaskin och brytskivor får placeras i samma brandcell som hisschaktet. 

Hissmaskinskåp med ringa brandbelastning får placeras i hisschakt eller trapphus. 

8.2 Ytskikt och beklädnader i hiss 
Hisskorg i egen brandcell (gäller trapphus Tr2) ska utföras med ytskikt enligt avsnitt Ytskikt och beklädnad 
i denna handling (D-s2,d0). 

Hisskorg i samma brandcell som trapphuset ska utföras med motsvarande krav på ytskikt som gäller för 
trapphuset den betjänar. 

8.3 Brandgasventilation 
Se separat avsnitt (brandtekniska installationer) i denna handling. 

8.4 Säkerställd strömförsörjning 
Strömförsörjning till hissmotorer ska vara säkerställd i händelse av brand. Detta ska säkerställas med 
brandsäker kabel i lägst brandteknisk klass El 30 eller brandsäkert förlagd kabel inom de brandceller som 
hissen betjänar. Inom hisschakt kan kabel förläggas oskyddad. Ingjuten kabel godtas som brandsäkert 
förlagd kabel. 

9 BRANDTEKNISKA INSTALLATIONER 

9.1 Brandvarnare 
I varje lägenhet ska brandvarnare utförd enligt SS-EN 14604 installeras. 

Brandvarnare ska vara placerade på ett sådant sätt att signal tydligt kan uppfattas i alla utrymmen där 
personer stadigvarande kan uppehålla sig. Ljudstyrkan ska uppgå till minst 75 dBA. Alternativt ska antalet 
brandvarnare uppgå till minst 1 per 60 m 2 . Brandvarnare ska placeras i takets högsta punkt och minst 
0,50 meter från vägg. 

Om flera brandvarnare behövs inom bostaden bör dessa vara seriekopplade. 

9.2 Brandgasventilation 
Brandgasventilation ska installeras för att begränsa ansamlingen av brandgaser, begränsa brandgasers 
temperatur och förbättra möjligheten till räddningsinsats. 

System för brandgasventilation ska verifieras enligt standardserien SS-EN 12101. 

9.2.1 Trapphus 
Trapphus som används som tillträdesväg för räddningstjänsten ska utföras med brandgasventilation. Vid 
utförande ska snö- och vindlast beaktas. 

Brandgasventilation ska utföras med öppningsbar lucka i trapphustopp som öppnas med styrning från 
manöverdon i trapphusets entréplan. Luckan ska ha en minsta geometrisk fri area av 1,0 m 2 . Möjligheten 
att stänga luckan efter aktivering beaktas. 
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Manöverdon för aktivering av röklucka ska placeras i bottenvåningen och ska utformas för att kunna 
aktiveras av räddningstjänsten. 

Där luckan utförs med motorstyrning ska motorn utföras brandklassad samt med brandsäker eller 
brandsäkert förlagd spänningsmatning. I de fall spänningsmatningen av luckans motorstyrning förläggs 
utanför brandceller som betjänas av trapphuset, är den brandsäkert förlagd. Ingjuten kabel godtas även 
som brandsäkert förlagd kabel. 

9.2.2 Hisschakt och hissmaskinrum 
Hissar som i sin helhet är förlagda inom trapphus får brandgasventileras via trapphusets 
brandgasventilation (gäller trapphus 4 och 5). 

Hissar med hisschakt som förbinder olika brandceller ska utföras med brandgasventilation via lucka i 
hisschaktets topp (gäller trapphus 1-3). Lucka ska ha en geometrisk fri area på 0,7 m 2. Lucka ska öppna 
automatiskt vid rökutveckling i hisschaktet. I hisschaktet ska det finnas en rökdetektor i toppen av 
hisschaktet samt på halva höjden. 

Som komplement till automatisk aktivering rekommenderas att manöverdon för manuell aktivering av 
lucka placeras i bottenvåningen och ska utformas för att kunna aktiveras av räddningstjänsten. 

9.2.3 Källare 
Källare ska brandgasventileras via schakt och luckor alternativt fönster till det fria. Tillgänglig geometrisk 
fri area ska vara 0,5 % av arean för respektive avskild brandcell (dock minst 0,25 m 2). Manuell öppning 
ska kunna ske utifrån av räddningstjänstens personal. 

På utsidan av fasaden ska luckor/fönster skyltas tydligt. För att minska risken för intrång via luckor och 
schakt för brandgasventilation bör dessa utföras med fast monterade galler. 

Om lucka för brandgasventilation inte förläggs i ett neutralt utrymme ska det framför öppningen finnas 
sådan anordning att öppningen inte kan blockeras av förvarat material. 

9.2.4 Garage 
Garaget ska kunna brandgasventileras via schakt och luckor till det fria. Tillgänglig geometrisk fri area 
ska motsvara cirka 0,5 % av arean för garaget (motsvarar 12 m 2 för aktuellt garage). Manuell öppning 
ska kunna ske utifrån av räddningstjänstens personal. 

Halva garageportens area samt dörr till utvändig trappa kan tillgodoräknas som brandgasventilation. 

På utsidan av fasaden ska luckor skyltas tydligt. 

9.3 Handbrandsläckare 
Handbrandsläckare ska monteras inom lokal för uthyrning i enlighet med AFS 2009:2. 

Handbrandsläckare ska placeras i anslutning 
handbrandsläckarna ska understiga 25 meter. 

utrymningsväg eller mot det fria. Gångavstånd till 

Handbrandsläckare ska vara upphängd och placerad väl synlig, lätt åtkomlig och ska vara utmärkt med 
varselskylt. 
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10 SKYDD MOT UPPKOMST AV BRAND 
Byggnader och fasta installationer ska utformas med tillfredställande skydd mot uppkomst av brand. 

10.1 Uppvärmningsanordningar 
Byggnadernas uppvärmningssystem bedöms inte kräva brandtekniska åtgärder. 

10.2 Elinstallationer 
Eluttag för kaffebryggare eller liknande rekommenderas ha timer vilken automatiskt stänger 
spänningsmatningen efter högst 1 tim. Rekommendationen gäller för lokal för uthyrning. 

10.3 Matlagningsanordningar 
Spis ska placeras på ett avstånd av minst 0,5 meter från ovanliggande brännbart material eller spisfläkt. 

11 MÖJLIGHET TILL RÄDDNINGSINSATS 

11.1 Insatstid 
Insatstiden för räddningstjänsten bedöms understiga 10 min. 

11.2 Utvändigt brandpostnät 
Utvändigt brandpostnät finns i erforderlig omfattning kring fastigheten. 

11.3 Åtkomlighet för räddningsinsatser 
En tillträdesväg för invändiga räddningsinsatser finns på varje plan genom att använda trapphusen. 

11.3.1 Tillträde till källare 
Källarplan som står i förbindelse med Tr2-trapphus ska vara tillgängligt via separat trappa direkt från det 
fria. Trappan ska vara avskild som egen brandcell. 

Tillträde till källarplan är möjlig via garageport alternativt via utvändig trappa till garaget och där vidare till 
källarutrymmen. Skyltning av dörrar för insats ska utföras enligt avsnitt 2.6 i denna handling. 

11.3.2 Räddningsväg 
Räddningsvägar krävs för att räddningstjänstens tillgänglighet till punkthusen ska vara tillfyllest. 
Räddningsvägar ska uppfylla följande krav: 

• ansluta i närheten till byggnadens gatuadress 

• ha körbanebredden minst 3 meter och vertikalradien minst 50 meter 

• ha minst 4 meter fri höjd 

• tåla axeltrycket 100 kN 

• ha hårdgjort ytlager 

• ha en högsta längslutning om 8 %, och högsta tvärfall om 2 % 

• vinterväghållas 

• vara väl skyltade. 
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Uppställningsplatser ska uppfylla följande krav: 

• vara minst 5 meter breda med samma bärighet som räddningsvägar 

• vara förlagda utanför (dock högst 9 meter från) ytterkanten av de balkonger eller fönster som ska 
kunna nås med maskinstegen eller hävaren. Om uppställningsplatsen placeras så att fronten på 
höjdfordonet riktas mot byggnaden så ska det maximala avståndet mellan fordonets front och 
byggnaden understiga 6 m. 

• vara minst 12 meter lång och inte ha större lutning än 8,5 % i någon riktning 

• vinterväghållas 

• vara väl skyltade. 

Bärigheten för räddningsväg och uppställningsplats ska motsvara gatunätets. 

På situationsplanen ska räddningsvägen och uppställningsplatserna vara redovisade. 

Nedanstående figur kan vara till hjälp vid projektering av räddningsvägar: 

3,8 6,9 

0,7 

T 
i 
I 

1,8 1,8 

— I 1-

[meter] 

_L 

V — v 3 ; 1 

Rmin = 7,0 

\ Spårarea \ \ 

' \ x \ 
14r ' * ""svepareafrån 

Körareapå 1,5 m över mark 
körväg till 4,0 m 

11.3.3 Uppställningsplats för bärbar stege 
Uppställningsplatser för bärbar stegutrustning ska vara utformad enligt följande: 

• En plan yta om minst 4 m * 4 m med maximalt 10° lutning i längd- och sidled. 

• Ytan ska ansluta mot fasaden. 

• Stegen ska kunna resas till avsedd angreppspunkt utan att hindras av utskjutande 
byggnadsdelar, träd eller dylikt. 

• Räddningstjänstens personal ska maximalt behöva bära stegutrustning i 50 meter över lätt 
terräng. 
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12 PLAN FÖR KONTROLL OCH UNDERHÅLL 
För de brandskyddstekniska installationerna ska det finnas en kontroll- och underhållsplan som anger 
hur och med vilka intervall dessa ska kontrolleras. 

Under fortsatt projektering ska en plan för kontroll- och underhåll tas fram. 

13 UTFÖRANDEKONTROLL 
Utförandekontroll av brandskyddet ska genomföras under byggskedet för att en slutgiltig bedömning av 
brandskyddet ska kunna ske och delges byggherre och kontrollansvarig. 

Utförandekontroll sker genom platsbesök av brandkonsult där utförandet kontrolleras mot 
brandskyddsbeskrivningen samt att det utförs kontroll av entreprenörers egenkontroller. 

Platsbesök för utförandekontroll ska normalt ske såväl under byggtiden som i slutskedet i samband med 
slutbesiktning. Vid etappvis inflyttning/ överlämning ska utförandekontroll ske inför respektive etapp. 

14 BRANDSKYDD UNDER BYGGTIDEN 
Brandskydd under byggtid ska beaktas och utredas vidare under fortsatt projektering. 

Briab Brand & Riskingenjörerna AB 

Jim Tärnåsen 
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GRANSKNINGSUTLÅTANDE TILLGÄNGLIGHET  Kv Modellören, Värmdö kommun 
Inför Bygglov  

   
Avseende nybyggnad av bostadshus i kv Modellören, Värmdö kommun.  Sakkunniggranskning med 
avseende på tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller 
orienteringsförmåga. 

Uppdraget 

Undertecknad har av Ulf Jonsson, SKB, fått i uppdrag att granska ritningar med avseende på tillgänglighet 
och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Detta granskningsutlåtande 
omfattar handlingar i bygglovskedet. Granskning gäller byggnad, gård, angöring och parkering. 

Granskning sker mot PBL (SFS 2010:900 t.o.m. SFS 2016:252) och PBF (SFS 2011:338 ändrad t.o.m. SFS 
2016:169) i delar rörande tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller 
orienteringsförmåga.  
Allmänna råd finns i BBR (22) kapitel 3, tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- 
eller orienteringsförmåga och kapitel 8 i de avsnitt som rör säkerhet mot olycksfall där dessa har betydelse 
för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.  
Underlag för funktionsmått är standard SS 914221:2006 normalnivån, samt skriften ”Bygg ikapp” utgåva 6. 
För bedömning gäller mått på ritning. 
 
Underlag är bygglovritning: 
- A-40.1-011 Plan 1 Garage Trh 1-3, dat 2016-03-31, skala 1:200 (A3), Brunnberg och Forshed  
- A-40.1-012 Plan 1 Garage Trh 4-5, dat 2016-03-31, skala 1:200 (A3), Brunnberg och Forshed 
- A-40.1-021 Plan 2 Bottenvåning Trh 1-3, dat 2016-03-31, skala 1:200 (A3), Brunnberg och Forshed 
- A-40.1-022 Plan 2 Bottenvåning Trh 4-5, dat 2016-03-31, skala 1:200 (A3), Brunnberg och Forshed 
- A-40.1-031 Plan 3 Trh 1-3, dat 2016-03-31, skala 1:200 (A3), Brunnberg och Forshed 
- A-40.1-032 Plan 3 Trh 4-5, dat 2016-03-31, skala 1:200 (A3), Brunnberg och Forshed 
- A-40.1-041 Plan 4 Trh 1-3, dat 2016-03-31, skala 1:200 (A3), Brunnberg och Forshed 
- A-40.1-042 Plan 4 Trh 4-5, dat 2016-03-31, skala 1:200 (A3), Brunnberg och Forshed 
- A-40.1-051 Plan 5 Trh 1-3, dat 2016-03-31, skala 1:200 (A3), Brunnberg och Forshed 
- A-40.1-052 Plan 5 Trh 4-5, dat 2016-03-31, skala 1:200 (A3), Brunnberg och Forshed 
- A-40.1-061 Plan 6 Trh 1-3, dat 2016-03-31, skala 1:200 (A3), Brunnberg och Forshed 
- A-40.1-062 Plan 6 Trh 4-5, dat 2016-03-31, skala 1:200 (A3), Brunnberg och Forshed 
- L-01.1-01 Markplaneringsplan, marksektioner skala 1:400/1:100 (A3) Tengbom 

 
Byggnaden kommer att ligga i det sk Porslinskvarteren i centrala Gustavsberg, bland kulturhistorisk 
industriarkitektur och ett par hundra meter från marinan. 
I Garageplan finns 82 garageplatser av vilka 4 st är tillgängliga. Här finns också lägenhetsfrd, rullstolsfrd och 
tekniska utrymmen. 
På bottenvåning finns lägenheter och tvättstuga och på plan 3-6 enbart bostäder. 

Utlåtande 

Nedanstående synpunkter är en sammanställning från genomgång av ritningar enl ovan.  
Notera att ”ska” i följande text är ett måste medan ett ”bör” också är ett måste men här kan man välja att göra 
det enl föreslagen text eller utföra det på annat sätt som minst uppfyller rådet 

Definitioner 
När begreppen ”tillgänglig” och ”användbar” eller ”tillgänglighet” och ”användbarhet” används i detta avsnitt 
menas ”tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse - eller orienteringsförmåga”. 
 
En mindre utomhusrullstol (eldriven för begränsad utomhusanvändning) är dimensionerande i både 
arbetslokaler och publika lokaler. Vändmått är en cirkel med diametern 1,5m. 
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Exempel på nedsatt rörelseförmåga är nedsatt funktion i armar, händer, bål och ben liksom dålig balans.  
Personer med nedsatt rörelseförmåga kan behöva rullstol, rollator eller käpp. Exempel på nedsatt 
orienteringsförmåga är nedsatt syn, hörsel eller kognitiv förmåga (utvecklingsstörning, hjärnskada). 
 

 
 
Följande ska prövas i vid Bygglovet: 
 
Krav på tomter  
 

- Tillgängliga parkeringsplatser finns på plan 1 i garage. 
 

- Lokal betraktas som arbetsplats men om det blir tex butik blir det både en publik lokal och en 
arbetsplats. Är det en arbetsplats kan tillgänglig p-plats erbjudas i garageplan medan om det också 
är en publik lokal ska tillgänglig p-plats finnas inom 25m i gatuplan. Angöringsplats ska finnas inom 
25 m vilket är en avvikelse eftersom det saknas. 
 

- Angöringsplatser kan teoretiskt ordnas inom 25 meter från entréerna på omkringliggande gator. De 
är dock placerade i körfält. Samordna med den som håller i planering av gatumark hur dessa ska 
placeras, utformas och markeras. Markbeläggningen på dessa angöringsplatser ska vara fast, jämn 
och halkfri och ev trottoarkanter ska vara avfasade så att den medger passage med rullstol. Det ska 
också vara möjligt att från angöringsplats direkt ta sig in på gång/cykelväg.  Bevaka att 
angöringsplats är tydligt markerad och inte lutar mer än 1:50 åt något håll. Komplettera med +höjder 
på ritning så att detta säkerställs. Innan ovan är löst är angöringsplatserna inte tillräckligt bra utan är 
en avvikelse. 
 

- Förtydliga på ritning att mark framför entré till resp trapphus har en hårdgjord yta, ca 2,4x1,5m, med 
en lutning som inte överstiger 1:50 åt något håll.  
 

- Bevaka att det går att vända med rullstol framför sopkasuner. Sopkasun på gård matas från yta på 
tomtmark medan sopkasun intill återvinningsrum matas från gångväg. Framför sopkasunen ska det 
finnas en plan, hårdgjord yta, med diameter av min 1,5m med max lutning 1:50 åt något håll. 
Förtydliga hur lösning kring sopinkast ser ut med vändytor och +höjder. 
 

- Sopinkast nås inte inom 50m fört trapphus 1 och 2 (57-63m). Detta är en avvikelse mot de krav som 
ställs i BBR. 
 

- Bevaka att gångvägar på tomtmark blir tillgängliga, dvs inte lutar mer än 1:50 i sidled. 
 

- Bevaka att det går att nå gemensam uteplats och lekplats tillgängligt. 
 

- Bevaka att trappor kontrastmarkeras på översta och nedersta steget. Ljushetskontrasten bör enligt 
BIH vara min 0,40 enligt NCS ljushetsmätare.   
 

- Utvändiga trappor ska förses med ledstång på 0,9m höjd. De bör löpa förbi trappans/rampens början 
och slut med minst 30 cm. Handledare bör finnas minst på ena sidan och kontrastera mot bakgrund 
med 0,40 enl NCS ljushetsmätare.  
  

 
Utformningskrav på byggnader 
 

- Alla funktionskrav gällande lägenheter och gemensamma utrymmen uppfylls 
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Följande ska prövas i vid det tekniska samrådet: 
 
Tekniska egenskapskrav på  byggnader 
 

- Entréhallar och kommunikationsytor ska ha tillräckligt manöverutrymme för rullstol. Korridor ska vara 
minst 1,3m breda, minsta passagebredd på begränsad sträcka är 0,9m. I slussar och i närheten av 
dörrar bör man kunna vända med rullstol, vänddiameter är 1500mm. Bevaka att dessa mått inte 
underskrids under fortsatt projektering.  
 

- Bevaka att trappor förses med ledstång på 0,9m höjd. Dessa bör löpa förbi trappans början och slut 
med minst 30 cm. Ledstång bör finnas på båda sidor av trapplopp och kontrastera mot bakgrund 
med 0,40 enl NCS ljushetsmätare.  
 

- Bevaka att trappor markeras på första och sista trappnos (eller steg) i varje trapplopp med en 
avvikande kontrastmarkering. Denna bör enligt BIH ha en ljushetskontrast på min 0,40 enligt NCS 
ljushetsmätare. 
 

- Ramper bör vara minst 1,3m bred och ha ett avåkningsskydd på 40mm om det är nivåskillnad mot 
omgivningen. Ledstänger bör finnas på båda sidor av ramper (och trappor). Ramp bör vara 
kontrastmarkerad vilket kan göras med ledstänger i avvikande kontrast, att material i ramp 
kontrasterar mot omgivande golv eller att kontrastmarkering finns ovan- och nedanför ramp. Bevaka. 
 

- Hissar ska utformas tillgängligt. Anropsknappar till hiss ska placeras så att de kan nås från rullstol, 
dvs avståndet från hörn eller hinder (tex dörrparti) bör vara minst 0,7m och knappen bör sitta 0,9-
1,0m över golv. Inne i hissen bör ledstång finnas vid den vägg där manöverpanelen sitter, och helst 
även utefter övriga väggar. Hisspanelen bör placeras mitt på ena långsidan och ingen hissknapp får 
sitta närmare hörn än 0,4m. Centrum hissknappar ska sitta mellan 0,9-1,1m över golv. Bevaka. 
 

- Bevaka att entrédörrar och invändiga dörrar som är försedda med dörrstängare eller är tunga, förses 
med automatisk dörröppnare. Dörrar som kan beröras är tex dörr till entré, gårdsentré, 
lägenhetsförråd, rullstolsförråd, hobbyrum, dörrar i garagesluss och ev andra dörrar i 
brandcellsgräns. Dörrblad med automatisk dörröppnare bör förses med sensor på båda sidor så att 
ingen riskerar att blir klämd.  
 

- Manöverdon för dörröppnare placeras med centrum 0,8m över golv medan portkoddosa/ringklocka 
placeras mellan 0,8-1,1 meter över mark. Ev mikrofon monteras 1,1-1,2m över mark. Allt placeras 
minst 0,70 meter, men gärna 1,0 meter från hörn och dörrbladets framkant. Bevaka. 
 

- Nivåskillnad i dörröppningar (inne-ute och inne-inne) ska undvikas och dörrar bör monteras utan 
tröskel. I det fall som det av tex klimatskäl krävs bör tröskelhöjden inte överstiga 15mm, max höjd på 
tröskel är 20mm men då måste den vara avfasad. Bevaka. 
 

- Handtag och lås ska vara greppvänliga och lätthanterliga. Välj helst handtag med greppytor som inte 
är av nickelhaltigt material. 

 
- Skyltning av gatunummer ska utföras på fasad. Den bör utföras lättläst och med ljushetskontrast. 

 
- Bevaka att skyltning till lägenhetsförråd, rullstols- och barnvagnsförråd, hobby etc, utförs och 

utformas lättläst (gärna pictogram), med ljushetskontrast och på lämplig höjd (ca 1400mm ög). 
Skyltar bör placeras där man förväntar sig att de ska finnas och placeras så att man kan komma tätt 
intill.  
 

- Förtydliga rummens form genom att låta golv kontrastera mot vägg och låt gärna dörrar/dörrfoder 
kontrastera mot vägg så att det blir lättare att upptäcka dörren både i stängt och öppet läge.  
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- Manöverdon och anropsknappar bör kontrastera mot bakgrund. 

Fristående pelare ska vara markerade så att de kontrasterar mot bakgrunden. 
 

 
 
 

 
Sammanfattning 
 
Bygglovet för kv Modellören uppfyller de utformningskrav som ställs när det gäller tillgänglighet och 
användbarhet med undantag avvikelse gällande avstånd till sophantering för trapphus 1 o 2, samtliga 
angöringsplatser samt avsaknad av tillgänglig p-plats till ev publik lokal.  
I bygglovsskedet är nivån fortfarande övergripande och under fortsatt projektering bör ovanstående 
tekniska egenskapskrav samt kommentarer ang mark inarbetas. 
 
 

       
KARLA arkitekter 2016-06-03 
Karin Gärdenäs 
Arkitekt SAR/MSA, Certifierad sakkunnig av tillgänglighet 
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Kv Modellören, Värmdö 

Intyg rörande skydd mot brandspridning mellan byggnader 

Briab intygar att inga brandskyddstekniska åtgärder erfordras för det tilltänkta flerbostadshuset, 

med avseende på skydd mot brandspridning mellan byggnader, mot bakgrund av intilliggande 

befintlig byggnad. Flerbostadshuset planeras uppföras på ett avstånd som överstiger 8 meter från 

befintlig byggnad, se figur nedan. 

 

Befintlig byggnad är gulmarkerad 

 

Briab – The right side of risk  

 

 

Jim Tärnåsen - Brandskyddsprojektör 
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PM Akustik 
Befintlig verksamhet i anslutning till Kv Modellören 

Fastigheten Gustavsberg 1:269 ligger intill SKB:s planerade bebyggelse på 
tomten Gustavsberg 1:484. Huset omfattar en tvåplansbyggnad i tegel och har 
garageinfart och ingång från Chamottevägen. Verksamheten är snickeri med 
framtagning av mässmontrar samt badrumsrenoveringar (som utförs på annan 
ort). 

Vid ett platsbesök den 7 december 2017 kunde fyra potentiella ljudkällor 
identifieras på husets exteriör: två mindre ventilationsgaller på plan 2 mot syd 
respektive öst samt två takhuvar, se Figur 1. Ingen av källorna alstrade ljud vid 
tillfället. Inte heller kunde det höras något ljud inifrån byggnaden.  
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Figur 1 Ventilationsgaller mot syd respektive öst samt takinstallationer. 

Inga transporter till- eller från fastigheten förekom under tiden. Inlastningens 
placering gör att eventuellt ljud från transporter samt av- och pålastning skärmas 
av byggnaden.   

Riktvärden enligt Boverkets vägledning om industri- och annat verksamhetsbuller 
vid planläggning och bygglovsprövning av bostäder bedöms innehållas för det 
observerade tillståndet.  
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