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Stockholms Utbildningsnarnnd, 
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Roda stugan i Alvsjoskogens naturreservat 
Med stigande frustration har vi under ett par ars tid foljt hur vanskotseln av Roda stugan 
fortskridit. Just nu ar situationen med husets skadade tak oerhort kritisk. I den senaste 
kontakten den 25 oktober med Fastighetskontoret har vi fart hara att taket ska laggas om 
vilket forvaltningen tidigare framfort som omojligt pga brist pa resurser. Detar gladjande, vi 
hoppas verkligen att det verkligen sker skyndsamt. 

I vara tidigare skrivelser till bade berorda politiker och tjansternan i olika narnnder och 
forvaltningar har vi lagt fram flera forslag om husets framtida roll i Alvsjoskogens 
naturreservat. Var kamp for stugan har lett till medial uppmarksarnhet i Dagens Nyheter och 
i lokala medier i Soderort samt namninsamlingar och en valbesokt Facebookgrupp. 

Vi anser att staden har en viktig uppgift att medverka till att oka kunskapen om och 
engagemanget for natur, djur, hembygden och kulturrniljon. Det kan staden gora genom att 
visa att dessa varden finns for alla, varje dag. 

Vi upprepar - an en gang - i det arbetet viii vi bidra. Vi viii ge liv och kansla at dessa viktiga 
varden och viii att det kommer rnanga till del. Vi viii bidra till att det byggs ett 
kunskapscentrum med Roda stugan som samlingsplats och nav for att visa pa den mangfald 
och unika naturskog och djurliv som Alvsjoskogen utgor. Vi viii vacka rnanniskors entusiasm 
for naturen. Vi viii pa ett inspirerande satt oka kunskapen om natur, natur- och miljovard och 
om manniskors paverkan pa naturen och pa den kulturrnitjo som omger oss. 

Vid rnoten och kontakter med forvaltningar som pa olika satt ar berorda av Roda stugan har 
vi framfort forslag till samarbeten dels med Svenska bvggnadsvardsforeningen och dels med 
Stockholms tansmuseum. Vara forslag om samarbeten har hittills rnotts med tystnad. 

Vi ar medvetna om att i en stor stad som Stockholm rnaste politikerna fatta och genomfora 
beslut som ska komma alla kommuninvanare till del pa ett sa bra satt som rnojligt, Vi forstar 
att det finns manga olika intressen och rnalgrupper som ska rnotas och ekonomiska 
prioriteringar ska goras, 

Viger inte upp kampen for ett bevarande och utvecklande av Roda stugan for att inte minst 
barn och unga ska fa battre rnojligheter att inspireras till att vistas i och trivas i stadsnara 
natur. Vi viii visa pa allvaret och djupet i vart engagemang - annu en gang - genom att dela 
med oss av den forstudie som vi tagit initiativ till och for vilken vi aven anlitat en 
byggnadsantikvarisk konsult. Vi slutforde studien i rnanadsskiftet september/oktober. 

Stockholm som ovan 
Samordningsgruppen Behall och utveckla Roda stugan i Alvsjoskogens naturreservat 



Forstudie och atgardsforslag for restaurering av Roda 
stugan, Korkskruvstorpet, Mvrvagen 35, Alvsjo 
Bakgrund 
Kort om objektets kulturhistoriska viirde 
Huset har viknga kulturrniljovarden mom det kulturlandskap dar det ar placerat. Det har 

Stockholms Stadsmuseum faststallt 1 Ku/turhzstonsk fa"rstudie 2015, en forstudie som bestalldes av 

Exploatenngskontoret mfor bildandet av naturreservatet Alvsjoskogen. Forstudien utarbetades 1 

maJ och iuru 2015 av Stadsmuseet, SSM dnr: 4.4/2341/2012. Malsattnmgen med forstudien var 

att oka kunskapen om fornlamrungama och kulturlandskapet morn det aktuella omradet. Syftet 

var att forbattra underlaget mfor arbetet med naturreservatsbildrung. 

Jag arbetar ideellt som byggnadsvardsexpert 1 S amordnzngsgruppen, Behal/ och utveckla Roda stugan z 

A'!vgoskogens naturreseruat. Gruppen 1 ovngt bestir av personer som hat stora kunskaper om 

bygdens histona och utveckhng samt kunskaper om djur, vaxter, naturskydd och miljovard. De 

senast utforda okulara och tekruska besiktnmgarna som gJorts av torpet K.orkskruven agde rum 

under sommarmanaderna 2019 da det bade hat vant varmt och regnat en hel del. Efter det har 

regnen fortsatt att falla genom hela augustl, hela september och in 1 oktober. Vid ett av nllfallena 

da besiktrung gJotdes medverkade byggnadsantikvane Max Laserna, Laserna Restaurenng AB, 
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som v1 har anlitat som antikvansk konsult. Hans rad och rekommendatloner ar insknvna 1 detta 

dokument. Max Laserna har godkant de sluthga formulenngarna. 

Utdrag ur Kulturhistorisk forstudte 2015 sida 6: 

Korkskruven 

Strax in nan Myrvagen korsar kornrnungransen till Huddinge gar den genom reservatsornradet och passerar 
torpet Korkskruven Mycket lite information har hittats om torpet. Detar inte utrnarkt pa 
haradsekonornlska kartan fran 1901-06, men finns med 1951 ars ekonomiska karta Fastighetskontoret ager 
torpet och en nagot osaker uppgift hos dem sager att det forvarvades 1922, vilket skulle tala for att det 
tillkommit under 1900-talet forsta decennier. 

Torpet har fatt sitt namn efter Korkskruven, en brant backe som sluttar ner mot Starnbanevagen i 
grannkommunen Huddinge. Backen kallades tidigare Snattringebacken och var en del av davarande 
Snattringevagen. Ar 1687 kallades den aven for Langsjo brink (Stahre et al. 2005, s 435). Backen har varit 
betydligt kurvigare och flera rnalande beskrivningar vittnar om hur den anvants for kalkaknlng, men ocksa 
hur svart det var att ta sig uppfor backen med tunga transporter Vid gransen mellan Stockholms och 
Huddinge kommun flnns en granstavla av jarn (Huddinge RA.ii. 217). 

Utdrag ur Kulturhistorisk forstudie 2015 sida 15-16: 

Torpet vid Korkskruven 

Torpet som troligen ar fran 1920-tal, ar en liten trabvggnad staende pa hog cementsockel. Fasaden ar kladd 
med rod ma lad locklistpanel och har vitrnalade snickerier forutom sekundara blarnalade vtterdorrar. 
Sadeltaket ar belagt med tvakupigt lertegel En valarbetad stodrnur i natursten avgransar tomten mot 
vagen. Sedan 2011 star torpet utan hvresgaster. 

[ .. ) 
Torpet Korkskruven ar ett kvarvarande tarp inom Alvsjoskogen och visar pa aldre bebyggelse. Ornradet har 
fa kulturhistoriska spar och att bevara torpet och fa det funktionsdugligt skulle darfor vara en tlllgang for 
reservatet. Torpet ligger lattlllgangligt utmed vagen och det kan forslagsvis anvandas till t ex 
foreningsverksamhet eller naturrum till det blivande naturreservatet. 

Bilden ovan till vanster visar hur Roda stugan, torpet Korkskruven, sag ut pa 1960-talet och till 

hoger visas en bild fran 2019 Den vanstra bilden ar pnvat. Jamforelsen visar att mycket fa 

forandnngar skett gallande exterioren de senaste 50 aren. 
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Okular bedornnlng 

Allmi:int om huset 
Byggnaden ar lrten, cirka 34 kvadratmeter, och utgors av tre delar - sockel, bostadsdel och vind. 

Sockeln ar ovanhgt hog, den mrymmer en oinredd kallare om tva rum och en f.d. torrtoa. 

Bostadsdelen mrymmer forstuga, hall, kok och ett rum. Vinden ar omredd, 

Taket ar 1 behov av akuta och omfattande renovenngsatgarder. Fuktskadorna var vid 

besiktrungen varen 2019 inte sa stora men vid de ohka besiktrungarna som skett under sommaren 

och tidtga hasten har noterats hur de varsta skadorna pa taket pa den sida som vetter mot skogen 

blrvit avsevart storre. Och det £inns ett fran marken fullt synhgt start hal 1 taket. Fuktskadorna 

forvantas bh mycket omfattande om mget gars orngaende och spndas till stommen vilket kan 

leda till flera kostnadskravande msatser. Sockeln 1 s1g ar ocksa 1 behov av en akut insats men de 

tnnebar rrundre, och inte sarskilt, kostsamma atgarder. Daremot kravs nagon form av dranermg 

eller avledrung av vatten fran sockeln framst fran gatus1dan. Hur start behovet ar och hur stora 

insatser detta foranleder, kraver en narmare undersokrung. Byggnadens samthga fonster ar 1 

behov av renovenng. Visserhgen har halften av bagarna nyhgen renoverats men ovnga 

fonsterdelar ar inte renoverade. Ytterdorrarna ar 1 mycket dahgt skick. Nar det galler ovnga 

byggnaden, saval extenort som intenort, ar renovenngsbehoven stora men inte lika akuta. 

En sarnlad bedomrung ar att en varsam reparation och restaurenng - som med tanke pa husets 

storlek inte behaver bli sarskilt kostsamma - genomforda med hantverkstekruker och material 

som utgar fran husets arkitektur och byggnadsteknik skulle aterge huset dess ursprunghga 

funknonaliret, charm och lyskraft. 

Fasaden, fiinster och ytterdbrrar 
Vid forra sekelskiftet och borjan av 1900-talet byggdes rnanga villor och mmdre hus 1 

nauonalromantisk stil over hela landet. Stilen var allmogepaverkad med ett visst mslag av Jugend. 

Stommarna 1 husen uppfordes mestadels av plank och bradfodrtngarna av omvaxlande hggande 

och staende parlspont-, fasspont-, lockhst- eller stockpanel. 

Nanonalromannken sag rod slamfarg som en symbol for tradition och for det halsosamma lrvet 

pa landet. Rodfargen har anor andra fran slutet av medelnden. Forst anvandes den till att J:imna 

t1ll kuloren 1 det oiamnt branda teglet 1 tegelkyrkornas fasader, ett vanhgt satt att Jamna till 

oiamnheter 1 ohka slags stenfasader an 1 vara dagar. Den roda kuloren blev oerhort popular, aven 
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pa villor 1 stadsmiljo. Oftast kombmerades den roda slamfargen med vita eller grona knutar, foder 

och fonster. Kombinanonen rott och vitt var dessfonnnan bara vanhg pa ladugardar, uthus och 

liknande. Vita fonsterbagar var en moderrutet 1 villa- och stadsbebyggelse vid 1900-talets borjan. 

Nationalromannkens fonster var ofta smasprojsade eller utformade med en tvarpost och med 

bara overrutorna sprojsade, Ytterdorrarna hade samma starka kulorer som under 1800-talet: 

morkt engelskt rott, brunt, gront, etc. 

Korkskruvstorpet ar uppfort Just pa detta satt och har rodfargsslammad lockhstpanel, knutarna ar 

inte langre vita utan rodslammade liksom fasaden 1 ovngt. Men Jag har fran marknrva undersokt 

saval knutar som fonsterfoder och de har otvetydigt vant vrtmalade fran borjan. Fonsterfoder 

och dorrar kan pa 1960-talet mojhgen ha haft samma eller liknande kulor. De framgar av 

exteriorbilder fran 1960-talet som Jag aterkommer till langre fram. Fonsterfodrens senaste kulor 

ar bla (visserhgen knappt synhgt eftersom fargen flagnat av sa mycket) vilket ar helt fel for den 

har typen av hus. Fonstren ar typiska for nden med tva lufter, sprojsar med tre rutor 1 varJe luft 1 

de lite storre fonstren pa bottenplan. I forstugan £inns tva enkla smala sprojsade och eJ 

opprungsbara fonster som flankerar ytterdorren, Pa vmden £inns ocksa nagot smalare fonster an 

pa bottenvarungen med sprojsar 1 varJe gavel. Det £inns en ytterdorr 1n till bostadsdelen och en 

ytterdorr 1n till kallaren, Flera detaljer pa dorrarna, samt det daliga skicket, tyder pa att dorrarna 

inte ar ursprungliga. Om en narmare undersokrung visar att dorrarna behaver bytas ut bor de 

ersattas med stabila dorrar 1 ndstypisk stil som sedan malas med en ndstypisk gron kulor. 

Stora delar av extenoren ar ursprunglig och kommer att kunna behallas vid en restaurenng. 

Fasadernas paneler och fonster har sa vitt Jag kan bedoma enbart malats med tradinonella 

fargtyper som slamfarg och lmolja. Fargen har langsamt torkat och blekts genom aren. Slamfarg 

medger att fukten 1 traet kan diffundera ut vilket har bevarat virket 1 ett gott skick, Har kan nll 

och med bnsten pa underhall faknskt vara en fordel eftersom Jag 1nte kan se nagra tecken pa att 
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huset vant rnalat med senate nders skadhga fargtyper som mnehaller plast vilket skulle ha forstort 

virket for lange sedan. 

Enstaka panelbrador, knut- och foderbrador kan mojligen behova bytas ut nar en noggrannare 

undersoknmg ar mojhg att gora. De fyra kallarfonstren ser 1 stort sett ut att aldng ha vant malade, 

trohgen har de atmtnstone vant oljade och mojhgen kan <let lilla fonstret vid kallaringangen ha 

strukits en gang med en gron kulor. Bagarna till fem av de ovnga SJU fonstren ar renoverade 

nyhgen men ovnga delar pa dessa fonster har inte renoverats vilket gar att mm bedomrung ar att 

husets samthga fonster behaver renoveras. 

Man skulle kunna tanka stg att forse byggnaden med offerbrador runt hela huset och mojhgen 

aven en avslutande sockelbrada for att skydda panelens andtra, Den visar visserligen mga tecken 

pa att ha fant ilia och att tillfora dessa skyddsbrador skulle andra pa fasadens gestaltrung vilket 

inte ar onskvart ur byggnadsanttkvansk synpunkt. Men sockeln verkar ta at s1g en hel del fukt 

vilket gor att Jag personhgen tror att nagot slags kompletterande skydd av skarven mellan fasad 

och sockel samt motet mellan sockel och berg ar behovhgt. Jag aterkommer till sockelns status 1 

<let foljande. 

Bilden ovan till vanster ar tagen vintern 2018. Bilden till hoger ar tagen vintern 2019, den visar att 

fonsterbagarna fran fem av husets fonster ar nedtagna for renovenng och skyddande traskrvor 

har ersatt dessa lufter. Tyvarr var traskrvorna insatta fran tnsidan vilket exponerade alla 

fonsterfoder for vader och vmd, Deras status forsamrades ytterhgare under <let dryga halvaret 
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som det tog att renovera bagarna. Bilderna overst pa nasta sida ar tagna 1 mars 2019 mnan de 

renoverade bagarna ater kommit pa plats. Pa den vanstra bilden ser man aven skadorna pa taket. 

Taket och p/atarbeten, vinden 
Den oinredda vinden nas via en lucka 1 halltaket. Taket har vid yttre besiktrung fran marknrva ett 

start hal och flera synhga lackageluckor, flera lakt ar ruttna och kan darmed inte halla 

takpannorna pa plats vilket gor att dessa omraden av taket endast har takpapp som sitt yttersta 

skyddsskikt. Se den vanstra bilden ovan och bilderna pa nasta srda. Ett antal nya pannor bar 

mforskaffats av Fastighetskontoret som latit tacka nagra stallen dar takpannor saknades Men pa 

flera stallen ar lakten for tras1ga for att man ska kunna lagga pa nagra pannor alls. Fler atgarder 

bar, enhgt Fasnghetskontoret, inte kunnat sattas 1n da nagra medel for upprustrung av torpet inte 

har gatt att fa fram. 

Undersokrung mifran vmden visar att bradrung av takstolar ar 1 bra skick men att det finns 

lackage som motsvarar de ornraden dar takpannor saknas. Om lackaget inte atgardas innan 

hostregnen och vintersnon kommer, finns stor risk for omfattande skador pa stommen och som 

kan sprida s1g till resten av byggnaden. Hittills har arets sommar och host vant bade regrug och 

varm vilket paskyndar skadorna. 

Taket rnaste laggas om och ny takpapp, lakt och nytt tegel av samma typ som det gamla rnaste 

1nforskaffas som racker till atrmnstone halva taket. Avvattrungssystemet ar igensatt men 1 gott 

skick, Hangrannorna maste rensas for att forhmdra skador. Den extenora platbeslagrungen krmg 

skorsten, taklucka med mera bor ses over 1 samband med takornlaggnmgen. 
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Bilderna ovan visar taket at aster, det ar dar de varsta skadorna £inns framforallt narmast husets 

norrgavel. Bilden till vanster nedan visar husets norrgavel sedd fran vaster och bilden till hoger 

samma gavel irufran fran vinden fast bilden visar taket mot aster. Det ar dar som taket ar tras1gt 

och fuktskadorna varst, Bilderna pa nasta sida visar bada husets sydgavel irufran vinden. Man kan 

se att murstocken skymtar fram pa vanster sida av bilden till hoger. 

Ana Duran 
l.ansornbud Stockholms Ian 
Svenska Byggnadsvardsforeningen 
Telefon: 070-1421570 
E-post: ana.duran.byggnadskultur@gmail.com 

Fi:irstudie och atgardsforlag 
Datum: 2019-10-09 



8 

Murstocken 
Murstocken ar omputsad mvanchgt relatrvt nyligen med KC-puts. Att kunna elda 1 koksspisen ar 

husets enda nuvarande uppvarmrungsmojlighet. Den mojhgheten tycker Jag ar viktig att bevara. 

Darfor bor en auktonserad sotare anhtas som undersoker skorstenen. 

Sockeln/grunden, ki:illaren, yttertrappan och trappri:icket 
Husets arkitektur och lage samt naturtomten med berg 1 dagen ar typiskt for forra sekelskiftet och 

1900-talets forsta decenruer. Att anlagga huset pa <let satt som ar giort har 1 anslutrung till en 

skarp brant och darmed dra fordel av naturen ar mycket typisk, Har har detta skapat mojhgheten 

till en ovanligt hog sockel forsedd med fyra hogt placerade fonster, tva av dessa ar relatlvt stora 

fonster mot oster och ger kallaren ett mycket gott ljusinslapp. Just dessa fonster ar for narvarande 

utvandigt skyddade med tackande traskrvor, Kallaren har en egen mgang unfran. Darren ar 1 ett 

mycket daligt skick. Man kan komma ned 1 kallaren fran bostadsdelen genom ett hal 1 golvet 1 ett 

forrad 1 hallen. Halet tacks av en lucka. 

Sockeln har skador exteriort, vilka bor lagas 1 bruk med sammansattrung och ytbehandling 

motsvarande befintligt ongmal. Intenort ar sockelns vaggytor 1 gott skick men btologisk algpavaxt 

£inns langs med hela den sida som ansluter till berget mot vaster - och endast dar - vilket 

mdikerar fuktgenomslag trohgtvis fran vaxter och jord uppe pa berget mot gatusidan. Pa den 

sidan finns bade en f.d. torrtoalett och ett htet forrad/ matkallare. Ett prov horde tas for att 

forsakra s1g om att <let ar algpavaxt och mte nagot annat. Darefter bor en noggrann tvattrung 

genomforas sa snart som rnojligt for att fa bort allt som sitter lost, svart och smutsigt. Dessutom 
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tycker Jag att man bor gora en eftertvattrung med Boracol eller nagot liknande. Vanhg atnka 

skulle kunna anvandas efter rengor1ngen som en enkel forsta akutatgard som inte kostar sa 

mycket. Pnrnart, och pa den langa sikten, handlar det forstas om att ta bort forutsattrungar for 

fukten och den biologrska pavaxten sa att man kan forhindra att pavaxten uppstar over huvud 

taget. Bilden nedan till hoger, med rod klinker pa golvet, ar en f.d. torrtoalett som man kommer 

Ana Duran 
l.ansombud Stockholms Ian 
Svenska Byggnadsvardsforeningen 
Telefon· 070-1421570 
E-post: ana.duran byggnadskultur@gmail.com 

Forstudie och atgardsforlag 
Datum: 2019-10-09 



10 

till via den dorr som skymtas pa bilden mtill. Man bor grava bort och rengora marken och berget 

vid sockeln fran sa mycket Jard och vaxtlighet som mojligt. Dock maste man radda och ta vara pa 

det stora liljekonvaljbestandet som funnits har 1 atmmstone over 60 ar. Darefter undersoker man 

om det gar att fasta en platonmatta mellan berget och sockeln. Om det trite gar behover man hitta 

en annan losrung att skydda sockeln. Bilderna allra langst ned pa foregaende sida ar fran det inre 

rummet 1 kallaren. Alldeles mtill murstocksvaggen £inns ett start hal 1 golvet och av halen pa 

vaggen prec1s ovanfor forstar man att pa den har platsen har det funruts en kamin. 

Resten av golvet 1 det rummet ar upphackat pa flera stallen, skalet har v1 mte kunnat utrona, Hela 

golvet ar tackt av losa brador som den hogra bilden pa foregaende sida visar. Golvet maste lagas 

och aterstallas till ursprungllgt skick. Forradet/rnatkallaren £inns till vanster langst m det rummet. 

Min bedomning ar att sockeln ar valbyggd och 1 gott skick trots det utsatta laget och bnsten pa 

tillsyn. De yttre skadorna som £inns pa sockeln och de inre 1 kallaren, bortsett fran halen som 

£inns pa golvet 1 det inre rummet, har 1 start sett enbart uppstatt dar sockeln utsatts for extra 

pafrestmngar framst fran regn och sno samt fran vaxthghet som inte halltts tillbaka. Se bilderna 

ovan. Detta bidrar till en okad fuktbelastrung med spnckor utvandigt och algpavaxt 1nvandigt 1 

kallaren som resultat. Sockeln verkar inte ha haft nagon ytbehandllng vare s1g extenort eller 

mtenort. Extenort at vaster (gatus1dan) kan mojhgen sockeln ha fatten behandllng 1 nagot skede. 

Analys av prover kan ge svar pa det. 

Valet av puts- och murbruk till lagrungarna ar vtktigt for att det inte ska uppsta nya spnckor 

mellan lagrungar och ovnga ytor. Sakraste resultatet fas genom att allt lost bruk tas bort och 

sockeln lagas med ratt slags bruk hka det som anvants vid det ursprungllga uppforandet. 
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Eftersom sockeln halht bra utan nagon avfargrung horde man inte behova ha <let 1 fortsattrungen 

heller. 

Trappan ar 1 ett mycket dahgt skick, Den ar inte original fran nden da huset byggdes. Utforandet 

med den svangda trappan och <let smidda racket tyder pa att den ar tillkommen under 1940-talet 

eller mojhgen tidigt under 1950-talet. Det tycker pg inte ar nagon nackdel. Trappan harmed 

enkla medel giorts bade andamalsenhg, vacker och elegant. Den behaver dock repareras och 

forstarkas och slutbehandlas pa samma satt som sockeln. 

Energi och ventilation 

Energirnassigt skulle huset kunna forbattras pa en rad punkter. Men <let beror helt och ballet pa 

hur huset ska anvandas Om mgen ska bo 1 huset och <let ska anvandas som naturstuga och 

fungera som ett pedagogiskt komplement till naturreservatet, vilket ar vad Vl 1 Samordmngsgruppen 

Behal/ och utveckla Riida stugan t Alvgiiskogens naturreseruat vill, da behaver mte mycket goras. Pa 

vinden hgger drygt en decimeter med kutterspan 1 bjalklaget, Om vinden inte ska anvandas 

racker den isolermgen, sarskilt om man har interrmttent uppvarmrung av huset och frostvakter 

Huset har 1ngen uppvarmnmg alls 1 dagslaget. Tidigare hyresgaster har berattat att som 

komplement till den gamla sp1sen 1 koket bade de ett eget stort eldrrvet element 1 rummet. Att 

installera en luft/Iuftvarmepump som basal varmekalla ar en lamphg losrung som fungerar sarskilt 

bra for interrruttent uppvarmrung och haller nere kostnaderna for grundvarme och frostvakter. 

Det ar inte heller en sarskilt dyr mvestenng nar <let galler ett sa htet hus Nar <let galler placenng 

sarsktlt nar <let galler den extenora enheten ar <let viktigt att en byggnadsantikvansk konsult ar 

med vid installanonen sa att rnte husets gestaltrung paverkas negatlvt. 
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Bostadsdelen behover nog inte heller rsoleras ytterhgare. Om <let skulle behovas ska <let 1 sa fall 

goras fran msidan. Man ska komma 1hag att huset klarat s1g mycket bra hitnlls trots ett nasnntill 

obefinthgt underhall. Alla forandnngar som skulle kunna paverka husets khmat rnaste noga 

overvagas 1 relation till hur huset ska anvandas. Fonstren kan forbattras genom att restaureras 

battre och forses med nya tatrungshster. Sarskilt alla fonstren 1 kallaren ar 1 behov av att ses over, 

eftersom de ar helt orenoverade. 

Huset har sjalvdrag nar <let galler ventilationen. Alla befinthga kanaler bor mspekteras inklusrve 

de 1 murstocken 1 koket, rummet, kallaren och fran den f.d. torrtoaletten. 

vatten, ovlopp, el 

Huset saknar helt vatten och avlopp. Det behovs inte heller for funktionen naturstuga. Att 

installera vatten och avlopp i denna stuga skulle krava stora ingrepp bade i byggnaden och i 

marken och berget som huset ligger pa. Byggnadens kansliga lage i naturreservatet talar 

darfor emot att genomfora nagot sadant, Den stora kostnaden som det skulle innebara talar 

ocksa emot det. 

En torrtoalett fanns i kallaren i ett litet utrymme med egen ventilationskanal som jag narnnde 

nyss. Var kanalen mynnar ut behaver undersokas. Kanalen kan namligen ateranvandas for det 

ar inte ornojligt att man skulle kunna installera en modern och effektiv fritidstoalett, 

komposttoalett eller forbranningstoalett vilka inte kraver vatten och avlopp. De fiesta kraver 

tillgang till el, det finns modeller som ar gasdrivna om man inte har tillgang till el. Behovet av 

toalett behaver dock utredas. 

Tidigare hyresgaster har berattat att de kunde hamta vatten vid en vattenpost pa Myrvagen, 

Denna post ar numera borttagen. Under en renovering maste man ordna med tillgang till 

vatten pa nagot satt. Det gar sakert att losa relativt enkelt. For funktionen naturstuga far man 

hitta alternativ for tillgang till vatten. 

El finns indraget men den stangdes for nagra ar sedan av Fastighetskontoret eftersom de anser 

att elsystemet bor besiktigas och formodligen bytas ut. Innan nagra storre arbeten som kraver 

el kan paborjas vid huset overhuvudtaget bor det utbytet i sa fall ocksa ske. Om inte det gar 

att hitta finansiering for detta kanske elforsorjningen under renoveringen kan ordnas pa annat 

satt, till exempel genom en tillfallig inkoppling till elskap i narheten eller genom tillgang till 

ett elverk. 
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lnteriiirt, bostadsdelen 
Bostadsdelen 1nrymmer som ndigare namnts forstuga, hall, kok och ett rum. Min bedomnmg ar 

att <let egenthgen endast ar alla fonster invandrgt som behaver renoveras av vard- och 

underhallsskal, forutom ytterdorren som ar mycket dahg vilket Jag redan har berort. 

Forstugans vaggar och tak ar kladda med vitmalad parlspont. Halltapeten at vitmalad, I hallen 

£inns en hten skrubb 1 vars golv <let firms en lucka till kallaren, I halltaket £inns en lucka som leder 

till vmden. Stegar kravs bade for att ta s1g ned 1 kallaren och upp pa vinden. 

I slutet av 1970-talet malades <let om overallt, mklusive alla spegeldorrar, efter den tidens smak 

for starka kulorer. Se bilderna hat nedan och overst pa nasta sida. Vilken fargsattrung som 1 

framnden ska rada mvandigt 1 bostadsdelen ar en fraga som man far aterkomma till. Annkvanskt 

kan <let finnas skal att behalla de befintltga kulorerna fran 1970-talet. Men merungarna kan ga tsar 
har. Nagra menar att man allnd bot mala om till den kulor som den befintltga 1nredrungen hade 

fran borjan, vilket 1 detta fall 1 sa fall skulle spegla olika aruonden. Min egen asikt, och manga 

andras, ar att man inte slentnanmassigt ska rnala om utan att forst ha tagit ta reda pa varfor <let 

malades om och vem som beslutade om kulorerna. Om man ska mala om ar <let lampltgt att 

undersoka vilka de ursprungltga kulorerna var. Det gar g1vetV1s att andra till helt andra kulorer an 

de ursprungltga. Vad man an valjer ska <let ske efter ett overvagt beslut baserat pa kunskap. 
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Koksinredrungen ar fran t:1digt 1950-tal liksom kylskapet, se bilden langst upp till hoger. Spisen ar 

fran Huskvarna Vapenfabrik, Nr 0227 En skyddsskrva av zmk ar fastad pa golvet framfor sp1sen. 

Den inre renoveringen har sedan 1960-talet till storsta delen utforts och bekostats av den som 

hyrt torpet av Fastighetskontoret. All fargsattrung av vaggar och srnckener var fram till mitten av 

1970-talet tillbakahallen vit och Ijust gra enligt davarande hyresgast. 
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I husets enda rum var vaggen som vetter mot koket och murstocken pa 1960-talet tapetserad 

med en tapet som sag ut som en tegelvagg, en tapet som var mycket popular pa den nden. Se den 

lilla pnvata bilden till hoger nedan, som vi har fatt lana av den davarande hyresgasten. Framfor 

vaggen fanns en kamm placerad och da fanns aven en dorr ut mot hallen vilket ocksa frarngar av 

den bilden. Rummet hade redan pa 1960-talet den 1nbyggda bokhylla som fortfarande finns dar. 

Den tillkom sakert nar man inredde koket pa 1950-talet Kanske tog man bort en dorr som 

ndigare gick fran rummet till koket. Ovnga vaggar var pa 1960-talet tapetserade med en diskret 

gramonstrad tapet. Senare har vaggarna rnalats vita och hogst upp sitter en JUgendbard fran 

Duros kolleknon av gamla tapetmonster. 
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stodmur och triidgardstrappa av natursten samt staket 
Stadsmuseet har 1 sin forstudie pekat pa den vackra avgransande stodmuren mot gatan. Sadana 

stodmurar blir mer och mer ovanhga. Den ar inte 1 perfekt skick och ett visst restaurenngsbehov 

finns. Det ar dock inget alls overhangande 1 dagslaget enhgt mm bedomrung. De pnvata fotona 

nedan ar fran 1960-talet och visar att pa ornse sider av stentrappan, som leder fran trottoaren 10 1 

tradgarden, har det funruts stolpar och med Jamna mellanrum har ytterhgare stolpar funruts uppe 

pa och langs med hela stodmuren. Pa dessa bilder ser man ocksa att det mellan stolparna fanns 

det da ett tvaradigt taggtradsstangsel. Mojhgen kan detta taggtradsstangsel ha ersatt ett aldre 

tradinonellt trasstaket. 

Det vore rohgt om man ater skulle kunna bygga ett nytt staket 1 tidstypisk stil langs med 

stodmuren, Min bedomrung ar att man da aven horde tillverka ett ndsrypiskt staket eller lag 

plankvagg till hoger om stugans entre som kopplas till fasadhvet som skydd mot den skarpa brant 

som vetter ned mot kallanngangen. Om man forstorar detta dokument kan man pa den vanstra 

bilden ovan ana att fonsterfoder och dorrar kanske kan ha haft samma kulor som Jag namnde 

ndigare. I alla fall tycks inte fodren ha haft samma farg som bagarna. 

Forslag till atgiirder utan stod /ran Svenska Byggnadsvardsforeningen 
Aven om huset trots manga ar av bnstande underhall har klarat s1g riktigt bra kommer 

restaurenngen att blt relatrvt omfattande sa till vida att den beror extenorens samthga delar - men 

man behaver inte gora allnng pa en gang. Dessutom ar JU huset mycket lrtet hara cirka 34 

kvadratmeter vilket gor att aven om arbetet ar omfattande behaver det varken bli sarskilt dyrt 

eller arbetskravande. 

Ana Duran 
l.ansornbud Stockholms Ian 
Svenska Byggnadsvardsforeningen 
Telefon: 070-1421570 
E-post: ana.duran byggnadskultur@gmail.com 

Forstudie och atgardsforlag 
Datum: 2019-10-09 



17 

Det vikngaste av allt ar som t1chgare sagts att borja med taket. Att taket inte - trots lofte fran 

fast1ghetsagaren - skyddats mot allt regn som kommit under sommaren och den ndigare hasten 

ar ilia nog. Men om inte taket skyddas fran de fortsatta hostregnen och vmtersnon ar nsken 

overhangande att ytterhgare stora kostnadsdrrvande skador kommer att uppsta inte bara pa taket 

utan aven 1 stommen. Skador som kan spnda s1g vidare intenort till ovriga huset. Sommaren och 

hasten 2019 har det som jag ndigare sagt hrttills vant bade ovanhgt regrugt och varmt. 

Om man tnte skulle kunna finansiera en takreparanon fore vintern ar det av yttersta vikt att taket 

far ett tillfalligt men anda hallbart skydd 1 form av en rejal presennmg som tal pafrestningar fran 

vind, regn och sno. Det ar vikngt att framhilla att det ar en tillfallig Iosning som ska betraktas 

som en nodatgard 1 vantan pa att hitta en finansienngslosrung for taket. Det arbetet ar det mest 

kostsamma, eftersom det trite gar att reparera taket utan att hyra m en stallnmg, Huset ma vara 

htet men det ar nastan 8 meter hogt fran lags ta och hogsta punkt. 

I ovngt beror arbetsinsatserna och pnontenngsordrungen helt och haller pa ambrtionerna med 

huset och vilken standardnrva som man tanker s1g. Vi 1 Samordrungsgruppen onskar JU oss 

funktionen naturstuga och for de arbetsinsatser som kravs for en sadan - forutom taket - 

behaver det varken bli sarskilt nds-, material- eller kostnadskravande. 

For att projektet ska bh sa lustfyllt och kostnadseffektrvt som mojhgt och for att vara saker pa att 

uppna ett tekruskt, hallbart och estenskt resultat, bor man uppratta ett utforligt 

forfragrungsunderlag for arbetena som ar direkt kopplat till det man vill uppna, 

Detar alltsa en projektenngshandlmg som behovs, En sadan kravs for att handla upp och 

genomfora reparatloner och restaurering. Forfragrungsunderlaget, FU, bor upprattas av en 

byggnadsantlkvarie eller annan konsult med sarskild och dokumenterad kunskap om 

kulturbyggnader. I FU ska det finnas tydhgt formulerade krav pa utforande, material och 

eventuella sarskilda krav pa entreprenoren, 

For exterioren delas handlingen upp 1 olika kapitel, exernpelvis en for fasaden, fonstren och 

dorrama, en for mureri (trappan, sockeln och skorstenen) och en for tak- och platarbeten (tak, 

hangrannor, bleck osv) Forutom att FU-handhngen fungerar som en kvahtetssakr1ng bhr den 

aven en form av kontrakt mellan fast1ghetsagare och entreprenor, som sedan utfor arbetet. En 

reparations- och restaureringsprocess maste allt1d vara dynarmsk, for att man pa basta satt ska 

hantera de problem - eller moJhgheter - som uppkommer pa vagen. Men nsken for att det 
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uppkommer onodigt fordyrande sa kallade ATOR mmskar avsevart, ATA star for Andnngar, 

Tzl!iigg, Avgaende och ar en forkortrung for arbeten som inte finns fortecknade vid projektstarten, 

Innan man tar fram en sadan FU-hanclling med forslag pa atgarder ar det vrktigt att man gor en sa 

kallad annkvansk forundersokrung. Forundersokrungen bestir av en byggnadsbesknvrung och en 

kartlaggrung av husets histona, hur det utvecklats till dagens status samt en analys av dess sardrag 

och kvahteer samt nktlmjer for husets vard och underhall. Byggnadens kulturhistonska varden 

defirueras och beskrrvs efter utford byggnadsundersokrung pa plats, arklvsokrung och 

fotografenng. Vill man ha bidrag fran orgarusatloner och myndigheter som ger stod till den har 

sortens projekt och vill man att Svenska Byggnadsvardsforerungen ska engageras 1 arbetet ar 

dessa forberedande atgarder ett krav 

Detta arbete kan JU 1 det har fallet redan anses ha blrvit paborjat 1 viss man eller atmlnstone 1 en 

forsta fas genom att Jag har engagerats 1 projektet och genomfort denna forstudie och till 

projektets hjalp anlitat en byggnadsantlkvamk konsult. Forstudren kan relatlvt enkelt och snabbt 

kompletteras till en annkvansk forundersokning. F ragor som bor utredas med hjalp av 

specrahstkompetens och hancllingar hos Stadsarklvet, Stadsmuseet, Fastighetskontoret och 

kanske ytterhgare myndigheter. Man behaver undersoka om det finns fl.er aldre bilder, husets 

ndigare funktion, tidigare agare och ndigare hyresgaster, Dessutom behaver en fargundersokrung 

och en vardebesknvnmg goras dar vardebarande elementen och detaljerna sarskilt pekas ut. 

Motivering av atgiirder med proiektstod i form av Byggnadsvardsliiger 
Huset ar mycket mtressevackande och skulle med ratt handlag kunna bh bade valdigt vackert och 

anvandbart. Det ar ett tillrackhgt avgransat och htet projekt for att kunna passa for den typ av 

Byggnadsvardslager som Byggnadsvardsforerungen arrangerar arhgen runt om 1 landet sedan 

1992. Jag menar att det ocksa skulle innebara att manga mojhga intressenter skulle erbjudas ett 

avgransat och ovanhgt lattillganghgt, lattoverskadligt, behandigt och pedagog1skt 

askadrungsexempel pa hur man kan ge ett gammalt torp ett nytt hv och en ny funktion. Det skulle 

pa samma lattillganghga, lattoverskadhga, behandiga och pedagog1ska satt visa att man kan 

genomfora en lyckad restaurermg med sma och enkla medel, med hJalp av en kombmatlon av 

kvahficerat yrkes- och hantverkskunnande, utfort av 1deella krafter och garna med b1drag fran 

mtresserade sponsorer. 

For Svenska Byggnadsvardsforerungen ar folkbildrung och overfonng av kunskaper om 

kulturmilJo, kulturhistona, tradltlonella material och hantverkstekniker oerhort v1kt1ga och 
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barande element 1 organisanonens verksamhet. Se mer om de motrv som hgger bakom mitt och 

Byggnadsvardsforerungens engagemang 1 detta projekt 1 avsruttet Att bruka torpet som kuiturarv 

som £inns 1 BILAGA. A 1 detta dokument. 

Renovermgsforfarandet via Byggnadsvardslager ar 1 i:ivngt exakt detsamma som nar man 

upphandlar entreprenorer och hantverkare pa vanhgt satt. Jag kan hjalpa till med att sknva 

ansokan och soka bidrag for Fastigherskontorets rakrung hos orgarusationer och myndigheter Se 

vad som kravs om man soker stod hos till exempel Lansstyrelsen 1 BILA GA. B som Jag bar 

sammanstallt och som aterfinns 1 slutet av detta dokument. Samma information som 

Lansstyrelsen kraver vid ansokan behaver man lamna till andra mojliga sponsorer. Jag kan ocksa 

hjalpa till med att ordna och projektleda Byggnadsvardslager dar deltagarna hjalper till med att 

renovera under sakkunrug ledrung. 

Prelirninar 6versiktlig uppdelning av arbeten och 
materialkostnader - exteri6rt 

Taket och p/atarbeten 
Takpapp. 

Virke till nya lakt. 

Virke till reparation av raspont kravs antaghgen mte savida inte taket repareras 1 ar. 

Virke till reparation av vmdskrvor och vattbrador. 

Ev kompletterande takpannor minst mostvarande halva taket. 

Platdetaljer (for genomfonngar vid skorsten, taklucka, for rannor, stupror, ohka slags skydd med 
mera) plus i:iversyn av platslagare och ommalrung. 

Rostskyddsfarg, rodmonja eller Isotrol, 2 strykrungar for skydd av alla platdetaljer. 

Eventuellt taksakerhetsskydcl/ snorasskydd. 

Kommentar: Detar mget start tak. Jag estimerar att det kan handla om 42-45 kvadratmeter 
mklusrve forstugans tak. Snorasskydd och taksakerhetskydd avrader var antikvanska konsult ifran 
da det ar ett byggnadsvardspro1ekt da dessa ofta bhr forvanskande. Man gar JU 1n 1 forstugan utan 
risk for att det rasar ned sno. I ovngt ror man JU inte s1g dtrekt langs med fasaderna. Var 
antikvanska konsult beraknar en kostnad av 100 000 exkl. moms for hela takarbetet mklusrve 
stallrung, papp, lakt, pannor, sjalva reparations- och laggrungsarbetet samt oversyn av platarbeten 
inklusrve malrung av dessa. 
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Fasad, fonster, dbrrar 
Nytt virke till panel, knutar, fader med mera. 

Slamfarg till fasad, farg till tva strykrungar cirka 16 liter med akta Falu rodfarg, ljusrod 

Knut- och foderfarg, farg till tva strykrungar med Falu rodfarg for knut och fader (innehaller 
lmolja) 

Rodrnonja for rostskyddsmalning, se under tak. 

Lmoljefarg till fonster, fonsterbleck och dorrar, farg till tva strykrungar, cirka 2 liter med 
Ottossons lmoljefarg. 

Kommentar: Virkesatgang estlmerad till 30 lopmeter fasadbrador och 20 lopmeter brador till 
fader och knutar till ett pns av 20 kr lopmetern. Det blir cirka 1 000 kr exkl. moms 
Knut- och foderfarg fran Falu rodfarg kostar 749 kr/3 liter. Kostnaden och hur mycket farg som 
gar at ar lite svart att saga med tanke pa om brader behaver bytas ut till helt nya. Dessa kraver di 
aven en grundmalrung. 
Linoljefargen till fonster, bleck och dorrar kostar cirka 890 kr/3 liter Kostnaden och hur mycket 
som gar at ar lite svart att saga med tanke pa om t.ex. dorrarna behaver bytas ut helt och haller. 
Dessa kraver di en grundmalrung. 
Slamfarg till fasaden kostar 850 kr/10 liter, det bhr saledes 1 700 kr exkl. moms enbart for 
fasaden. 

Sockel, kiillare, yttertrappa och trappriicke 
Platonmatta 

Rengoring av kallarvaggar mvandigt. 

Bruk till att laga sockel, trappan och golvet 1 det inre rummet 1 kallaren, 

Rodmonja for rostskyddsrnalnmg, se under tak. Galler skyddsmalning av trappracket. 

Slutstrykrung av trappracke med med Ottossons lmoljefarg (se pns ovan) 

Kommentar: Min bedomrung ar att nar man arbetar med sockeln urvandigt bor man passa pa att 
renovera kallaren med de insatser som behovs dar Trappan ar ganska dilig, troligen kan den 
behova gJutas om.Detar svart for m1g 1 dagslaget att berakna kostnaden for hela denna del av 
projektet, Det kraver utforligare undersokrungar. 

Verktyg 
Borstar att torrborsta rent fasaden med. 

Malrungsborstar och penslar 

Malarskrapor, 

Blandare. 

Hyra/lana/ha tillgang till 
Byggstallrung. 
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Maskinsagar 

Inkoppling till skap, elaggregat eller elverk. 

Byggavfallscontamer mkl, sortenng av farligt avfall. 

Tillgang till vatten maste losas under renovenngen. 
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BILAGA: A 

Att bruka torpet som kulturarv 
Denna text ar en fordjupad forklanng till mot:J.vet for mitt och Byggnadsvardsforerungens 

engagemang 1 detta lilla torp. 

Att bevara torpet som kulturarv skulle gora det mojhgt att for manga visa en hten plats pa Jorden 

som ornvittnat alskats av generat:J.oner for det fantast:J.skt fina samspelet mellan en gammal 

byggnadstradit:J.on, en kulturhistonskt v1kt:J.g plats med anor frin 1200-talet och med en storslagen 

natur. Mer om mitt och Byggnadsvardsforerungens engagemang kan man ta del av 1 

Samordrungsgruppens skrrvelse 2017-11-06 till forvaltrungar mom Stockholms stad. 

Byggnadsvardsforernngens text kan erhallas som ett separat dokument genom rrug. 

Torpet ligger latnllganghgt utmed vagen, alldeles intill den sydvastra ingangen till naturreservatet 

och det passar ypperligt till att anvandas som kunskapscentrum for natur och kulturmiljo samt t:J.11 

forerungsverksamhet. 

Onskvart ar att stugan 1 mojhgaste man - bade inne och ute - kan aterskapas till sitt ursprung 

sarnndigt som det ska kunna fungera praktiskt for den lokala forerungsverksamheten. 
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Tradgarden skulle ater kunna hysa nagra fler perenna vaxter som var vanllga vid torpen forr. 

Gama sadana som bade f)arilar, bin och humlor tycker om. Och det narapa uttorkade lilla 

vattendraget alldeles intill torpet skulle ater kunna sjuda av Irv 

Att fortsatta bevara och utveckla detta verkhgt fina exempel pa en kornbmerad natur- och 

kulturhrstorisk rniljo som kulturarv kommer att bidra till att manniskor upptacker, far storre 

kunskap om och hrttar £ram till betydelsen och vardet av histonska platser, naturreservat och 

gamla tradgards- och byggnadstraditloner. 

Det kan man gora genom att erbjuda intressanta upplevelser och berattelser genom utstallrungar, 

vandnngsleder och aktrviteter, vilka utformas for att komplettera sjalva platsen och vad den kan 

Iara oss 1dag. Genom att komplettera med fys1ska upplevelser av en plats med utvald hisronsk 

och vetenskaphg information kan man snmulera manruskor till att reflektera over, engagera s1g 

och inhamta kunskaper pa ett satt som racker mycket langre an att enbart Iara s1g fakta. 

Svenska Byggnadsvardsforerungen ordnar regelbundet kurser och byggnadsvardslager 1 samarbete 

och samverkan med duktiga byggnads-och tradgatdsantikvaner samt skickliga hantverkare 1 syfte 

att oka kunskapen om gamla byggnadssatt och om sunda och hallbara byggnadsmatenal. 

Vi vill ocksa oka kunskapen om bepri::ivade tekruker och metoder for att bygga, varda och 

underhalla gamla hus och tradgardar. Kulturhistona, teon och praktik gar allnd hand 1 hand for 

oss 1 Byggnadsvardsforerungen, sa aven pa vara kurser. 

Se mer om Byggnadsvardsforerungen och om Byggnadsvardslager pa hernsidan, 
https· / /byggnadsvard.se/ medlem/byggnadsvardslager/ 

Bildkiillor: Bi/demo i detta dokument iir tagna av Ana Duran, Max Laserna, Fredrik Skeppholm 
och Ake Nilsson. 

Ana Duran 
Uinsombud Stockholms Ian 
Svenska Byggnadsvardsforeningen 
Telefon 070-1421570 
E-post: ana.duran byggnadskultur@gmail.com 

Forstudie och atgardsforlag 
Datum: 2019-10-09 



24 

BILAGA: B 

Sammanstiillninq av information [rim liinsstvreisen. gjord av Ana Duran 

LANSSTYRELSENS STATLIGA Bl DRAG 
Vard och forvaltning av var kulturrniljo kan ibland vara bade tidskravande och kostsamma. 
Nar kostnaderna for insatserna blir dyrare an normalt kan bidrag sokas fran staten. 
tansstvrelsen fordelar varje ar statliga medel till vard av kulturrniljoer. Bidrag beviljas for 
kostnader som uppstar pa grund av att kulturhistorisk hansvn tas vid restaurering eller 
vard av sarskilt vardefull bebyggelse. Du som ager eller forvaltar en kulturhistoriskt 
vardefull miljo i Stockholms Ian kan darfor soka bidragsmedel hos tansstvrelsen, 

Bidrag till forvaltning av vardefulla kulturrniljoer 
Som agare eller forvaltare till en kulturhistoriskt vardefull fastighet eller rniljo har du i vissa 

fall rnojlighet att fa bid rag av tansstvrelsen, Bidragen syftar till att stodja vard och 

tillgangliggorande av kulturhistoriskt vardefulla byggnader och landskap. 

Vi bedorner inkomna ansokningar utifran kulturrniljons varde, vilka insatser som planeras 

och hur miljon forvaltas langsiktlgt. Vidare prioriteras lagskyddad bebyggelse, atgarder inom 

kulturreservat och atgarder inom ornraden som ar av riksintresse for kulturrniljovarden eller 

satsningar som ar initierade av lansstvrelsen. Vi lagger aven stor vikt vid att kulturmiljon ar 

eller avses bli tillganglig for allrnanheten. tansstvrelsen avgor i varje enskilt fall hur start 

bid rag som kan beviljas. De medel som lansstvrelsen forfogar over ar starkt begransade och 

alla som saker kan tvvarr inte fa del av bidragen. 

Bidrag kan sokas for: 

■ Vard av vardefulla kulturmlljoer, exempelvis bvggnadsvardsmsatser eller vard av 
parker, tradgardar och kulturlandskap. 

■ Kunskapsunderlag som ar nodvandiga for att vardlnsatser ska kunna genomforas, 
sasorn antikvariska eller tekniska forundersokningar av olika slag. 

■ Kostnader for antikvarisk medverkan under projektet. 
■ Vard- och underhallsplaner avseende kulturhistoriska varden i en byggnad eller 

miljo 
■ lnsatser som syftar till att tillgangliggora eller informera om vardefulla kulturrniljoer. 

Bid rag for vardinsatser kan bara ges for antikvariskt motiverade kostnader. Detar sadana 

fordyringar som uppstar med det antikvariska kravet att anvanda traditionella metoder och 

material jarnfort med att utfora arbetet pa enklast mojliga satt. tansstvrelsen har normalt 
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synpunkter pa material eller metodval och kan i beslutet stalla villkor pa utforandet och 

antikvarisk dokumentation eller motsvarande. 

Vilka kan soka? 

Bid rag kan beviljas till enskilda personer, kommuner, bolag, stiftelser och samfund med 

flera. Byggnader som ags av staten eller objekt som kan erhalla kyrkoantikvarisk ersattning 

kan inte fa detta bidrag. 

Antikvarisk medverkan 

Om du beviljats bid rag finns det oftast villkor om antikvarisk medverkan eller att arbetena 

ska sarnradas med tansstvrelsen innan de satts igang, Syftet med antikvarisk medverkan ar 

att en antikvarisk expert ska vara ett stod under projektet. Det innebar ocksa att experten 

ska folja arbetet sa att detta utfors i enlighet med beslutet samt att vid behov tillkalla 

tansstvrelsen. Den antikvariska experten ska aven dokumentera atgarderna. 

En komplett ansokan innehaller foljande: 

Nar din ansokan ar komplett forkortar det handlaggningen av din bidragsansokan, En 

ansokan som inte ar komplett trots att vi har begart in kompletteringar kommer att avslutas 

utan atgard. 

• En fullstandigt ifylld ansoknlngsblankett, med bilagor sa som planer, karta, nytagna 
foton etc. som kan ge en fortydligad bild av objektet. 

• Full ma kt fran lagfaren fastighetsagare om sokanden inte ager fastigheten. 
• Vid bvggnadsvardsarenden dar det sokta beloppet overstlger 50 000 kronor kravs en 

arbetsbeskrivning och bedornning av kulturhistoriskt varde {avseende objekt och 
atgard) fran en antikvarie. Detar larnpligt att man som bestallare bcrjar med detta 
underlag in nan man begar in offerter eller kostnadsberakningar, Arbetsbeskrivning 
for foreslagna atgarder upprattade av antikvarisk expert - dar beskrivs vad som 
behaver atgardas, hur arbetet ska genomforas och med vilket material. 

• Vid arenden dar det sokta beloppet overstiger 50 000 kronor kravs minst tva offerter 
eller anbud fran olika utforare. Offerterna eller kostnadsberakningen ska bygga pa 
atgarder redovisade i arbetsbeskrivningen. Detar vanligt att beslut om bi drag 
villkoras med att projektet ska foljas av en medverkande antikvarie, darfor behovs 
ocksa en offert fran en sadan. 

• Vid andring av ett byggnadsminne {byggnad skyddad enligt 3 kap Kulturrniljolagen) 
kravs aven tillstand fran tansstvrelsen. Bifoga uppgift om diarienummer och datum 
pa ditt tillstand om du redan fatt det, eller bifoga ansokan om tillstand till din 
bidragsansokan. 
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Sa har gar det till: 

1. Du anvander den avsedda blanketten som finns pa l.ansstvrelsens hemsida och ar 
noga med att fa med alla handlingar som ska bifogas ansokan, Ansokan ska vara 
l.ansstvrelsen till handa al Ira senast ett ar fore det att arbetet ar planerat att borja 
utforas. OBS att ansoknlngarna som inkommer allra senast den 31 oktober kan inte 
sokas for arbeten som ska paborjas fore den 31 oktober nastkornrnande ar. 

2. Din ansokan registreras pa tansstvrelsen 
3. Om din ansokan inte ar komplett skickas en begaran om komplettering till dig. OBS ar 

din ansokan inte komplett rnaste starttiden for de planerade arbetena flyttas fram 
med samma tidsrnan som din ansokan blir forsenad, se aven punkt 1. 

4. Du skickar in din eventuella komplettering. 
5. Beslut om bidrag eller avslag fattas normalt fran februari till april. 
6. Om du beviljats bidrag finns det oftast villkor om antikvarisk medverkan. Eftersom du 

ar bestallare av arbetet kallar du till ett startrnote med den antikvariske expert du 
valt och entreprenoren. 

7. Nar arbetena ar avslutade kallar du tansstvrelsen till slutbesiktning. Den antikvariske 
experten skickar sin rapport till dig och till lansstvrelsen. 

8. Nar du har beta lat alla fakturor pa arbetena sa skickar du in scannade kopior av dem 
tillsammans med rekvisitionsblanketten till tansstvrelsen. 

9. Det beviljade bidraget betalas ut till ditt konto. 

Viktigt att tanka pa: 

Det juridiska ansvarsforhallandet nar en entreprenor utfor ett arbete som finansieras med 

bidragsmedel regleras mellan dig som ar bestallare och entreprenoren. tansstvrelsen ar 

aldrig bestallare, 

Material och metoder 

Atgarder finansierade med bidragsmedel ska sa langt det ar rnojligt utforas med material och 

metoder som ar larnpliga med hansvn till bidragsobjektets kulturhistoriska varden, Med 

larnpliga avses beprovade material och metoder som fungerar val tillsammans med aktuell 

byggnadsdel. Om det inte ar rnojligt att utfora arbetet pa det sattet ska det vara val 

motiverat i bidragsansokan. 

Erfaren entreprenor 

En entreprenor som utfor arbete finansierat med bidragsmedel ska ha dokumenterad och 

vitsordad erfarenhet av att arbeta med kulturhistoriskt vardefull bebyggelse. Om rnojllgt ska 

referensobjekt anges i bidragsansokan. 
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