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Hållbarhetsutskottet

Svar påmotion om bullerdämpandeåtgärderpå
Tyresövägen

Kommunstyrelseförvaltningensförslagtill
hållbarhetsutskottetförbeslut i kommunfullmäktige

Modonen om åtgärderföratt minska buller förboende invid Maria

Sofias vägavslås.

Kommunstyrelseföryaltningen

Stefan HoUfnark

Kommundirektör

t-(X,LXl
Britt-Marie Lundberg-Björk '

Chef Tekniska kontoret och Medborgarfokus
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Beskrivning av ärendet

Inger Gemicioglu (VP),Jairo Correa (VP) och Tina Rosén (VP) har lämnatin

en mödantill kommunfullmäkdges sammanträde 2019-03-28 om bullernivåvid

Sofias väg 1-5 med förslagom att kommunen snarast ska vidta bullerdämpande

åtgärder.Den aktuella sträckan ligger vid Tyresövägenmellan hållplatserna

Lagergrens vägoch Strandallén.

Efter att ha kontrollerat buUerförhållandenai koinmunens bullerkardäggning

föreslårkommunstyrelseförvaltningenatt modonen ska avslås.

Tyresökommun har inga egna riktlinjer förtrafikbuller. I detta fall används

Förordningen(2015:213) om trafikbuller vid bostadsbyggnader.

Bostäder byggda efter 1997 följerboverkets nya bullerregler, därbostäderna

byggs med en så kallad tyst sida därbuUervärdenavid fasad påden tysta sidan

inte fåröverskrida55 dB. De aktuella byggnaderna ärbyggda efter 1997 och

btillervärdena ligger på45-50 dB påden tysta sidan.

^ Trafikbullerberäkning

Enligt bullerkardäggningärbuller vid fasad påinnergården (den tysta sidan)

runt 45-50 dB, det vill säga under riktvärdetpå 55 dB.
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