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Ordförandeutlåtande angående hastighet på Gudöbroleden

Hållbarhetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

- Hastigheten på Gudöbroleden regleras till 50 km/h över hela sträckan i Tyresö kommun

Gudöbroleden har i sin sträckning genom Tyresö idag olika hastighetsgränser. En 
genomgående hastighet av 50 km/h syftar till att minska genomfartstrafiken, öka 
trafiksäkerheten och framkomligheten, samt minska bullernivåerna och utsläppen av partiklar 
och koldioxid.

Med sänkt hastighet till 50 km/h ges busstrafiken företräde längs hela sträckan, vilket 
förbättrar framkomlighet för kollektivtrafiken.

En sänkning av hastigheten från 70 km/h till 50 km/h ger en bullerminskning med 4 dBA. Det 
innebär stora positiva effekter för närboende. På delar av leden är det över 60 dBA vid 
fasaderna, att jämföras med kraven vid nybyggnation, då det ska vara under 55 dBA.

Gudöbroleden är en sekundär transportled för farligt gods, bland annat brandfarliga vätskor 
och gas. I händelse av en olycka kan en hastig brandspridning ske till bebyggelsen 
(bostäder, förskolor, skolor mm) intill leden. En sänkning till max 50 km/h reducerar risken för 
olyckor med farligt gods kraftigt.

Kostnaden för åtgärderna är låga, då det enda som krävs är nya vägmärken och nya lokala 
trafikföreskrifter.
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