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Bakgrund
Stockholm är en utpräglad kollektivtrafikstad och varje dag kliver 
över två miljoner resenärer på bussar, spårvagnar, pendeltåg och 
tunnelbana i staden. Kollektivtrafiken knyter samman Stockholm 
och ger stadens invånare möjligheten att resa på lika villkor oav-
sett förutsättningar. 

-

-

Syfte
-

-

-

Kollektivtrafikplanen och stadens planering
-

Figur 1. Kollektivtrafik-
planen tar sin utgångs-
punkt i Stockholms 
stads styrdokument: 
Vision 2040, över-
siktsplanen, framkom-
lighetsstrategin och 
strategi för offentliga 
rum. 
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Nationella och regionala mål för                    
kollektivtrafik   

-

Strategi för levande städer 
-

Kollektivtrafikplan 2050 

Regionalt trafikförsörjningsprogram  

• 
kollektivt

• 
• 

 

Figur 2. Det regionala Trafikförsörjningsprogrammets tre övergripande mål: Ökat kollektivt resande, 
Smart kollektivtrafiksystem, Attraktiv region.

Vision 2040 – möjligheternas Stockholm 

Översiktsplan för Stockholms stad 

-

Framkomlighetsstrategin och strategi för offentliga rum 
-

-

-

Miljöprogrammet 

Pålitlig busstrafik
Betyder att resenä-
ren kan lita på att 
bussen kommer på 
utsatt tid och att 
resan inte tar längre 
tid än planerat.
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När Stockholm växer behöver stadens vägar och gator förflytta 
fler människor på samma yta. En utvecklad kollektivtrafik är helt 
avgörande för att klara detta. Hur stadens bebyggelsestruktur 
och markanvändning planeras har stor betydelse för kollektiv-
trafikens konkurrenskraft. Samtidigt är levande stadsrum en för-
utsättning för en attraktiv kollektivtrafik. Staden har tillsammans 
med regionen ett ansvar för att utveckla en attraktiv kollektiv-
trafik.

Attraktiv kollektivtrafik

-

Planering av kollektivtrafik

God framkomlig-
het
En god framkomlighet är 
avgörande för att kun-
na erbjuda en attraktiv 
kollektivtrafik för rese-
närer. Samtidigt är det 
en förutsättning för att 
de resurser som används 
för att trafikera kollek-
tivtrafiken ska kunna 
användas effektivt. 

Enkel

Smidig

Trygg

Pålitlig

Figur 3. Pusselbitar 
som tillsammans 
bildar den attrak-
tiva kollektivtrafi-
ken. 

Stadens och regionens ansvar
 

 

-

Snabb

 Remissversion 11  Kollektivtrafikplan

Planering av kollektivtrafik



En del av en större helhet

-

-
fektiva 

Ger tillgång till stadens möjligheter

-
-

-

En del av den attraktiva staden 

-

-

Hela resan - från dörr till dörr
-

-

Figur 4. Illustration av transporteffektiviteten mellan olika trafikslag. Bilden visar utrymmet som krävs för att för-
flytta samma antal människor med buss (i mitten), cykel (till höger) samt med bil (till vänster). 

Det är 10
gånger säkrare 
att resa med buss 
än med bil

Figur 5. Illustration av 
relationen mellan av-
stånd och tid för hela 
resan med cykel till 
hållplatsen, väntetid, 
bussresa och gång. 
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Utsläppsfri kollektiv-
trafik
Busstrafiken i staden 
är redan idag fossilfri. 
Elektrifieringen av buss-
trafiken kommer göra 
den utsläppsfri. Elbussar 
har nästan inga lokala 
utsläpp och ger betydligt 
tystare trafik än traditio-
nella bussar. Utsläppsfri 
trafik blir viktig för att 
kunna öka antalet bussar 
på gatorna i staden och 
samtidigt förbättra luft-
kvaliteten och ljudmiljön.
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Kollektivtrafiken i staden 
idag
Kollektivtrafiken har under lång tid fungerat som motor i sta-
dens expansion. När tunnelbanan byggdes ut på 1950-talet 
växte förorterna fram. På samma sätt är kollektivtrafiken idag 
en bärande kraft i stadens tillväxt och en självklar komponent i 
Stockholmarnas vardag. Kollektivtrafiken håller en hög standard 
och tillgängligheten till stationer och hållplatser är god i de fles-
ta delar av staden. Samtidigt finns det ett ökande behov efter-
som staden växer och fler behöver kunna välja kollektivtrafiken.

Kollektivtrafiksystemet 

-

sö

Figur 6. Schematisk 
illustration av spår-
trafikens radiella 
uppbyggnad (blå 
pilar) och kollektiv-
trafikens på stadens 
gator (rosa pilar) som 
knyter samman på 
tvären.
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-

Det finns 180
busslinjer som går på 
stadens vägar och 
gator. 

Figur 8. Buss 165 runt Skärholmen. Bussen behöver ta omvägar på grund av gatunä-
tets utformning vilket påverkar restiden.

Figur 9. En schematisk illustration 
av ett typiskt vägnät i ett miljon-
programmområde.

Figur 7. Cirklar runt spårtrafikens stationer. Cirklarna har en radie på 400 meter 
vilket brukar räknas som nära gångavstånd. Röda cirklar markerar kommande sta-
tioner.
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Kollektivtrafikresor i Stockholm

+23%

7 av 10 resor på vardagar görs 
med kollektivtrafiken inom Stock-
holms stad

-
marna ungefär hälften av dessa resor med 

Figur 10. Andelen arbetsresor som genomförs med kollektivtrafiken av boende i 
innerstaden (4 av 10), västerort (6 av 10) och söderort (5 av 10). 

Källa: Resvaneundersökning 2019, trafikkontorets sammanställning.

1 av 4 fritidsresor inom Stockholms 
stad görs med kollektivtrafiken

-
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Bil Annat

Kollektivtrafikens andel varierar beroende på resans start- och 
slutpunkt

-
-

Figur 11. Huvudfärdsätt för-
delat på antal resor som 
görs av personer 16-84 år 
som bor i Stockholmsregio-
nen inom olika reserelatio-
ner med koppling till Stock-
holms stad, vardagar. 

Källa: Resvaneundersökning 
2019, trafikkontorets samman-
ställning.

Förändrade resemönster
Covid-19-pandemin fick stor påverkan i samhället och resandet med kollektiv-
trafiken minskade drastiskt. I början av pandemin minskade resandet med 60 
procent men har sedan dess ökat igen. I dagsläget är det svårt att veta vilka 
förändrade resvanor som kommer bestå. De förändrade resmönstren under år 
2020 och 2021 medför att resmönster från 2019 års resevaneundersökning an-
vänds som en ”nollmätning” även idag.
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Behov av ökat kollektivtrafikresande 
-

-

-

-

-

Figur 14. Antalet resor från 
de södra grannkommuner-
na till Stockholm beräknas 
öka till 2050. Till söderort 
innerbär det en dubblering 
av antalet resor. 

Källa: Kollektivtrafikplan 2050, 
delrapport 3, 2020. 

+46 000

+35 000

Resande i busstrafiken 
-

-
-

Figur 12. Andelen påsti-
gande per kollektivtra-
fikslag i Stockholms län. 

Källa: Fakta om SL och regio-
nen, 2019.

LokalbanaPendeltåg

Tunnelbana Buss

Figur 13. Antalet re-
sande med buss i 
Stockholm under ett 
genomsnittligt vardags-
dygn år 2019 redovisat 
per riktning. Under 
året var det många 
trafikomledningar som 
påverkade trafiken på 
Södermalm. Vissa väg-
ar uppvisar dörfär ett 
större antal busssresan-
de än i normalfall.

Källa: Region Stockholm. 
RUST 2019.
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Stadens prioriterade  
kollektivtrafiknät  
och bytespunkter
Prioriterade och gena kollektivtrafikstråk ska bidra till att sam-
manlänka stadens delar ännu mer och ge kollektivtrafikens 
resenärer konkurrenskraftiga och pålitliga restider. Staden har 
tillsammans med trafikförvaltningen identifierat de viktigaste 
stråken i väg- och gatunätet för buss- och spårvägslinjer. Sta-
dens bytespunkter har också pekats ut och klassificerats. 

Prioriterat kollektivtrafiknät

-

-

Primära stråk

-

-

Sekundära stråk

Strategiska kopplingar
-

rategiska 

Övrigt busslinjenät

Högt resande: fler än 
5000 resenärer per 
riktning och dygn

Medelhögt resande: 
mellan 2000-5000  
resenärer per riktning 
och dygn.
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Utpekat kollektivtrafiknät i 
Stockholms stad.

Strategisk koppling

Primärt stråk 

Sekundärt stråk

Stombuss som kommer 
flyttas

Spårväg på egen banvall

Västerort

2524



Utpekat kollektivtrafiknät i 
Stockholms stad.

Strategisk koppling

Primärt stråk 

Sekundärt stråk

Stombuss som kommer 
flyttas

Spårväg på egen banvall

Innerstaden

2726



Utpekat kollektivtrafiknät i 
Stockholms stad.

Strategisk koppling

Primärt stråk 

Sekundärt stråk

Stombuss som kommer 
flyttas

Spårväg på egen banvall

Söderort

2928



Bytespunkter
-

-

Mycket stor bytespunkt 
mycket stor bytespunkt

-

Stor bytespunkt
stor bytespunkt -

-

Mellanstor bytespunkt
mellanstor bytespunkt -

Liten bytespunkt
liten bytespunkt

ROPSTEN

AKALLA

KISTABARKARBY

TENSTA

RINKEBY

SPÅNGA

JOHANNELUND

VÄLLINGBY

SOLVALLA

SUNDBYBERG

SOLNA STATION
UNIVERSITETET

SOLNA CENTRUM

STOCKHOLM ÖSTRA
ODENPLAN

SANKT ERIKSPLAN
BROMMAPLAN

ALVIK FRIDHEMSPLAN CITY
KUNGSTRÄDGÅRDEN

VÄSTERBROPLAN

SLUSSEN

HORNSTULL

SÖDRA STATIONLILJEHOLMEN

TELEFONPLAN

BREDÄNG

GULLMARSPLAN

FRUÄNGEN

ÄLVSJÖ
SKÄRHOLMEN

HÖGDALEN

SKARPNÄCK

HÖKARÄNGEN

NORRA SKÖNDAL

FARSTA

FARSTA STRAND

ÅRSTABERG

SKANSTULL

HAGAPLAN

Bytespunkter
En bytespunkt är en plats 
där byten sker inom kol-
lektivtrafiken. Bytespunk-
ter är strategiska platser 
där kollektivtrafikstråk 
möts och som ofta också 
har en koncentration av 
bebyggelse, service och 
andra målpunkter. Byte är 
oftast mellan buss och tåg 
(tunnelbana, tvärbana, 
pendeltåg), men kan även 
vara mellan två olika buss-
linjer eller mellan två olika 
tåg. Bytet kan också vara 
mellan spårtrafik/buss och 
båt.

Antal påstigande för olika bytespunkter

fler än 50 000 påstigande per dygn

15 000-50 000 påstigande per dygn

5000-15 000 påstigande per dygn

färre än 5000 påstigande per dygn

Mycket stor bytespunkt: 

Stor bytespunkt: 

Mellanstor bytespunkt:

Liten bytespunkt: 

Utpekade bytespunkter i 
Stockholms stad.

Mycket stor bytespunkt

Stor bytespunkt

Mellanstor bytespunkt

Bytespunkt utanför staden

Framtida bytespunkt

Bytespunkter
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Mål för kollektivtrafiken 
i Stockholms stad
Staden har sju mål för att öka kollektivtrafikens konkurrenskraft 
och fortsätta utveckla den som ett centalt element på stadens 
vägar och gator. Stadens mål utgår ifrån stadens förutsättningar 
och formella ansvar för väg- och gatunätet. Målen syftar till att 
ge en riktning för utvecklingen av kollektivtrafiken på stadens 
vägar och gator. De representerar de viktigaste områdena att 
arbeta med och förbättra för att skapa en attraktiv kollektivtra-
fik.

A. Bebyggelseutvecklingen ska fokuseras vid 
bytespunkter för tunnelbana och pendeltåg 
samt längs med de prioriterade stråken.

-
-
-

eller

B. I de prioriterade stråken i innerstaden ska 
restidspålitligheten öka. 

-

-

C. I de prioriterade stråken i söderort och 
västerort ska restiderna minska.

D. Tryggheten vid hållplatser längs de prioriterade 
kollektivtrafkstråken ska öka. 

-

-

E. Kollektivtrafikens bidrag till attraktiva stads-
miljöer ska utvecklas genom medveten, tydlig och 
sammanhållen gestaltning i stadens olika delar.

-

F. Gånganslutningar till hållplatser längs de prio-
riterade kollektivtrafikstråken ska vara gena och 
attraktiva.

G. Antalet resenärer i de prioriterade kollektiv-
trafikstråken ska öka, i synnerhet i söderort och 
västerort.

 Remissversion  Remissversion 3332 Kollektivtrafikplan  Kollektivtrafikplan

Mål för kollektivtrafiken
i Stockholms stad

Mål för kollektivtrafiken
i Stockholms stad

Indikatorer
Målen följs upp med 
indikatorer i form av 
stickprov för att säker-
ställa att utvecklingen 
går åt rätt håll. 



En attraktiv kollektivtrafik kräver i många fall en prioriterad och 
framskjuten plats i den fysiska miljön. Detta innebär i sin tur att 
kollektivtrafiken blir ett bärande element i stadsmiljön som  
måste gestaltas omsorgsfullt. För att kollektivtrafiken ska kunna 
ges en central plats i staden behöver den också ge kvaliteter 
tillbaka till stadsmiljön. 

-
-

Utgångspunkter för utformning
-

Utformning och  
gestaltning

Handböcker för utformning
Gata Stockholm är stadens 
handbok för gatuutformning 
som bland annat berör kollek-
tivtrafikens förutsättningar.  
Region Stockholms trafikför-
valtning har tagit fram riktlin-
jen RiGata-Buss.

Utformning och gestaltning

35



Primära stråk
I följande rutor redovisas -

tillsammans oc primära stråk.

Hållplatser

Hållplatser i de primära stråken behöver både få en attraktiv utformning 
och placering. Ny bebyggelse behöver lokaliseras i nära anslutning till 
hållplatslägen. Det är särskilt viktigt för besöksintensiva verksamheter.

• Placera kollektivtrafiken centralt i förhållande till större målpunkter. 

• Placera hållplatser för genomgående linjer med attraktiva lägen i 
närheten av målpunkten utan att fordonen ska behöva lämna stråket och 
vända.

• Placera hållplatser efter korsningar och övergångsställen. 

• Undvik fickhållplatser då dessa medför sidledsförskjutning samt längre 
tid för angöring. För vissa lokala busslinjer kan fickhållplatser vara en bra 
lösning för att prioriterade busslinjer som inte angör hållplatsen ska kunna 
passera obehindrat.

• Utforma hållplatser med tillräcklig kapacitet för att inrymma förväntad 
mängd väntande resenärer.

• Utforma hållplatserna med tillräcklig längd för att inrymma den mängd 
bussar som kan förväntas angöra samtidigt.

• Utforma anslutningar till hållplatserna så att dessa är trafiksäkra, trygga 
och tydliga. Detta är viktigt för att exempelvis äldre och barn ska kunna 
förstå miljön och kunna röra sig där på ett tryggt och trafiksäkert sätt.

• Planera gångnätet så att det skapas gena gångvägar till hållplatser från 
omgivande bebyggelse. 

• Trafiksäkra passager på anslutningsvägarna och se till att signalreglering 
ger tillräcklig tid för passering.

Bytespunkter

Utöver kritierierna för varje enskilld hållplats behöver bytespunkter utformas 
för att underlätta byten inom kollektivtrafiken och med andra färdsätt.

• Integrera bytespunkter i stadsmiljön.

• Utforma överblickbara bytespunkter som möjliggör visuell kontakt mellan 
kollektivtrafikslagen. 

• Skapa en tydlig koppling till gång- och cykelvägnät.

• Placera bytespunkter synligt nära viktiga målpunkter.

• Säkerställ trygga och attraktiva cykelparkeringar i bytespunkter med  
fler än 5 000 påstigande per dygn. Det ska finnas en gen koppling till 
cykelvägnätet.

På sträcka

Vissa delar av de primära stråken utgör framförallt en transportsträcka 
mellan bytespunkter. Dessa behöver utformas för att möjliggöra en effektiv 
trafikering och ge en komfortabel resenärsupplevelse. 

• Ha eget utrymme för busstrafiken som utgångspunkt vid nybyggnation, i 
form av busskörfält eller bussgata. 

• Eftersträvas så god fysisk prioritet som möjligt i befintliga miljöer, med fo-
kus på busskörfält på sträckor med omfattande köbildning. 

• Eftersträva signalprioritet för kollektivtrafiken i korsningar.

• Skapa genomgående kollektivtrafikkörfält som inte bryts för invävning  
innan korsning.

• Skapa genare sträckningar för stråken i det primära nätet, i 
stadsbyggnadsprojekt, så att bussen inte behöver åka omvägar.

Utformning i komplex stadsmiljö

De primära stråken går genom komplexa stadsmiljöer där många intressen 
samsas om utrymmet. Här kan kollektivtrafikens framkomlighet behöva stå 
tillbaka för andra intressen.

• Anpassa hastigheten till stadsmiljön. 

• På sträckor där busstrafikens hastighet är låg ska kollektivtrafiken kom-
penseras med genhet och tydlig gestaltning för att bibehålla en hög att-
raktivitet. Gäller framförallt vid utveckling av nya områden som trafikeras 
av kollektivtrafik, men kan även användas i befintlig miljö där det är möj-
ligt.Figur 15. Exempel på busslinje 

som behöver vända i en 
terminal.

Sekundära stråk

 

Vid nybyggnation 
eftersträvas alltid 
eget utrymme för 
busstrafiken i de 
primära stråken.
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Fortsatt arbete
-

-
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