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1 Bakgrund

Ny bebyggelse i form av bostader och butiker planeras vid Granangstorget i Tyres6 Kommun.
Omradet utsétts for buller fran framfor allt vagtrafik pa de lokala vagarna, samt Njupkéarrsvdgen och
Bollmoravagen.

Uppdraget omfattar utredning av buller fran vagtrafik vid planerade bostader.

2 Riktvarden

For denna plan tillampas férordningen (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader. En éndring
av forordningen (2017:359) som trader i kraft 2017-07-01 har dock inforts. Detaljplan for
Granéngstorget kan enligt kommunen vinna laga kraft tidigast kvartal 1 2018 och &ndringen av
forordningen tillampas darfor i denna utredning.

Buller frén spartrafik och vagar bor inte éverskrida
1. 60 dBA ekvivalent ljudniva vid en bostadsbyggnads fasad och
2. 50 dBA ekvivalent ljudniva samt 70 dBA maximal ljudniva" vid en uteplats om en sidan ska
anordnas i anslutning till byggnaden.

For bostdder om hogst 35 kvm galler i stéllet for vad som anges i forsta stycket 1 att bullret inte bér
overskrida 65 dBA ekvivalent ljudniva vid bostadsbyggnadens fasad.

Om den ljudniva som anges ovan anda 6verskrids bor
1. Minst halften av bostadsrummen i en bostad vara vanda mot en sida dar 55 dBA ekvivalent
ljudniva inte 6verskrids vid fasaden, och
2. Minst halften av bostadsrummen vara vanda mot en sida dar 70 dBA maximal ljudniva inte
overskrids mellan klockan 22:00 och 06:00 vid fasaden.

Om den ljudnivd om 70 dBA maximal ljudniva som anges i ovan" énda 6verskrids, bdr nivan dock

inte 6verskridas med mer an 10 dBA maximal ljudniva fem ganger per timme mellan klockan 06:00
och 22:00.
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3 Trafikuppgifter

Féljande trafikuppgifter ar erhalina fran trafikunderlag framtaget av AF parallelit med
planhandlingarna for utbyggnad av bade Granangstorget och Wattingebacken. Trafikuppgifterna
géller for prognosar 2030 och underlaget har anvants vid berakningar av trafikbuller. Uppgifter for
Njupkarrsviagen och Bollmoravagen, samt hastighet och andel tung trafik for alla vigar har tagits
fran kommunens trafikméatningar.

Vig Fordon/dygn Tung trafik, % Hastighet, km/h
Njupkarrsvagen 7,900 9 40/50
Bollmoraviagen 15,300 10 50
Farmarstigen 6,800 10 40
Farmarstigen — ny planerad vig 820 10 40
Granidngsvédgen - Syd 3,700 10 40
Granangsviagen ~ Norr 10,500 10 40
Grandngsringen - Vést 2,400-2,500 10 40
Graningsringen - Ost 2,300 18 40
4 Berdknade trafikbullernivaer

Trafikbullerberékningarna ar utférda enligt den Nordiska berikningsmodellen for vigtrafik,
Naturvardsverkets rapport 4653.

Observera att ljudnivaer i ljudutbredningskartor paverkas av reflektioner och darfér inte
representerar friféltsvarden i alla punkter. For jamférelse mot riktvérde vid fasad se redovisade
ljudnivaer i fasadpunkter. Berakningar av ekvivalent och maximal ljudniva fran végtrafik har utférts
vid fasad per vaningsplan och 2 m éver mark med trafik for prognos ar 2030.

De nedersta vaningsplanen pa fasader mot Granangsvéagen och delar av fasader mot vig
Grandngsringen far upp mot 65 dBA ekvivalent och upp mot 84 dBA maximal ljudniva, se Figur 1-3
samt ritning A01-A04.

Figur 1 Ekvivalent ljudniva vid fasad, vy tagen fran Norr
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Figur 3 Ekvivalent Ijud.nivé vid fasad
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5 Kommentarer

5.1 Hogst 60 dBA ekvivalent ljudniva vid fasad

Merparten av fasaderna klarar hogst 60 dBA vid fasad och riktvérden enligt férordningen (2017:359)
innehalls.

Lagenheter med fasad mot vag Granangsringen mot syddst samt Granangsvigen far éver 60 dBA
ekvivalent ljudniva vid fasad. For att klara hégst 60 dBA vid samtliga fasader krivs mycket héga
bullerskydd och/eller kraftig begransning av trafiken.

Beddmningen utgar istéllet fran att erhalla en bullerdampad sida med hégst 55 dBA ekvivalent
ljudniva och 70 dBA maximal ljudniva nattetid och 65 dBA ekvivalent ljudniva vid fasad fér mindre
lagenheter som ar hogst 35 kvm.

5.2 Hégst 65 dBA ekvivalent ljudniva vid fasad

Med lagenheter som &r hogst 35 kvm kan géllande mal enligt férordningen (2017:359), hégst 65
dBA ekvivalent ljudniva, innehéllas for lagenheter vid alla fasader utan atgérder, se Figur 1-8 samt
ritning A0O1-A02.

5.3 Hogst 55 dBA vid halften av bostadsrummen

Storre lagenheter med dver 60 dBA ekvivalent ljudniva vid fasad kan planeras med en
genomgaende planlosning med minst hilften av bostadsrummen mot bullerdimpad sida. Dér det
inte &r mojligt, som exempelvis vid gavlar, kan en 75 % delvis inglasad balkong samt
ljudabsorbenter i balkongtak anvéndas for att klara hogst 55 dBA ekvivalent och 70 dBA maximal
ljudniva nattetid vid fasad for ett eller flera bostadsrum. Denna bullerskyddsatgard kiarar en
bullerddmpning pa upp mot cirka 10 dB. Detaljstudie sker inom den fortsatta projekteringen.

5.4 Ljudniva uteplats

Samtliga bostader har mojlighet till gemensamma uteplatser pa gard med hogst 50 dBA ekvivalent
och 70 dBA maximal ljudniva. Beroende pa placering kan lokala bullerskydd behévas. Se ritning
A03-A04.

5.5 Ljudniva inomhus

Med lampligt val av yttervagg, fonster och uteluftdon kan gillande mal inomhus klaras.

5.6 Busstrafik

Det &r viktigt att ta hansyn till lagfrekvent buller fran bussar pa tomgang. Busshéllplatser inom cirka
100 meter fran fasad kan orsaka problem med lagfrekvent buller och rekommenderas ej.

Busshallplatser ar planerade vid vdg Granangsringen i dstra riktningen. Férutsatt att placeringen av
héllplatserna kvarstar bér inga sovrum placeras mot busshéllplatser da risk fér stérningar med
avseende pa lagfrekvent buller foreligger. Vi rekommenderar darfor att alla sovrum placeras mot
bullerddmpad sida for lagenheter dér risk for stérning fran busshallplatser forekommer.

Hansyn till busstrafiken maste dven tas vid dimensionering av fasadisolering och fénster. Med
genomgaende lagenheter och sovrum placerade mot bullerdédmpad sida, samt ritt val av yttervigg
och fonster kan dock en god ljudmiljo erhallas inomhus. Detaljstudie sker inom den fortsatta
projekteringen.
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6 Diskussion

Detaljerade planlosningar finns inte i detta skede. Nedan gérs en beskrivning med avseende pa hur
géllande riktvarden enligt den nya forordningen 2017:359 kan klaras fér samtliga kvarter.

6.1 Kvarter A

Merparten av kvarteret far under 60 dBA ekvivalent ljudniva vid fasad och klarar riktvirden utan
atgéarder, storre delen far aven under 55 dBA ekvivalent ljudniva vid fasad.

Kvarterets sydvastra del med fasad mot Granéngsringen far éver 60 dBA vid fasad. Ligenheter om
hégst 35 kvm kan placeras i hela kvarteret utan atgérder. Med genomgaende ligenheter och
I18mplig planlésning med minst halften av bostadsrummen mot bullerdémpad sida klaras riktvirden
enligt férordningen (2017:359) for hela kvarteret. Se fasad med gul firg i bild 4 nedan.

Férutsatt att busshallplats placeras enligt nuvarande forslag, se réd markering i bild 4 nedan,
rekommenderas inga sovrum mot Granangsringen och busshallplatserna. Sovrum placeras med
fordel mot gérd. Ligenheter i kvarterets sydvéstra hdrn kan da planeras med hilften av
bostadsrummen mot gavel samt atgarder pa balkong.

Bild 4 Ekvivalent ljudniva vid fasad for Kvarter A
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6.2 Kvarter B

Merparten av kvarteret far under 60 dBA ekvivalent ljudniva vid fasad och klarar riktvirden utan
atgarder. Storre delen far dven under 55 dBA ekvivalent ljudniva vid fasad.

Kvarterets norra del med fasad mot Granédngsringen far Gver 60 dBA vid fasad. Ligenheter om
hogst 35 kvm kan placeras i hela kvarteret utan atgarder. Med genomgaende lagenheter och
lamplig planldsning med minst hélften av bostadsrummen mot bullerdémpad sida kan riktvirden
enligt férordningen (2017:359) klaras. Se fasad med gul férg i bild 5 nedan.

Forutsatt att busshallplats placeras enligt nuvarande férslag rekommenderas dock inga sovrum mot
Granéngsringen och busshallplatserna, sovrum placeras med férdel mot gard.

Kvarter B

Bild 5 Ekvivalent ljudniva vid fasad for Kvarter 8
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6.3 Kvarter C
Mer an hélften av kvarteret far under 60 dBA ekvivalent ljudniva vid fasad och klarar riktvarden utan
atgarder. Stora delar far dven under 55 dBA ekvivalent ljudniva vid fasad.

Kvarterets sédra delar med fasad mot Granangsvagen och Granangsringen far 6ver 60 dBA vid
fasad. Laigenheter om hégst 35 kvm kan placeras i hela kvarteret utan atgarder. Med genomgéende
lagenheter och lamplig planlésning med minst halften av bostadsrummen mot bullerddmpad sida
och kan riktvéarden enligt forordningen (2017:359) klaras. Se fasad med gul farg i bild 6 nedan.

I kvarterets sydvéstra och sydostra fasader med hérn mot Granangsvagen och Granangsringen
placeras med fordel lagenheter om hégst 35 kvm for att klara riktvarden enligt forordningen.
Detaljstudie sker inom den fortsatta projekteringen.

Ekvivalent ljudniva
f6r dygn
1dBA

75 <
< =75
65< «=70

W60« <65
L | 55 <[l <= 60
J =55

£
= 750

.% *fi‘..

Bild 6 Ekvivalent ljudniva vid fasad for Kvarter C
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6.4 Kvarter D
Merparten av kvarteret far under 60 dBA ekvivalent ljudniva vid fasad och klarar riktvérden utan
atgarder. Storre delen far dven under 55 dBA ekvivalent ljudniva vid fasad.

Kvarterets norra delar med fasad mot Granangsvéagen far 6ver 60 dBA vid fasad. Légenheter om
hogst 35 kvm kan placeras i hela kvarteret utan atgarder. Med genomgaende lagenheter och
I1amplig planlosning med minst halften av bostadsrummen mot bullerddmpad sida kan riktvérden
enligt férordningen (2017:359) klaras. Se fasad med gul farg i bild 7 nedan.

Ekvivalent ljudniva
for dygn

A
\ s

Bild 7 Ekvivalent ljudniva vid fasad for Kvarter D
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6.5 Kvarter E
Hela kvarteret far under 60 dBA ekvivalent ljudniva vid fasad och klarar riktvarden utan atgarder.
Stérre delen far dven under 55 dBA ekvivalent ljudniva vid fasad. Se bild 7 nedan.

Bild 8 Ekvivalent ljudniva vid fasad for Kvarter E
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